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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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За успехм, 


достмгнутые в выполнении задании одиннадцатой пятилетки 


м социалистических обязательств, 
Президиум Верховного Совета СССР 


наградил орденом Трудового Красного Знамени 
Союзный узел радмовещания м радиосвязи № 2. 


ПРИУМНОЖАЯ 


СЛАВНЫЕ 


ТРАДИЦИИ 


Работники этого предприятия испы- 
тывают особую гордость. Мощные 
радиоцентры, которые они обслужи- 
вают, представляют в эфире город 
Ленина, город Октябрьской револю- 
цим. 

Союзный узел радиовещания и 
радиосвязи № 2 — один из старейших 
в стране. Хотя он официально берет 
начало с 1925 года, когда звзвучал 
голос первенца радиовещания Ленин- 
града — однокиловаттной радиовеща- 
тельной станции, построенной по ре- 
шению Совета Труда и Обороны, ис- 
тория его рождения тесно связана с 
Царскосельской (впоследствим Детско- 
сельской) радиостанцией, вставшей 
в октябре 1917 г. на службу Револю- 
ции. Ее широко использовал В. И. Ленин 
для передачи экстренных сообщений, 
приказов революционным войскам. 

Переданная в апреле 1918 г. по дек- 
рету Совнаркома в числе шести мощ- 
ных радиостанций Народному комисса- 
риату поч’_и телеграфа, Царскосель- 
ская радиостанция стала глашатаем 
Советской власти, передавая ленинские 
радиограммы «Всем, всем, всем». 

От Царскосельской искровой стан- 
ции, первых маломощных вещательных 
и связных радиоцентров до одного из 
крупнейших радиопредприятийм стра- 
ны — таков путь Союзного узла радио- 
вещания и радиосвязи № 2, оснащен- 
ного сегодня мощной современной 
техникой. 

Особых успехов в работе, в техни- 
ческом перевооружении, модерниза- 
ции аппаратуры, ее автоматизации кол- 
лектив добился в одиннадцатой пяти- 
летке. Инициативно, творчески труди- 
лись инженерно-технический состав, 
работники эксплуатационных служб, 
решая задачи, поставленные апрель- 
ским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС. 
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Набрав хорошие темпы, они во всеору- 
жии вступили в двенадцатую пятилетку. 
Стратегия ускорения, провозглашенная 
ХХУП съездом партии, стала для пере- 
дового коллектива живым практиче- 
ским делом. 

— Наш коллектив, — рассказывает 
главный инженер узла А. В. Чума- 
сов, — в последние годы настойчиво 
и целенаправленно занимался рекон- 
струкцией и умощнением действую- 
щего оборудования, Дело в том, что 
вещательные передатчики длинных, 
средних и коротких волн, связная тех- 
ника были поставлены нам промышлен- 
ностью еще в шестидесятые годы и, 
понятно, нуждались в модернизации. 


Какие цели мы ставили перед собой, 
приступая к техническому перевоору- 
жению? Ответ один: поднять качество 
нашей связистской продукции — ка- 
чество передач программ центрально- 
го и ленинградского вещания, расши- 
рить площадь уверенного их приема, 
сделать работу оборудования более 
экономичным, повысить производи- 
тельность труда. 


Главным направлением технического 
поиска стал для нас путь повышения 
мощности передающей техники за счет 
реконструкции м умощнения действую- 
щего оборудования. И этот поиск вел- 
ся не в тиши кабинетов, а на рабочих 
местах, в производственных лабора- 
ториях, ремонтных подразделениях. 

Вот лишь несколько примеров. Стар- 
ший инженер Леонид Алексеевич Ерах- 
тин принял участие в разработке схемы 
перевода коротковолновых связных 
передатчиков на режим работы на од- 
ной боковой полосе. Внедрение этого 
метода позволило предприятию полу- 
чить экономический эффект более 
200 тыс. рублей. 


Добрая слава идет у нас об электро- 
монтере Валентине Владимировиче Ко- 
тове, Это мастер высокого класса, 
опытнейший специалист. Он также 
внедрил ряд ценных рацпредложений. 
Его работы демонстрировались на 
ВДНХ. В. В. Котов награжден выстав- 
комом почетным дипломом и автомо- 
билем «Москвич». Удостоен он госу- 
дарственной награды и по итогам рёбо- 
ты в одиннадцатой пятилетке. Недавно 
ему вручили медаль «За трудовую 
доблесть». 

Медалями «За трудовую доблесть» 
награжден также ряд отличников изоб- 
ретательства и рационализаторства на- 
шего узла. Среди них — начальник 
контрольно-наладочной лаборатории 
Леонид Андреевич Иванов. Он и со- 
трудникй лабораторим приняли участие 
в создании дистанционно управляемых 
контрольных пунктов. Их внедрение 
позволило повысить качество работы 
связной техники. 

На объектах, входящих в наш узел, 
мдет интенсивная модернизация не 
только станционного оборудования, но 
и антенно-мачтовых сооружений. Наши 
специалисты и антенщики-монтажники, 
в их числе инженер Виталий Сергеевич 
Колмаков, мачтовик Николай Иванович 
Баранов, многое сделали для того, 
чтобы антенные системы стали более 
эффективными, работали < мощно- 
стями, в несколько раз превышающи- 
ми проектные. 

В заключение беседы мы попросили 
А. В. Чумасова попытаться подвести 
некоторые итоги проделанной работы. 

— В самых общих чертах,— заме- 
тил он,— можно считать, что с тех же 
производственных площадей, при том 
же количестве обслуживающего пер- 
сонала, с меньшим расходом электри- 
ческой энергии на каждый киловатт 
мощности в эфир вышли по крайней 
мере пять мощных и сверхмощных 
радиовещательных передатчиков в 
диапазоне ДВ, СВ и КВ и четыре стан- 
ции коротковолновой связи. 

Но мы считаем, что интенсификация 
производственных процессов на пред- 
приятиях узла далеко не закончена. 
У нас еще немало резервов. Предстоит 
улучшить электроакустические качест- 
венные показатели, промышленный 
коэффициент полезного действия, ус- 
тойчивость и надежность оборудова- 
ния. Нужно будет осуществить боль- 
шую программу по автоматизации. Мы 
должны найти новые пути экономии 
электрической энергии. 

Воодушевленный высокой государст- 
венной наградой, коллектив узла ‹ еще 
большей настойчивостью и энтузиаз- 
мом будет работать в двенадцатой пя- 
тилетке, приумножая революционные 
и трудовые традиции связистов города 
Ленина. 


РАДИО №9 11, 1986 г. Ф 
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Непривычно выглядит Петроградская 
набережная, где от полноводной Не- 
вы берет начало Малая Невка. Около 
четырех десятилетий здесь стояла 
«Аврора» — легендарный крейсер 
Великого Октября. Неумолимое время 
не щадит и броню — корабль вступил 
в строй в далеком 1903 г. Было при- 
нято решение капитально отремонти- 
ровать и реставрировать крейсер, за- 
вершив все работы к 70-летию Великой 
Октябрьской социалистической рево- 
люции. 

Корабль бережно сняли с подводных 
фундаментов и доставили на судо- 
строительный завод, где опытные ко- 
рабелы приступили к выполнению по- 
четного поручения, Сейчас над палпу- 
бой «Авроры» возвышаются могучие 
краны, сверкают огни электросварки. 
Восстанавливается м историческая ра- 
диорубка, откуда впервые прозвучали 
позывные революции. 

.Октябрь 1917 г, В. Петрограде на- 
зревало вооруженное восстание про- 
тив буржуазного Временного прави- 
тельства. Разрабатывая план восстания, 
Владимир Ильич Ленин писап: 

«Комбинировать наши три главные 
силы: флот, рабочих и войсковые части 
так, чтобы непременно были заняты 
и ценой каких угодно потерь были 
удержаны: а) телефон, 6) телеграф, 
в) железнодорожные станции, г) мосты 
в первую голову». 

Большевики крейсера «Аврора» (их 
было сорок два) довели ленинское 
указание до матросской массы. Ко- 
рабль, стоявший у стенки Франко- 
Русского завода, был готов прийти на 
помощь трудовому народу. Утром 
24 октября председателя судового ко- 
митета машиниста Александра Белы- 
шева срочно вызвали в Смольный, 
где размещался Петроградский Воен- 
но-революционный комитет. Вернулся 
ан с мандатом комиссара. 

— Скоро Керенскому конец! — 
радостно-возбужденно крикнул Белы- 
шев обступившим его матросам и 
быстро прошел в радиотелеграфную 
рубку. 

— Приказ Военно-революционного 
комитета, — сказал он, протягивая ра- 
дистам листок с машинописным текс- 
том,— Передать немедленно! Контр- 
революционные заговорщики выступи- 
ли против Всероссийского съезда Со- 
ветов накануне его открытия, пытаются 
вызвать мз окрестностей юнкеров и 
ударные батальонь! 


Ф РАДИО № 11, 1986 г. 
4 


Радионабат «Авроры» 


Радиотелеграфисты Андрей Зотке- 
вич, Матвей Королев, Андрей Бакулин 
были отменными специалистами. 
В эфир тотчас пошли позывные; ВИП, 
ВИП, ВИП... И четко, уверенно текст: 
...Все гарнизоны, охраняющие подсту- 
пы к Петрограду, должны быть в пол- 
ной боевой готовности... На станциях 
железных дорог выставить усиленные 
караулы... Не допускать в Петроград 
ни одной воинской части, которая не- 
известна заранее преданностью рево- 
люции... Действовать твердо и осмот- 
рительно, в где нужно — беспощадно... 


Приказ Военно-революционного ко- 
митета принимали рации Северного 
фронта, Ревеля, Пскова, Нарвы, Вы- 
борга. Дублировала мощная Крон- 
штедтская радиостанция. 

И стопорили ход у закрытых сема- 
форов эшелоны с войсками, вызванные 
Керенским. Высланные навстречу им 
агитаторы разъясняли солдатам обста- 
новку, призывали вместе выступить 
против ненавистного правительства. 

«Радмо сослужило первую службу 
большевикам, сплотивши солдат и ра- 
бочих-железнодорожников для того, 
чтобы не допустить переброску войск 
с фронта на Петроград»,— скажет 
впоследствии председатель Петроград- 
ского Военно-революционного коми- 
тета Николай Ильич Подвойский. 

«Аврора» была крепостью больше- 


вистской партни. Недаром 
ЦК РСДРП(б), обсуждавший 24 октября 
вопросе о вооруженном восстании, 


решил, в случае необходимости, соз- 
дать на крейсере запасной команд- 
ный пункт для руководства вооружен- 
ными силами пролетарской револю- 
ции. Немалое значение при этом сыгра- 
ло нализие на корабле действующей 
радиостанции. 

В ночь на 25 октября «Аврора» 
поднялась вверх по Неве, высадила 
десант на Николаевский (ныне име- 
ни лейтенанта Шмидта) мост, обеспе- 
чив продвижение красногвардейских 
отрядов к Зимнему дворцу. Мощный 
корабельный прожектор уперся лучом 
в дворец, где засело правительство 
Керенского. 

Утром 25 октября к борту «Авро- 
ры» подошел катер с пакетом из 
Смольного. Александр Белышев под- 
нял над головой доставленную лис- 
товку. 

— Братва, наша взяла! — и почти бе- 
гом направился в радиорубку. 





* 
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— Передавайте непрерывно! — при- 
казал он радистам. Это было ленин- 
ское обращение «К гражданам Рос- 
сии» 

Тотчас застучал телеграфный ключ: 

«Временное Правительство низло- 
жено... Дело, за которое боролся 
народ: немедленное предложение 
демократического мира, отмена по- 
мещичьей собственности на землю, 
рабочий контроль над производством, 
создание Советского Правительства — 
это дело обеспечено». 

До глубокой ночи «Аврору» прини- 
мали флотские, корпусные и дивизион- 
ные радиостанции. Ее голос доходил 
до городов, где с нетерпением ждали 
вестей о положеним в столнце. 

25 октября в 21 час 40 минут радио- 
телеграфная рубка «Авроры» содрог- 
нулась от выстрела, возвестившего на- 
чало штурма Зимнего. 

Радиостанция «Авроры» одна из пер- 
вых сообщила в эфир постановление 
Всероссийского съезда Советов об ор- 
ганизации рабоче-крестьянского пра- 
вительства во главе с В. М. Лениным... 

После гражданской войны «Аврора» 
стала учебным кораблем Балтийского 
флота, совершала дальние плавания. 
Радиостанции на ней менялись, уста- 
навливались более современные. Но 
ревнители истории бережно хранили 
радиоаппаратуру семнадцатого года. 
Это помогло тридцать лет назад вос- 
создать на верхней палубе под ходо- 
вым мостиком историческую радио- 
рубку. Но достаточно лы полно и 
достоверно была представлена в преж- 
ней экспозиции аппаратура семнадца- 
того года? Нет ли неточностей в ее 
расстановке? Каким было антенное 
хозяйство корабля? 

Ответить на эти вопросы, разыскать 
недостающие детали, а если нужно и 
изготовить их, должна была группа 
специалистов, в которую вошли инже- 
неры, радиолюбители, рабочие м слу- 
жащие. Все они понимали: в этом деле 
не может быть «мелочей». Поиск шел 
в разных- направлениях. Ведущий ин- 
женер одного из ленинградских пред- 
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приятий О. Б. Бычков долгие часы про- 
вел в фондах Центрального военно- 
морского музея, Центрального музея 
связи. В Ленинградском городском 
архиве кинофотодокументов ему уда- 
лось обнаружить фотографию радио- 
станции того типа, что стояла на «Авро- 
ре» в семнадцатом году. Большую 
исследовательскую работу провел член 
исторической секции НТОРЭС име- 
ни А. С. Попова подполковник в от- 
ставке Д. Л. Трибельскии, 

Из историко-технической справки, 
составленной О. Бычковым и Д. Три- 
бельским: 

«Первая радиостанция на «Авроре» 
была установлена в 1903 г. Она со- 
стояла из искрового передатчика и де- 
техторного приемника, изготовленных 
Кронштадтскон радиомастерской, ос- 
нованной в сентябре 1900 г. Главным 
командиром Кронштадтского порта 
вице-адмиралом С. О. Макаровым и 
изобретателем радио А. С. Поповым. 
Станция успешно действовала на пере- 
ходе и во время Цусимского сраже- 
ния. 

По мере развития радиотехники на 
корабле устанавливались новые стан- 
ции. В ходе капитального ремонта 
креисера в 1916—1917 гг. на нем была 
смонтирована станция мощностью 
2«Вт типа УМО (разработка Учебно- 
минного отряда). Передатчик был по- 
строен с использованмем разрядника 
Вина со «звучащей искрой». Диапазон 
рабочих волн 450—3100 м. Для наст- 
ройки на самые длинные волны в антен-‘ 
ную сеть включалась специальная 
«удлинительная катушка». 

Эта радиостанция, изготовленная 
редкотелеграфным заводом Морского 
ведомства, как свидетельствуюг архив- 
ные документы, была введена в строй 
«окопо 1! марта 1917 года». 

Участники восстановления мемо- 
риальной радиостанции стремились, 
чтобы каждая ее деталь в точности 
соответствовала тому времени. Как 
выглядел, например, отсутствовавший 
в прежней экспозиции вентилятор 
радиопередатчнка? Каким был свисток 
переговорной трубы, посредством ко- 
горой радиорубка была связана © 
командирским мостиком? Ориенти- 
руясь на сохранившиеся в музеях при- 
боры, энтузиасты-радиолюбители за- 
ново изготовили многие детали и эле- 
менты. 

В результате проведенных изыска- 
ний стало ясно, что компоновка ап- 
паратуры в рубке требует значигель- 
ной коррекгировки. Это касалось рас- 
попожения и крепления радиопередат- 
чика, фидера антенны, местонахож- 
дения переключателя силового щита 
и других предметов оборудования. 


Для восстановления оборудования 
радиостанции потребовалось выпол- 
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нить около 350 листов чертежей. Боль- 
шой вклад в конструкторскую про- 
работку внес инженер А. Д. Элькинд, 
добившийся максимальной достовер- 
ности внешнего облика радиоаппара- 
туры. 

Нелегким и совсем непростым делом 
оказалось «лечение» деталей, потеряв- 
ших от давности свой первоначаль- 
ный вид. Инициативно м умело рабо- 
тали слесари В. С. Липатов, Г. Н. Калы- 
нин, О. Н, Иванов. Они изготовили 
удлинительную катушку к передатчику, 
восстановили все детали из эбонита, 
отремонтировали умформер, выточили 
ручки настройки, держатели предохра- 
нителей, отреставрировали телеграф- 
ный ключ. Были устранены следы по- 
следующих модернизаций аппаратуры. 
В восстановлении деталей радиорубки 
участвовали токарь С. Н. Будилов, 
фрезеровщик В. Г. Зобнин, столяр- 
краснодеревщик П. О. Мельников и 
многие другие. 

Работы по восстановлению истори- 
ческой радиостанции практически за- 
вершены (см. 4-ю с. обложки). Они 
по праву будут высоко оценены всеми, 
кто посетит крейсер «Аврору» после 
возвращения его на место постоян- 
ной стоянки. 

Для пополнения новой экспозиции 
корабельного музея было бы весьма 
ингересным выяснить, как сложнлись 
судьбы радистов крейсера, известив- 
ших мир о победе Великого Октября. 
Пока мы ‘знаем о них немного:. Из- 
вестно, что Андрей Михайлович Зотке- 
вич был призван на Балтийский флот 
из Казаны, Андрей Петрович Бакулин — 
рязанец, Матвей Нилыч Королев — 
уроженец Тверской губернии. Хотелось 
бы, чтобы краеведы и радиолюбители 
этих мест помогли музею крейсера 
достойно отобразить жизненный путь 
радиотелеграфистов революции. 


Интерес представляют и судьбы 
тех, кто унаследовал их традиции. 
самоотверженно служил Родине в 


предвоеанное время. В будущем музее 
крейсера должны быть и материалы 
о радистах-авроровцах, геромчески 
сражавшихся с фашистами. Они служи- 
ли на флотских радиоцентрах, кораб- 
лях, в береговой обороне. По некото- 
рым данным среди них были, полу- 
чившие до войны специальность ра- 
диста в кружках Осоавиахима, Алек- 
‹сандр Алексеевич Гаврилов, Констан- 
тин Яковлевич Замятин, Николая Нико- 
лаевич Мартыненко, Леонид Петрович 
Киселис и многие другме. Сведения 
О их службе в военное время крайне 
скудны. «Расшифровать» их славные 
дела — почетный долг радиолюби- 
телен-досвафовцев, участвующих в ра- 
диоэнспедицим «Победа». 


Б. НИКОЛАЕВ 
Ленинград — Москва 





Историческая 


Радиостанция «Авроры», голос ко- 
торой сообщил миру о победе проле- 
тарской революцин. была построена на 
Радиогелеграфном заводе (до 1915 г. 
Радиотелеграфное деш) Морского ве- 
домства и установлена на крейсере 
взамен французской в феврале — марге 
[917 г. Стаиция* состояла из следую- 
щих основных частей: передал чика тниа 
Р2 с удлинительной катушкой, умфор- 
мером и телеграфным ключом: прн- 
емиика тина ПМ (приемник морской) 
с детектором и «одноухим» телефоном; 
волномера типа ВГ п силового шита. 

Передатчик станции разработан в 
19] Г г. пренодавателем Учебно-минного 
отряда Балтийского флота лейтенантом 
М. И. Ренгартеном и получил название 
«Звучащая радиостанция типа Учебно- 
миниого отряда» (УМО). В последую- 
щем завол почти ежегодно модериизи- 


ровал эту аппаратуру. присваивая ен 


новые индексы. 
Источником питания передатчика 
(рис. 1) станцин служит агрегат, со- 


стоящий из электродвигателя постоян- 
ного тока (от бортсети напряжением 
110 В) и альтернатора (генератора) 
мощностью 2 кВг, выходным напряже- 
нием от 20 до 200 В и частотой тока 
1000 Ги. Манипуляция передатчика 
производится в первичной пеии интания 
контура С с помощыю телеграфного 
ключа К. Контакты ключа для умень- 
шения искрообразования изготовлены 
из платины. Чтобы уменьшить броскн 
гоки при замыкании ключа, в первич- 
ную непь повышающего траисформато- 
ра 1. Ё, включен дроссель 1... 

На вторичной обмотке транеформа- 
тора развивается напряжение 4500— 


5000 В. обесиечивающее пормальную 
работу разрядиика Вина РГ. Сам раэз- 
рядник представляет собой жесткую 


конструкцию из одиниадцатн медных 
дисков, разделенных слюдяными про- 
кладками толщиной 0,1 мм. Разрял 
происходит при сравнительно невысо 
ком наиряженин иробоя (около 900 В); 
благодаря быстрой деноиизации разряд 
ного иромежутка контур оказывается 
защищенным от повторных паразитных 
разрядов. Для ускорения деионнзацин 
и охлаждения дисков разрядник обду- 
вается потоком воздуха от вентилятора. 
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* Схема ванта из руковолетва для микноя 
«Ралиотелеграфиное дело» Муривь" 


ПАЗЫ 
наущевиого вгорым изланнем в 1916 1 


за ИЦ 
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Регулировка мошности передатчика 
производится изменением числа дейст- 
вующнх искровых промежутков 

Конденсатор контура С составлен из 
четырех параллельно включенных бу- 
мажных конденсаторов емкостью каж- 
дый около 6000 см (общая емкость 
24 000 см). Инлуктивность представляет 
собой вариометр из |2 витков медной 
посеребренной ленты, изолированных 
один от другого эбонитовыми про- 
кладками толщиной 2. —3 мм. Прн вра- 
щеним диска настройки число витков. 
входящих в контуры, плавно изменяет- 
ся от 0 до 12. Шкалы диска позволяют 
производить как грубую, так п точную 
настройку. 

В цепь антевны последовательно 
включена удлинительная катушка 1. 
Она служит для настройки антенной 
сети на определенную длиниу полны. 
Настройка антенны в резонанс контро- 
лируется по амперметру А 

Детекторный приемник сганани соб- 
ран по так называемой сложной схеме 
(рис. 2): в положении «СЛС» пере- 
ключателя «СЛС—ИПРС» («сложная 
схема — простая схема») приемник 
становится двухконтурным с индук- 
гивной связью между контурами. - Оба 
конлура -— пастраиваемые, что повы- 
шаст остроту настройки. Схема прием- 
инка с переключателем «СЛС- ПРО» 
в положении «СЛС» н переключателем 
«ДВ--КВ» («длинные волны корот- 
кие волны») в положении «ДВ» пока- 
запа па рис. За. 

В положение «ПИРС» переключателя 
приемник становится одноконтурным: 
высокочастотный сигнал снимается не- 
посредственно с входного контура. Схе- 
ма ирнемника с переключателями в 
положениях «ПРС» и «КВ» показана 
на рис. 36. Следует заметить, что 
наимелования «длинные волных и «ко- 
роткие волны» носят ‘условный харак- 
гер, поскольку диапазон принимаемых 
волн находится в пределах 450-- 3100 м. 

Технические характеристики присм 
ника во многом определяются его детек- 
тором (называли его раньше волно- 
указателем) ..К 1915—1916 гг. контакт- 
ные детекторы, благодаря своим преи- 
мушествам, вытесниян детекторы лру- 
гих типов. Рабочий контакт в таком 
детекторе образовывалея двумя кри- 
сталлическими минералами или минера- 
лом п металлом. з $ 

В приемнике станции непользовалясь 
два контактных детектора: один -— типа 
РОБТиТ (Русского общества беспро- 
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Рмс. 4. Схема поредатчика тмпа Р2 
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вомочных телеграфов и толефонов), 
а второй гниа МВ (Морского ве 
домства}. когорыг регулировались за- 
ранее; при устанавлевии связи пер 
ключателем выбирался оптимальный 
В детекторе типа РОБТиТ рабочий 
контакт образовывалея парой иникит- 
халкоинрит, в детРкторе типа МВ 
пирит медь. Конструктивьая особен 
ность детектора МВ состоит в том, что 
на держателе установлены сразу три 
кристалла, любой из которых можно 
вкиютить в работу. На верхней нанели 
приемника установлен п антенный пере 
клюцатель, при помощи которого ком 
мутпруется антенна и включается в ра 
боту либо передатчик. либо приемник. 
Работа «звучащих»  радностаиций 
осповаиа на использовании метода 


Рмсе. 36. 
ним «КВь [ипростая схема» ] 


Схема приемника в положе- 
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ударного возбуждения контура. Преи- 
мущества этих станций состоят в сле- 
дующем. 

Чтобы при малых искровых проме- 
жутках разрядника и при пониженном 
напряжении, подаваемом на контур. 
получить необходимую мощность, а сле- 
довательно, и дальность действия стан- 
ции, требовалось повысить число разря- 
дов в единицу времени. В станциях 
типа УМО оно доходило до 2000 в се- 
кунду. В этом случае работа станции 
прослушивалась в телефонах не в виде 
тресков, как это было в искровых стан- 
циях первого поколения, а в виде ис- 
прерывного звука, частота которого 
определяется частотой питающей сети. 
С помощью несложной регулировки 


можно было получить в и 


«Музыкальный» тон определенной вы- 
соты. 

Именно тональность сигналов И 
обусловила повышенную дальность ий 
надежность действия радиостанции. 
Во-первых, телефоны оказалиь более 
чувствительными к музыкальным зву- 
кам. чем к треску. Во-вторых, тональ- 
ные сигналы легче было различить 
и даже распознать на фоне радио- 
помех и атмосферных разрядов. Во вре- 
мя первой мировой войны «звучащие» 
отечественные радиостанции нашли ши- 
рокое применение в русском Военно- 
Морском Флоте. 

Включение передатчика «звучащей» 
станции происходило обычно в следую- 
щей последовательности. Прежде все- 
го, передатчик настраивался на необ- 
ходимую длину волны, Для этого па 
«графику длин волн» устанавливался 
в нужное положение диск настройки 
вариометра и замыкались соответствую- 
щие клеммы удлинительной катушки. 
Далее запускался умформер н с по- 
мощью шунтового реостата регулиро- 
валась частота тока таким образом, 
чтобы наступил резонанс в цепях повы- 
шающего трансформатора. В зависимо“ 
сти от требуемой дальности передачн 
выбиралось по`специальной таблице не- 
обходимое количество искровых проме- 
жутков разрядника. По таблице тонов 
определялось напряжение, обеспечива- 
ющее при заданном чнсле искровых 
промежутков, выбранной  музыкаль- 
ный тои. Эта регулировка осуществля- 
лась с помощью реостата возбуждения. 

Затем, перед выходом станции в эфир, 
делалась дополнительная контрольная 
проверка. Нажимался ключ и по ампер- 
метру производилась варнометром под- 
стройка в резонанс контура и антен- 
ной снстемы. Для проверкн чистоты 
тона станции использовался контроль- 
ный приемник — «звуконспытатель». 


0. БЫЧКОВ, 
Д. ТРИБЕЛЬСКИЙ 


ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО 


ПУТИ — 





Двадцатые-тридцатые годы. Онн ста- 
ли важнейшим этапом становления и 
развития Осоавиахима. Укрепление 
патриотнческого Общества происходи- 
ло в условиях возрастания военной 
опасности со стороны империализма. 
раздувания милитаристского угара в 
непосредственной близостн от западных 
н восточных границ молодой Республн- 
ки Советов. Подиимал голову фашизм 
и нацизм. 

В этот период Осоавнахим ведет 
широкую и разнообразную военно- 
патриотическую, — оборонно-массовую 
работу. В его органнзациях, на воен- 
но-учебных нунктах, в лагерях, клу- 


бах, школах молодежь учится стре- 
лять, Летать, водить танк, прыгать 
се парашютом, прокладывать линии 


связи, работать в эфире. Но глав- 
ное —- учится умению защищать лю- 
бимую Родину. быть настоящими пат- 
риотами и интернационалистамн. 


ШКОЛА ПАТРИОТОВ 
1927—1930 гг. 


\ Ленинский завет — учиться воен- 
ному делу настоящим образом, выска- 
зывание Владимира Ильича о том, что 
усиленная военная подготовка для 
серьезной войны требует не порыва, 
не клича, не боевого лозунга, а длн- 
тельной, напряженной, упорнейшей и 
дисциилинированной работы в массо- 
вом масштабе — стали девизом Осо- 
авнахима. 

& По решению партии Осоавнахим 
развертываст широкую сеть кружков 
военных знаний, кружков воеино-тех- 
нического направления, в том числе 
по изучению апиаратуры связи. 


1930 г. 


ж Центральный совет Осоавнахима 
провел Декаду обороны, во время 
которой в ряды Общества вступило 
2 млн. человек. 

\® Создаются молодежные лагеря 
Осоавиахима. число которых к 1933 г. 
достигает тысячи. 

\Х Создан первый в СССР военно- 
коратковолновый отряд, которому было 
присвоено имя К. Ворошилова. Радио- 
любители-коротковолновики принимают 
участие в маневрах Красной Армии. 


1931 г. 
% Принято решение о создании яче- 


в кажлом колхозе. 
пунктов 


ск Осоавиахима 
совхозе, МТС, как опорных 
оборопной работы на селе. 

\Ж При заводских, совхозных и кол- 
хозных ячейках Осоавиахима форми- 
руются комсомольские учебно-строевые 
подразделения для подготовки допри- 
ЗывНиков. 

% Развертывастся сеть военизиро- 
ванных курсов для военного обучения 
женщии, в том числе по специально- 
стям связи. К 1932 г. на них училось 
свыше 2 млн. женщин. 


1932 г. 


& ЦК ВКП(б) нринял поставновле- 
ние «Об Осоавнахнме», в котором по- 
ставлена задача обесиечить не только 
массовую. но н более качественную 
подготовку резервов для Красной 
Армии. 

& Омская военно-коротковолновая 
секция ОДР приияла участие в манев- 
рах частей Красной Армии. 


1933 г. 


% Центральным советом Осоавиахи- 
ма совместно с ЦК ВЛКСМ проведена 
«Ворошиловская оборонная эстафета». 
Численность Общества увеличилась иё 
1850 тыс. человек. 

% При ЦК ВЛКСМ создан Комитет 
содействия радиофикации страны н раз- 
витию радиолюбительства. 


1934 г. 


% Ралиокомитет при ЦК ВЛКСМ 
принял решение о подготовке на кур- 
сах и в кружках коротковолновиков 
военных и гражданских радистов. 


1935 г. 


\ Руководство коротковолновым ра- 
диолюбительством поручено Осоавиа- 
химу, а АИ дви же 
нием — Всесоюзному радиокомитету 
прн СНК СССР. 

& К 17-й годовщине РККА органи- 
зована постоянная связь Москва — 
Владивосток через восемь любитель- 
ских станций. 


1936 г. 


& ЦС Осоавиахима и ЦК ВЛКСМ 
развернули социалистическое соревно- 
ванне среди организаций Общества 
и комсомола по подготовке кадров для 
Вооруженных Сил. 

\х Воспитанники Осоавиахима ста- 
хановцы-радисты выступили инициато- 
рами соревнования за лучшее освоение 
босвой техники. 


1937 г. ы 


\ Советские коротковолновики — 
воспитанники Осоавиахима —- приняли 
участие в качестве радистов-добро- 
вольцев в первых схватках с фашизмом 
в Испанни. 
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День как день. Обычный, со строе- 
вой подготовкой, разве только более 
вапряженной. Был канун Первого мая 
тридцать седьмого года, и полк связи, 
в котором я проходнл действительную 
службу, готовился к параду. 

Необычное для меня началось с того 
момента, когда на плацу перед коман- 
диром роты влруг вытянулся дневаль- 
ный и, приложив руку к виску, что-то. 
чего не было слышно в строю, доло- 
жил. 

Обратный путь в казарму дневаль- 
ный бежал уже со мной вместе — при- 
казы в армии выполняются бегом — 
и удивленно допытывался: 

— Слушай, ты что натиорил? 

— Сам не знаю! 

Перед дверью кабинета привычно 
расправил под ремнем тгимнастерку, 
окинул взглядом обмотки на ногах — 
эта коварная «конструкция» в любой 
момент могла подвести — стоит только 
одному витку дать слабину, пиши про- 
пало! Перематывай все заново: 

— Я вызвал Вас,— произнес комбат 
капитан Карплюк.— чтобы объявить 
приказ. Вы откомандированы в Москву 
для прохождения дальнейшей службы. 

И добавил уже менее официально: 

— Насколько мы понимаем, получите 
в Москве ответственное назначение. 
Оно соответствует Вашему опыту рали- 
ста, отличника боевой и политической 
подготовки. Командир полка просил пе- 
редать Вам пожелания успехов. 

В тот же день друзья по учебному 
взводу тепло проводили меня на это 
новое, пока еше неведомое место 
службы... 

К кошу 1935г. все демократиче- 
ские и антифашистские силы Испа- 
нии объединились в едивый народный 
фронт против реакционного правитель- 
ства Леруса, превратившего страну 
в кровавый застенок. Выборы в кортесы 
в феврале 1936 г. вылились в полную 
победу народной демократии, в резуль- 
тате которой родилось республиканское 
правительство. Ликовал народ Испа- 
нии, его победу приветствовали все 
демократические силы планеты и, конеч- 
но, советские людн. 

Однако реакция не сдавалась. При 
откровенной поддержке фашистских 
правительств Германии и Италин гене- 
рал Франко поднял 18 июля 1936 г. 
мятеж против республиканского прави- 
тельства. Одновременно началось на- 
ступление мятежников на севере стра- 
ны, в Наварре, затем в Барселоне, 
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Севилье, Сарагосе. 19 июля завязались 
бои фашистов в Мадриде с рабочей 
милицией и войсками. верными пра- 
внтельству. Республика оказалась в 
опасности. испанский народ взялся за 
оружие, чтобы сохранить свон демо- 
кратические завоевания. Многие про- 
грессивные люди из других стран 
восприняли опасность фашизма, навис- 
шую над Испанией. как свою собствен- 
ную, и пришли на помощь республике. 
Ряды бойцов-интернационалистов ро- 
сли. 


Советские люди, верные ленинскому 
принципу интернационализма, не могли 
остаться в стороне от борьбы испан- 
ского народа с фашизмом. Трулнымн 
и сложными путями в Иснанию про- 
бирались нашн добровольцы — летчи- 
ки, артиллеристы, моряки, связисты, 
чтобы помочь сражавшейся республике. 
Для связи с добровольцами был орга- 
низован радиоцентр, на который весной 
1937 г. и направили автора этих строк. 


На радиоцентре работали классные 
специалисты. Они приехали сюда с ю- 
раблей Балтийского флота, различных 
частей. Вместе с военными самоотвер- 
женно трудились и гражданские спе- 
циалисты. Все горели желанием в лю- 


бой момент в качестве добровольцев 
отправиться в Испанию. Может быть, 
поэтому так взволновала всех первая 
радиограмма из Мадрида. Ее передал 
в Москву балтийский моряк, опытней- 
ший радист Иван Клюев. Он был в числе 
первых добровольцев в Республикан- 
ской Испании, вместе с республнкан- 
цами и волонтерами-интернационали- 
стами принимал участие в ожесточен- 
ных боях. 

Некоторые операторы радиоцентра 
уже побывали в Испании, сражаясь 
в интернациональных бригадах, м, вер- 
нувшись на Родину, теперь трудились 
вместе с нами в аппаратных залах 
центра. 

Радисты, опаленные войной, удиви- 
тельно чутко чувствовалн эфир. Бывало 
прервется вдруг связь, пропадет кор- 
респондент, и все в волнении. А опыт- 
ный оператор териеливо ждет н вслух 
произносит: «Сейчас опять заработает. 
Отбомбится фашист и наш явится». 
Все верно -- «наш» вновь в эфире 
И связь продолжается. 

Операторы постоянно менялись. Все 
рвались в Испанию и время от времени 
кто-нибудь добивался удовлетворения 
своей просьбы. Пришло время попро- 
щаться и с балтийским моряком, одним 
из лучших ралистов смены, Николаем 
Мироновым. В те трудные и напря- 
женные дни со своим неунывающим, 
добрым характером он был для меня 
верным товарищем, советчиком и неза- 
менимым помощником. 

Николай второй раз отправлялся 
в Испанию с очередным «игреком» — 





Радисты-добровольцы — участники боев 
Л. Л. Хургес, Г. Г. Ситников, А. П. Перфильев; 


каренко, О. Г. Туторский. 


` 


у 


в Испаним (слева направо]: первый ряд — 
второй ряд — Л. В. Долгов, А. Н. Ма- 
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республиканским морским транспортом 
«Кабо Сан Аугусгипо». Миронову при- 
шлось стать ие только радиетом, но и 
переводчиком. Лишь позже мы узнали 
о том. насколько непростым оказался 
его путь в боркицуюся республику. 

‚..Гранспорг, преодолевая  девяти- 
балльный шторм, то взлетал на гребии 
волн. то ироваливалея между ними, 
медленно продвигаясь к исианским 
берегам. Только иа пятые сутки море 
угиокоилось. Настало время применить 
маскировку. Теперь на лайнере появи- 
лись повые иадпалубные постройки, 
вторая труба, из которой также шел 
дым. На носу и на кормовом подзоре -- 
навое название «Гавана». В таком 
зиде транспорт встретился с итальян- 
скими минонослами «Турбина» и «Саэт- 
га», которые приближались к нему 
с расчехлениыми и подготовленными к 
бою орудиямн. Хладиокровие и невоз- 
мугимость капитана Родригеса Балаге- 
ря н капитана-наставника ©. В. Слави- 
на сыграли свою роль —- фашисты. хотя 
и не очень охотно, но отвалили ой ко- 
рабля Соблюдая все меры предосто- 
рожноети, радист Н. Миронов в тече- 
ние всего рейса извещал Москву и 
Испанию о продвижения транспарта. 
Через неделю «Кабо Сан Аугустино» 
пил охраной республиканских военных 
кораблей н истребителей вошел в га- 
вань, пришвартовалея к родным бере- 
гам под восторженные возгласы с0б 
павшихся у иричала... 

Вернулся нз Исизнии Иван Клюев. 
На сто долю выпало обслуживать 
связью главного военного советника 
Я. К. Берзниа. Бывали периоды, когда 
яростные бамбардировки фашистов не 
азвалн возможности сесть з3 ключ, 
но Иван все же ухитрялся уловить 
моменг, выйти в эфир. На его плечах 
лежала задача обеспечения главной 
связи с Москвой.. 


Крепко, па-морскому сложенный, ие 
знавший устали, научениый в Нсианин 
дорожить времешем, он работал четко, 
сосредоточенно, по-дружески выручая 
в трудные минугы коллег. Повесив 
на синнку стула свою испанскую курт- 
ку - касадору, нал которой золотом 
отливал орден Ленина, оп впивалея 
в приемник, отыскивая в эфире очеред- 
ного корреспондента. 


В боях за республику участвовали 
известные коротковолиовики Г. Сит- 
ников, А_ Перфильев. Л. Хургес. Вскоре 
вернулись в Москву мой близкие друзья 
и коллеги по любительскому эфиру 
7. Долгов и О. Туторский. Л. Долгов 
прихрамывал после ранения. Он месяц 
пролежал в иепапском госиитале, где 
из него вынули два десятка осколков 
от разорвавшейся авиабомбы. О. Ту- 
торский прийиман активное участие 
в морских сражениях, в том числе 
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-——-ПО ЗАКОНАМ МУЖЕСТВА 


в бою, в котором был нотоплен крей- 
сер мятежников «Болеарис». 

Ме однн раз Туторекий участвовал 
во встречах, сопровождении и охране 
«игреков», доставлявших из СССР ору- 
жие для защитников республики. 

Болыне всего трудности дяя радис- 
гов, воевавших на фронтах Испании. 
создавали бомбардировки с воздуха. 
Как правило, налеты были внезапными. 

Олин из вернувшихся  радистов 
Н. Макасов рассказывал такой случай. 
Во время бомбардировки в Мадриде 
он проводил сеане связи, развернув 
радностанцию в одном из домов города. 
Ему понадобилось отлучиться на минут- 
ку. В тот же момент одна из бомб, 
пробив перекрытие, потолок, прошла 
через комнату, где стояла радностан- 
ция, п взорвалась в нижнем этаже. 
Не успеля вражеские самолеты скрыть- 
ся. как Макасон развернул рацию 
н восстановил связь. Потом друзья 
шутили. что Николай награжден 
ЖИЗНЬЮ. 

В коротких иаузах между ссансами 
связи мы с интересом слушали рас- 
сказы и балтийского радиста В. Со- 
колова. 

В Андухаре базировалась республи- 
канская авиация, в се составе дейст- 
вовала группа советских летчиков под 
командов Я. Смушкевича. В. Соколов 
работал на стационарной радиостан- 
цин. Конечно, это была желанпая цель 
длля авиации франкистов. Как-то, во 
время бомбежки, друзья-испаниы реши- 
лн укрыться в постройке, где работала 
снловая дизельная установка. Однако 
Соколов, мгновенно оценив обстанов- 
ку, увлек всех к реке Гвадалквивир. 
После налета все его благодарили, 
так как постройка оказалась изреше- 
чена пулеметным огнем. 

...Вепоминая сегодия свонх товари- 
цей. мне хотелось бы подиеркнуть, 
что многие радисты-добровольцы про- 
ный замечательную школу коротковол- 
повиков в клубах Осоавиахима. На 
фронтах в Испании оин проявили луч- 
шие качества советских людей — вер- 
пость долгу, идеплам интернациона- 
лизма. 

Страна высоко огметила боевые за- 
слуги радистов. Многие из них, а также 
ряд операторов радиоцентра, в том 
числе и автор этих строк, получили 
из рук М. И. Калинина высокие госу- 
даретвенные награды. 

Пришло время, и многие нитериа- 
цноналиеты тридцатых голов мужест- 
венно сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, защищая свою 
священную землю от файизма, с ю- 
торым боролись и в Республиканской 
Испании. 


К. ПОКРОВСКИЙ 
2. Москва 


Военные 
связисты - 


в Чернобыле 


Сообщения о положении дел в Чер- 
нобыле не сходят со страниц газет и 
журналов. Чемало теплых строк посвя- 
щено героической работе в зоне АЭС 
пожарных, медиков, дозиметристов, 
водителей, вертолетчиков, шахтеров, 
ученых, инженеров. И все же иза кад- 
ром» остались еще многие специа- 
листы, без которых немыслимо было 
бы успешное ведение работ по линви- 
дации аварии. 

Обстановка на АЭС ‹ первых же ча- 
сов потребовала четкой связи. Она бы- 
ла необходима штабам многих ми- 
нистерств, Академии наук, правитель- 
ственной комиссии. 

Дать связь в кратчайший срок — 
эта задача была возложена на связис- 
тов Киевского военного онруга. Как 
всегда, если где-нибудь особенно тя- 
жело и опасно, армия, как часть своего 
народа, немедленно приходит на по- 
мощь. В Чернобыле в числе тех, кто 
первыми устанавливал связь с горя- 
чими точками, были воины-номмунисты 
С. А. Бутузов, А. П. Скороход, 
Н. М. Черкас. 

Первый узел связи подчиненные 
майора Б. Грушевского развернули 
уже к исходу дня 26 апреля в районе 
города Припять. Срочно требовались 
данные о степени зараженности мест- 
ности, и воины-радисты бесперебойно 
обеспечивали передачу информации, 
поступающей от групп, ведущих ра- 
диационную разведку. 

Еще несколько узлов связи были 
развернуты в 30-километровой зоне. 
Между ними четко организовали 
взаимодействие, резервирование ка- 
налов. Было обеспечено высокое ка- 
чество приема, прохождения и выдачи 
абонентам поступающей информации. 

В те тревожные дни каждый воин, 
от генерала до солдата, сознавая, 
насколько высока их личная ответствен- 
ность за порученное дело, действовал 
добоосовестно и отважно. 

Общее руководство организацией 
связи в районе Чернобыля осуществлял 
лично начальник войск связи Киевского 
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военного округа генерал-майор И. Кот. 
Офицеры А. Онсенюк, В. Вербов, 
Н. Марченко быстро готовили необхо- 
димые рабочие документы, отрабаты- 
вали порядон обеспечения надежной 
связи. 

После детального изучения радиа- 
ционной обстановки решено было 


развернуть средства связи непосредст- 
на АЭС, 


венно чтобы обеспечить 


четкое управление работами по лик- 
видации последствий аварни. 

Здесь, как всегда, проявились вы- 
сокие моральные и деловые качества 
и рядовых, м командиров. Действия 
связистов были организованы таким 
образом, чтобы без ущерба для здо- 
ровья воинов была обеспечена надеж- 
ная связь. В этом заслуга офицеров 
Н. Гитмана, А. Ткаченко, Б. Лазаря, 





Майор Б. Грушевский инструктмрует капитана А. Мартыненко м прапорщика 


В. Пархоменко. 





На полевом узле связм. На переднем плане — рядовой В. Куваева. 
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ны а ыы 


Л. Берковича и других, которые всегда 
были рядом со.сволми солдатами. Они 
постоянно проявляли максимум заботы 
о подчиненных: занимались вопро- 
сами питания, дозиметрического конт- 
роля, специальной обработки одежды 
и техники. И в том, что главная опас- 
ность, нависшая над Чернобылем, была 
отведена — укрощен взбунтовавшийся 
реактор, в том, что ученые, инженеры, 
конструкторы, руководители — мини- 
стерств имели возможность вовремя 
отдавать распоряжения непосредст- 
венно по телефону или по радио, не 
теряя драгоценные секунды, во многом 
заслуга армейских связистов. 

Сейчас в Чернобыле обычные тру- 
довые будни. Механизм по ликвидации 
последствий аварии отпажен м рабо- 
тает планомерно. Продолжают обеспе-- 
чивать надежную связь н военные свя- 
зисты. 

На площадке перед аппаратным» 
полевого узла связи застыли в строю 
связисты. Раздается команда: 

— Смена, равняйсь! Смирно! На де- 
журство заступить! 

И воины быстро 
места. 

Небольшой коллектив полевого узла 
связи деиствует четко. Дежурный при- 
нимает доклады, огдает распоряже- 
ния. 

— Когда невольно задерживаешься 
взглядом на строках телеграмм, — го- 
ворит отличнин боевой и политиче- 
ской подготовки телеграфистка рядо- 
вая Аня Рослякова, — всегда охватыва- 
ет гордость за нашу страну. Весь народ 
помогает Чернобылю, ударно выпол- 
няя заказы для АЭС. Мы тоже не име- 
ем права расслабляться. Должны, обя- 
заны работать отлично! 

Нашу беседу с Аней прерывает 
звонок из районного узла связи. Тре- 
вожное сообщение от гражданских 
СВЯЗИСТОвВ: 

— Во время земляных работ пов 
реждена кабельная линия на терри- 
тории АЭС. Просим оказать помощь 
в восстановлении. 

Через считанные секунды линейная 
команда вместе с работниками район- 
ного отделения связи уже мчится к 
месту аварии, а в это время прапор- 
щик А. Федорий производит переклю- 
чение каналов на резервные. Соязь 
с АЭС восстановлена! 

Отличное знаные дела, высокие 
морально-политические качества пока- 
зывают в Чернобыле коммунисты 
В. Екишкин, И. Ханин, В. Антоненко, 
комсомольцы В. Козер, 6. Шубенког 
Ю. Зайченко, А. Бигун, С. Прокопенко 
и многие другие офицеры и рядовые — 
советские солдаты, наши армейские 
связисты. 


занимают свои 


Полковник В. ВЕДЕРНИКОВ 
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РЕШЕНИЯ ХХУП СЪЕЗДА КПСС — В ЖИЗНЬ! 


ОТКУДА 


БЕЛЫ ? 


НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — КАЧЕСТВО 





Раэговор о магнитофонах, начатый 
на страницах журнала «Радио», заслу- 
живает более широкого обсуждения 
проблемы, чем вопросы ремонта и 
качества выпускаемой ныне промыш- 
ленностью звукозаписывающей тех- 
ники. Об этом, правда, уже и ранее 
говорилось немало, но, к сожалению, 
«воз и ныне там». Происходит это, 
видимо, потому, что речь, как правило, 
идет о следствиях, а не о причинах 
сложившегося положения. А внимание 
нужно обратить, прежде всего, на ко- 
рень зла. Он кроется, ‘по моему мне- 
нию, во-первых, в недостаточно проду- 
манной системе технических требо- 
ваний к магнитофону (от него, кроме 
выполнения основных функций, зачас- 
тую хотят слишком много, вплоть до 
того, чтобы он был предметом укра- 
шения интерьера), во-вторых, — в неоп- 
равданном множестве моделей. 


Поэтому. в первую очередь надо 
уточнить, что же такое кхороший маг- 
нитофон»} 


Совершенно не обязательно, чтобы 
он был непременно похож на японские 
или западногерманские «престижные 
аппараты» и был, что называется, 
«нашпигован» всевозможными новин- 
ками, которые позволяет реализовать 
современная электроника. Хороший 
современный магнитофон тот, который 
надежно и качественно выполняет 
свои главные функции, в котором 
качество и цена сочетаются оптималь- 
ным образом. К таким требованиям, 
по всей вероятности, приближается 
один из популярных м сегодня наших 
магнитофонов «Электроника-302». 


Не смотря на то, что эта модель 
выпускается уже 15 лет, ее до сих пор 
трудно приобрести. В ней, очевидно, 
найдено оптимальное соотношение 
цены и качества при необходимом 
минимуме выполняемых функций. Раз- 
работчики «Электроники-302» поняли, 
что нужно потребителю, попали, что 
называется, в точку. Но, увы, таких 
аппаратов не много. 


На первый взгляд, кажется, что уга- 
дать потребности покупателя очень 
трудно. Но это не так, если мы прило- 
жим усилия и будем формировать ра- 
зумные потребности потребителя. 


К сожалению, ассортимент и запросы 
любителей звукозаписывающей тех- 
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ники зачастую формируются под влия- 
нием рекламной шумихи зарубежных 
фирм. А западные фирмы, как извест- 
но, прежде чем выпустить новую мо- 
дель магнитофона, искусственно про- 
воцируют спрос посредством ловкой 
рекламы, пропаганды третьестепенных 
и порой ненужных сервисных удобств, 
которые выдают за новый, высший уро- 
вень техники. Жертвами этого реклам- 
ного гипноза становятся даже наши 
разработчики бытовой радиоаппара- 
туры. К чему приводит стремление 
сделать магнитофон «такой же, как у 
них»? К тому, что весьма существенные 
производственные мощности задейст- 
вованы ныне на выпуске декоратив- 
ных панелей для корпусов, различных 
ручек, замочков и другой «бижутерии», 
которую потребитель нередко просто 
не замечает. 


Никто, конечно, не ратует за то, 
чтобы продукция наших предприятий 
по сравнению с зарубежными анало- 
гами выглядела «чумазой Золушкой». 
Речь идет о чувстве меры им вкусе, 
которые надо соблюдать во всем и 
всегда. И еще об одном. Иногда бле- 
стящие ручки и различные украшения 
кое-кто пытается выдать чуть ли не за 
достижение инженерной мысли и толь- 
ко на этой основе ратует (м не без 
успешно) за повышение цены на из- 
делия. 

Другая болезнь, которой наша про- 
мышленность тоже заразилась от за- 
падных фирм,— неоправданное мно- 
жество моделей. В заметке, опубли- 
кованной в «Неделе», доктор экономи- 
ческих наук Б. Соловьев сообщал, что 
в Париже в одном из магазинов пред- 
лагалось 236 молотков различных 
фирм. В Лондоне продавалось 220 мо- 
делей магнитофонов, в Амстердаме — 
500 видов холодильников, ав США — 
21 тысяча различных моделей стульев. 
Ясно, что большинство изделий дубли- 
рует друг друга. По мнению Б. Со- 
ловьева, такое количество моделей 
приводит к повышению стоимости 
изделий, к расточительству трудовых и 
матермальных ресурсов. Трудно не 
согласиться с ннм. 

В нашей стране число выпускаемых 
моделей магнитофонов определяется, 
по существу, числом заводов-изготови- 
телей. На самом же деле разнооб- 





разие выпускаемых магнитофонов 
должно соответствовать разумным 
потребностям  покупателёй. Только 
резко сократив число моделей (ко- 
нечно, не ущемляя интересы поку- 
пателя), можно провести жесткую уни- 
фикацию функциональных узлов, улуч- 
шить технологию. Это позволит значи- 
тельно снизить себестоимость продук- 
ции и резко повысить качество и на- 
дежность. 

Почему же сложилась такая небла- 
гоприятная ситуация? 


Одним из виновников этого являет- 
ся, на мой взгляд, Министерство про- 
мышленности средств связи, ответст- 

‚венное за техническую политику в об- 

ласти выпуска магнитофонов. Конечно, 
у него м других задач выше головы, 
а тут еще товары культурно-бытового 
назначения. Их проблемы порой тре- 
буют к себе внимания не меньшего, 
чем изделия высшего приоритета. Но 
звание головного министерства в той 
или иной области техники ко многому 
обязывает и предоставляет большие 
права. Ими м нужно более решительно 
пользоваться. 


Вторая причина — разработчики 
аппаратов часто не могут найти общего 
языка < создателями элементной ба- 
зы — предприятиями Министерства 
электронной промышленности; вместо 
того, чтобы совместно решать пробле- 
му качества магнитофонов, все, -кто 
причастен к их производству, предъ- 
являют друг другу претензим. 


Немало говорится об узкой номенк- 
латуре электронных приборов для маг- 
нитофонов. А ведь одна из причин 
заключается в отсутствии унификации 
функциональных узлов аппаратуры, 
что не позволяет разработать и орга- 
низовать серийное производство спе- 
циальных микросхем. Следовательно, 
как это ни парадоксально, в узкой 
номенклатуре элементной базы по- 
винны и основные ее потребители — 
создатели товаров культурно-бытового 
назначения. 


Работы по унификации функциональ- 
ных узлов магнитофонов были начаты 
еще в десятой пятилётке, но так м 
не были доведены до конца. Поме- 
шали ведомственные амбиции, дели- 
катно именуемые барьерами, а по сутм, 
являющиеся следствием несоблюдения 
государственной дисциплины. 


В общем, если говорить.о перестрой- 
ке в выпуске магнитофонов, прежде 
всего, надо понять, что эта задача 
гораздо серьезнее, чем борьба только 
с браком на производстве. Подход 
к решению «магнитофонной» проб- 
лемы должен быть комплексным. 


Г. ГЛЕБОВ 
г. Москва 
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Радиопеленгация: 
очки, мчнумты. 
проблемы 


Ф Шесть золотых медалей Чермена Гулиева 
@ Большой успех спортсменов Узбекистана 


Ф Мастера готовят себе смену 


Летний спортивный сезон 1986 г. 
для сборных союзных республик, 
Москвы м Ленинграда по радиопелен- 
гации был особенно ответственен. 
Во-первых, он явылся своеобразным 
смотром готовности спортсменов при- 
нять участие в ответственнейшем спор- 
тивном празднике страны — финале 
1|Х летней Спартакиады народов СССР, 
посвященной 70-летию Великого Ок- 
тября. Во-вторых, все соревнования по 
техническим и военно-прикладным ви- 
дам спорта, в том числе и радиоспорту, 
проводились в рамках мероприятий 
подготовки к 60-летию ДОСААФ. И хо- 
тя со дня последних стартов финала 
Спартакиады и проходивших одновре- 
менно с ней ХХ|Х чемпионата СССР 
по спортивной радиопеленгации и пер- 
венства СССР среди юношей и девушек 
минуло четыре месяца, сдавать в архив 
судейские протоколы преждевре- 
менно. Эти документы объективно от- 
ражают уровень мастерства и физи- 
ческую закалку спортсменов, умение 
владеть техникой, картой, оружием, 
гранатой. Их глубокий анализ, по су- 
ществу, расскажет о.том, как сегодня 
в республиках, краях и областях ре- 
шают проблемы перестройки в одном 
из популярнейших среди молодежи 
технических видов спорта. В этом 
смысле в Кишиневе, образно говоря, 
на старты вышли м комитеты ДОСААФ, 
и ФРС, приславшие в Молдавию свои 
команды. 

В судейском протоколе командного 
первенства значатся сборные — всех 
союзных республик, кроме Таджик- 
ской ССР (об этом разговор особый). 
Нет в итоговой таблице и результатов 
команды Ленинграда. Судейская кол- 
легия не допустила ее к соревнова- 
ниям. И это тоже требует специаль- 
ного обсуждения. 

Среди участников личного первен- 
ства в Кишиневе мы встретили все 
созвездие наших чемпионов: Ч. Гулие- 
ваа Г. Петрочкову, Н. Великанова, 
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С. Кошкину, Г. Королеву м, что особен- 
но радует, немало талантливой мо- 
лодежн. 


Казалось маловероятным, что среди 
нескончаемых плантаций виноградныи- 
ков и фруктовых насаждений органи- 
заторам финала Спартакиады удастся 
найти подходящую для такого ранга 
участников м масштаба соревнований 
спортивную арену. М тем не менее 
виноградная лоза, яблоневые, . груше- 
вые, абрикосовые сады, бежавшие по 
обе стороны шоссе, поотстали, отсту- 
пили, когда автобусы со спортсменами, 
проехав километров тридцать от Киши- 
нева, свернули к Страшенскому лесу. 
Через его дубовые боры, разнолесье 
и заросли фруктовых дичков, подни- 
мавшиеся по склонам холмов и спус- 
кавшиеся в низинки, опытные судьи 
Анатолий Гречихин и Олави Томсон 
проложили нелегкие трассы к хитрым 
«лисам». 

Для одних трассы в Страшенском 
песу стали прямой дорогой к пьедеста- 
лу почета. А для других? Хотелось 
бы думать, что для тех, кто не сумел 
пройти в контрольное время дистан- 
ции, запеленговать все передатчики, 
Спартакиада станет хорошим уроком. 

Хотя в Кишиневе, как говорят, сен- 
саций не было и высшую ступеньку 
на Пьедестале почета (уже в который 
раз!), набрав 404 очка м оторвавшись 
от ближайших конкурентов на 84 оч- 
ка, заняла сборная РСФСР, всех по- 
радовало неожиданностью успешное 
выступление команды Узбекистана, 
занявшей второе место. Она уверен- 
но — на 64 очка — опередила коман- 
ду Москвы (третье командное место) 
и на 72 очка — сборную Украины 
(четвертое место). 

Особый спортивный успех на этот раз 
выпал на долю Ч. Гулиева из коман- 
ды РСФСР. Он был лучшим в забеге 
на 3,5 МГц, показав отличное время 
для подобных трасс — 50 мин 41 с, 


опередив ближайшего соперника на 
8 мин 49 с. Гулиев первым финн- 
шировал в диапазоне 144 МГц со вре- 
менем 43 мин 34 с (второй результат — 
47 мин 14 с). Это позволило ему завое- 
звать все золото Спартакиады, чем- 
пионата СССР. Этому замечательному 
спортсмену было вручено шесть золо- 
тых медалей и присвоено звание чем- 
пмона Спартакиады и страны. 

Невольно хочется напомнить спор- 
тивную биографию Чермена Гулиева. 
Радиоспортом он начал заниматься 
в 1970 г. Удачно сочетая отличную 
физическую подготовку с глубокими 
техническими знаниями (Чермен сам 
разрабатывает м конструирует свои 
приемники), спортсмен сразу заявил о 
себе. Особенно успешно он выступает 
в последние годы, став первым но- 
мером сборной Россим и СССР. Ч. Гу- 
лиев пятикратный чемпион РСФСР, 
абсолютный чемпион СССР 1982, 1984, 
1986 гг., победитель многих междуна- 
родных соревнований 1980—1985 гг. 
м, наконец, дважды — в 1980 и 
1984 гг.— завоевывал высокие звания 
чемпиона мира, Так что успех Гулиева 
в Спартакиаде народов СССР не слу- 
чаен, как не случайно м его спортив- 
ное долголетме. Отличная спортивная 
форма — результат каждодневных, 
целенаправленных, упорных  трени- 
ровок. 

Успешно выступила в Кишиневе и 
Светлана Кошкина (РСФСР). Она была 
первой в диапазоне 3,5 МГц, третьей — 
на 144 МГц и лучшей в многоборье 
как на Спартакиаде, так и в чемпио- 
нате страны. В итоге — четыре золо- 
тые и две бронзовые медали. 

В 1972 г., еще будучи ученицей сред- 
ней школы № 14 Воронежа, вышла `` 
Светлана на «охотничьим трассы». На- 
чальные шаги в спорте ей помог сде- 
лать Николай Павлович Левкин, кото- 
рого спортсменка считает своим пер- 
вым тренером. Серьезный спортивный 
успех пришел к С. Кошкиной в 1978 г. 
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на чемпмонате Европы в Югославии. 
Она тогда выиграла золотую медаль 
в диапазоне 3,5 МГц и звание чем- 
пионки континента. В 1980 г. на чем- 
пионате мира, который проходил в 
Польше, Свеглана завоевала в «своем» 
диапазоне — 3,5 МГц — бронзу. 

А теперь об «узбекском феномене». 
Сборная Узбекистана первая из сред- 
неазиатских «безлесых» республик 
впервые за двадцатипятилетнюю ис- 
торию «охоты на лис», потеснив 
Украину и Москву, заняла второе 
место. В ее составе уверенно высту- 
пели мастера спорта СССР К. Зелен- 


ский (вторые места в диапазонах 
3,5 и 144 МГц и второе — в много- 
борье), С. Латарцев (пятое — в диапа- 
зоне 3,5 МГц, девятое — 144 МГц 


и пятое -— в многоборье}; С. Тетюхина 
(третье — 3,5 МГЦ, пятое — 144 МГц 
и четвертое — в многоборье). Шестое 
место в многоборье заняли кандидат 
з мастера спорта Э. Салахова и девя- 
тое — перворазрядница В. Майлибае- 
ва. Пишь один член сборной Узбеки- 
стана Е. Басалаев не выдержал экзаме- 
на и получил «баранку». 

Вмновниками успеха команды спорт- 
смены справедливо называли руково- 
дителей республиканского СТК Б. 'Яку- 
бова и тренера А. Хисаметдинова, 
которые, чувствуя постоянную под- 
держку ЦК ДОСААФ Узбекистана и 
его председателя А. Ходжибаева, энер- 
гично, по-новому развернули работу по 
развитию радиоспорта в республике. 
Здесь регулярно проводятся соревно- 
вания, тренировочные занятия, сборы. 
И результат налицо. 

Об опыте республиканского радио- 
клуба журнал еще расскажет на своих 
страницах. Сейчас же хотепось бы под- 
черкнуть, что на фоне успехов узбек- 
ских спортсменов неубедительно зву- 
чат любые аргументы, с помощью 
которых кое-где ‘пытаются объясннть 
серьезные провалы в спортивной ра- 
боте. Это м подтвердили финальные 
соревнования Спартакиады. 

Откроем судейский прогокол, в ко- 
тором зафиксированы итоги команд- 
ного первенства. Почему, скажем, со- 
седи Узбекистана — Киргизская и 
Туркменская ССР, находясь в анало- 
гичных природных условиях, прислали 
в Кишинев совершенно неподготов- 
ленных спортсменов? Ведь члены сбор- 
ной Киргизим, например, не набрали 
ни одного очка, а кандидаты в мастера 
спорта В. Колпаков, И. Осетинский, 
3. Качемцева, В. Агаева, перворазряд- 
нич Ю. Мотц из команды Туркмении 
не смогли подтвердить своих спортив- 
ных званий и разрядов. Как и чем могут 
объяснить эти факты руководители 
радиоспорта названных республик? 

Ниже всякой критики результаты, 
показанные «охотниками» Армении и 
Азербайджана. Сборные этих респуб- 


12 


лик в командном зачете получили 
«баранки». А ведь Н. Пенкин, напри- 
мер, из команды Азербайджана имеет 
звание мастера спорта СССР! В сбор- 
ной Армении — два кандидата в ма- 
стера спорта, остальные — первораз- 
рядникм. Что по этому поводу думают 
руководители федераций радиоспорта 
республик} 

Возникает и такой вопрос: почему 
перестали проводиться турниры «охот- 
ников» закавказских республик? Ведь 
одна из причин неудач спортсменов 
этого региона в том, что они участ- 
вуют всего в одном-двух соревнова- 
ниях в течение сезона. 

До последней минуты ожидали в 
Кишиневе сборную Таджикистана. Пс 
служебной связи можно было слы- 
шать, как финиш неоднократно запра- 
шивал судей на старте — выйдут ли 
на трассу «охотники» из Таджикиста- 
наз Не вышли. ИК ДОСААФ респуб- 
пики так и не сумел скомплектовать 
сборную — всего шесть человек! И не 
просто на очередные соревнования, 
ана финал Спартакиады народов СССР. 
Что это, случайность? Нет, это недо- 
оценка одного из самых важных тех- 
нических и военно-прикладных видов 
спорта. 

Несколько слов о сборной Ленин- 
града. Команда прибыла в Кишинев, 
на праздник спорта, без спортивных 
костюмов и, согласно положению, 
не была допущена к финалу. Откровен- 
но говоря, не с легким сердцем при- 
няла это решение главная судейская 
коллегия. Жаль было спортсменов. 
Но как мог в таком виде коман- 
дировать свою команду комитет 
ДОСААФ Ленинграда ин областы 
Только после разговора со спортсме- 
нами все стало ясно. На родине радио 
проявляют полное безразличие к ра- 
диоспорту и радиоспортсменам. В мно- 
гомиллионном городе нет ни спортив- 
но-технического радиоклуба, ни 
ДЮСТШ] по радиоспорту, ни по- 
настоящему работоспособной ФРС. 
Не случайно на финалах Спартакиады 
сборные Ленинграда по всем видам 
спорта сдали свои позиции. 


Соревнования в Кишиневе позволили 
увидеть не тольно сегодняшний день 
спортивной радиопеленгации с ее плю- 
сами и минусами, но и заглянуть 
8 завтра этого вида спорта. Мы с ин- 
тересом познакомились с молодежью, 
которая придет на смену нашим про- 
славленным мастерам. . 


Как же показало себя молодое по- 
коление на спартакмадных трассах} 


Прежде всего, следует назвать 
члена молодежной сборной Узбеки- 
стана Аллу Шихову — воспитанницу 
заслуженного тренера республики 
А. Хисаметдинова. Восемнадцатилет- 
няя «охотница», которая только с 





1981 г. участвует в соревнованиях по 
радиопеленгации и в спортивной био- 
графини которой лишь одна победа на 
Спартакиаде школьников в 1984 г., 
уверенно выиграла забеги в диапазонах 
3,5 м 144 МГц. Ея достались три жетона 
высшего достоинства. Она хорошо фи- 
зическы подготовлена, всегда выби- 


рала оптимальный вариант поиска 
«лис». 

В списках победителей еще два 
представителя Узбекистана. Третье 


призовое место в диапазоне 144 МГц 
завоевал А. Сонкин, четвертым в за- 
беге на 3,5 МГц был Б. Миралиев. 
В общем, чувствуется, что в Узбеки- 
стане по-настоящему заботятся и о 
спортивной молодежи — резерве 
большого спорта. 

Уверенно выступил в соревновании 
и лидер среди юношей Виталий Моро- 
зов (РСФСР). Несмотря на то, что его 
спортивная биография началась только 
в 1982 г., он уже был призером сорев- 
нований на кубок страны 1983 и 1984 гг., 
удачно выступал в первенствах среди 
юношей м девушек в 1984 г., в ряде 
международных соревнований. Уве- 
ренно Виталий шел и к главной своей 
победе 1986 г. Он был первым на зо- 


нальных соревнованиях, вторым — В 
многоборье на первенстве РСФСР и, 
наконец, первым — в многоборье в 
Кишиневе. 


Молодой спортсмен хорошо под- 
готовлен во всех отношениях. Пожалуя, 
пора назвать и его тренера, награж- 
денного грамотой ФРС СССР и 
ЦРК СССР мм. Э. Т. Кренкеля. Это его 
мать — заслуженный мастер спорта 
Г. Петрочкова. Не часто встретишь 
в спорте, чтобы в одних соревнова- 
ниях участвовали и мать, и сын, да ин 
награды за победы вручали бы им на 
одном пьедестале. Правда, Галине на 
Спартакиаде пришлось довольство- 
ваться бронзой в многоборье и золо- 
той медалью в диапазоне 144 МГц, 
но зато она отлично показала себя 
как тренер. 

На примере Петрочковой, на приме- 
рах Королева, Кошкина и других видно, 
как важно, чтобы наши мастера го- 
товили себе смену, чтобы такая тра- 
диция стала не исключением из правил, 
а правилом без исключения. 

Почти в каждом спортивном отчете 
на страницах журнала, в годовых ана- 
лизах ЦК ДОСААФ СССР о состоянии 
и развитии радиоспорта в числе от- 
стающих фигурируют Армения, Азер- 
байджан, Туркмения, Таджикистан, 
Киргизия. Увы, выводов в республи- 
канских федерациях и ЦК ДОСААФ 
республик, видимо, не делают. Когда 
же дойдет до э‚их регионов ветер 
перемен? 


А. ГРИФ 
Кишинев — Москва 
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® Утверждено положение 
внплома «Алмирал А. Г. Голов- 
ко». Чтобы нолучить его, необхо- 
димо набрать 80 очков за связи 
с радиостанциями Кабардино- 
Балкарской АССР. Связь с кол- 
лективной станцией (76Х\/В. 
находящейся в г. Прохладиом, 
в котором ролился А. Г. Голов- 
ко. является обязательной и оце- 
нивастся в 10 очков. За связи с 
другими любительскими стайци- 
ями города (ПАбХЕ, ХЕ, 
СПАбХАТ, ХАЗ. ХАМ, ХВС, 
ХСН, ХС$, ХСГ. ХРС. ХО, 
Хок. ХОРО, ХОР. ХОС, ХЕЦ. 
ХЕМ. ХЕ$. ХЕХ, ХЕХ, ХОА, 
ХОС. ХОСЕ, ХО. ХРУ, ХЕХ, 
КАбХВ. ХЕ. (7СХ\!) ‘начнеля- 
егся по 5 очков, с остальцыми 
станциямн  Кабардино-Балкар- 
ской АССР по 2 онка 

Для радиолюбителей 2—5-й 
зан (по делению. принятому для 
всесоюзных КВ соревиований) 
очки удванваютсея Повторные 
($0 засчитываются. если они 
установлены ия разных диана- 
зонах 


При работе только ва 160- 
метровом диапазоне сонскателю 
из 1-Й зоны связь с 1726Х В: 
(также обязательная} даст 20 


очков, с другимн станциями и 
г. Прохладного 10 очков. 
с остальными стаициями 


ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОВОЛН 
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КБАССР — 5 очков, для радно- 
любителей 2—5-Й зон соот 
ветственно начисляется 40. 20 и 
10 очков 

При проведении связей на диа- 
пазоне 144 МГц и выше доста- 
точно устаповить 5 0%О. в том 
числе одну с (26Х\МВ. 

В заче; входят связи, прове- 
денные в период с | нюня 1986 г 
по 30 поня 1988 г. 

Заявку. составленную в инде 
выниекн из апиаратного журна- 
ла и заверенную в местной ФРС 
(ВИД ДОСААФ, СТК), следует 
до 81 декабря 1988 г. ныслать по 
апресу: 361000, КБАССР. г. Пряо- 

хлалный. Схоболы. 240/1. 
РК ДОС ААФ. АИНЛОМНОЙ КОМИС- 
сии. 

Ончяту диилома и стоимость 
его пересылки произволят поч- 
говым переводом (с пометкой 
«Диплом») на сумму 7О кон. на 
расчетный счет № 70010 в Про. 
хлалненском отделении Госбан- 
ка СССР, Почтовый инлекс 
361000. 

Наблюдатели могут получить 
диилом на аналогичных усло- 
ВИЯХ. 

В дополнение к положению 

о динломе «Чернигов» (помеще- 
но в разделе СО-И в «Радно» 
№ 4 за 1986 г.) сообщаем. что 
радполюбителям участникам 
Великой Отечественной войны 
очки за связи удваиваются. Дип- 
лом им  пыдается беснлатно 
Раздел ведет 

А. ГУСЕВ (1/АЗАХО) 





ХРОНИКА 


® СЛУЕЛО из Перми сооб- 


щает, что в областн сдвинулись 
с «мертвой точки» дела п освос- 
нни дизпазона 1260 МГи. В зи. 
реле 1986 г. в местных сорев- 
нованиях в эфире были прелстав- 
лены сразу три квадрата 077 
1.057 н 1.088. В настонщее время 
апкаратуру па этот диапазон. 







на с. 20 






НА ЯНВАРЬ — 


Прогпочируемое число Вольфа 
Расшифровка табяни прнвелена в «Радио» № 1 


иомнмо самого ГАУРАО, имеют 
КУЗЕЕ,  ЧАЭГЫХ, 
ПАЗЕБХ. СПАЗЕЕК и Ц9ЕМС 

® ОЛохЕЛ будучи в коман- 
дировке в Инте Коми АССР при- 
нял участие в модернизации ма 
яка ПИЭХХА. Теперь зассь уста 
новлена новая антенна РЭРЕТ 
2х 9 элементов, поднятая на 20 м 
выше старой. укорочен фидер. В 
результате ПАЭЗХЕА и его колле 
га ПЛУХО в Узте (ИО -км) 
слышат маяк ежедневно. С 30 
августа антенча развернута на 


азимут 350” для обнаружения 
ралиоавроры. Частота  преж- 
НЯЯ 144.468 МГи. 


® Как ныформнруст ИМ!СР 
из Петрозаводека. в Карельской 
АССР, в Костомукше. появился 
еше один ультракоротковолно 
вик (АТМСН (у него ва стаянцин 
приставка к трансиверу по схе 
ме ОМЗЕЕ и 13-эломентный 
«волновой канал»), предетавля- 
ющий новый квадра! Крр4 
В Петрозаводеке было слышио, 
как во время «авропы»х © 
ПАИМСН проводизи О$О фин 


НЫ. 


® Как сообщает (АЗМХ, ки- 
ровчане регулярные — проводите 
©50 пая диьпазоне 430 МГи 
с наиболее близкими корресвон 
дентами: ЦАЗРАР из Перми 
(410 км) н ПАЗТСЕ иа Горь 
колской области (370 км). Гото 
вится выйти в эфнр на УКВ из 
квадрата [056 Ио и из 
Чувашской АСС; ПАЗУСМ 
® (А! 7Ст. и г, чо 13 
Мурмшиской области, кроме нега 
самого. через «<тропо» и вавро 
ру» проводят ЗО ПАТЯСС 
(г. Заподярный) п ПАТУЕА 
(г. Апатиты). предетавлнюнию 
квадраты КР59 и КРЕ?. 
ИЛЗОКО из г Оснирлики 
семеровской обл. хлаллеь УВ 
ЗО через метссры ве ИСУВАТ 
нз Петропавловска. 
® ПАУУВ на г. Топки Ке- 
меровской обл, информивруст, чта 
на простую антенну («лвойной 
квадрат»), установленную на 





КАУГМТ, 





Тоблинеь лостнщмений ульгракоротко- 
волновннон 1Х зоны антивности 
(ГССР. Арм ССР, АзССР 
КазССР, УЗССИ, Кир ССР. 
Тадж ССР, ТССР) 





| 
| 
| 


Позывной 
Кпадраты 








ИББрЕ 
ИОСвБАР 


ИТ 7ААХ 
116617 
ВОР 
ПАКО 
исвот 
Ново вЬ 


ИмМаМВа 
ТСК 


не Сибирской 
ЯКТИВЛОСТИ 
Гомекля 
Аланйский и Краиниярений края 
Хакаесская АО} 


Таблина достижений 
занг 


{ Кемеровская 1 облесги 


Г/укичанай 


ПАОМАХ 
САЗИКО 
УСТ 
ПАЗУЗА 
1 | АБАЕЛ 
ПАПУЕВ 
{1 ЗУА 
ПАЗЫ Т 
ПАЗИКВ 
ПАЗУАХ 





Моста с Ию но И0-е зниныаии 
ВАЗА, ГИУ. ПАЗ 
ПАЗЕМА. ЦПАЛИК. САЗУКЛ. 

ПАОЛО В. ГАЗЕ вАЧЕЕИ 
ГАП\В) 
Ни9г:1 ПАЗЕУТ ПА м 


Болвиниу часть $50 быля пр 
веденя во время облаетных УКВ 
корениавании ППохалившнх в 


балконе третьего этажа. ему уда МЕ ЭТУ годе 
лоск связаться © ПЛОМАМ 
(300 км). ПЛУИКО, ПАЗУГА Раздел ведег 
КВАЧУРА, ПАПУАХ, ПАОЕКВ. С. ВУБЕННИКОВ 
Г. ЛЯПИН 1!АЗАОМ 
10. ь 
за 1918С 


ВЕ 





и и 7 


[0 


214], | 
НЕ АРНЕ ь 
| -- 
НЕРРЕЕЕЕЫ 
п ЕЕы 


НЕРЕЕЕЕ 


РАДИОСПОРТ 


«ЗА ДРУЖБУ 


и 
БРАТСТВО» 


В г. Калинмне состоялись междуна- 
родные соревнования социалистичё- 
ских стран «За дружбу и братство» 
по радиомногоборью. Более восьми- 
десяти участников из семи социали- 
стических стран вышлм на старт. 
Они соревновались в четырех подгруп- 
пах. В трех из них, среди мужчин, 
женщин и юниоров, первые места за- 
няли советские команды. Наши много- 
борцы были первыми м в личном за- 
чете. Среди женщин победила Н. Асау- 
ленко, у мужчин первым был Э. Шут- 
ковский, у юниоров — Н. Овчинни- 
ков, у юношей — С. Голосеев. При 
этом Э. Шутковский и А. Пермяков 
выполнили нормативы мастеров спор- 
та СССР международного класса. 

Серьезную конкуренцию нашим 
спортсменам составили команды КНДР. 
Отлично выступили корейские юноши, 
заняв первое место в командном за- 
чете. В остальных подгруппах корей- 
ские спортсмены были вторыми. 


На снимках: 1. Радиообмен вёдеёт одна 
из сильнейших спортёменок сборной 
КНДР Сок Ён Вок. 2. Через минуту — 
старт по орментмрованию На местности. 

3. Победитель соревнований Э. Шуг- 
ковския. 

4. Участники соревнований а кол- 
лектмвной радмостанцми спортивного клу- 
ба при Келининской РТШ ДОСААФ. 


Фото А. АНМКИНА 
г. Калинин 
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АКТУАЛЬНАЯ ПОЧТА 


честности 


Для журналиста чнтательская поч- 
та всегла важна и интересна. Она как 
чуткий прибор регистрирует проблемы. 
которые. сегодня волнуют читателей, 
подсказывает адреса редакционных 
командировок, дает пищу для раз- 
мышлений н анализа актуальности на- 
ших публикаций. 

В стране идет бескомпромисеная 
борьба со всякого рода показухой, 
безответственностью, халтурой, ннерт- 
ностью. От того, сумеет ли каждый 
из нас занять в этой борьбе актив- 
ную гражданскую позицию, зависит 
многое. И мы в своем радиолюбн- 
тельском доме должны осмотреться и 
спроснть себя, всегда ли соблюдаем 
в нем безукоризненную чистоту и по- 
рядок? 

Письма в редакцию свидетельству- 
ют о том, что вопросы радиолюбн- 
тельской чести. спортивной этики в 
эфире и сегодня достаточно остро сто- 
ят на повестке дня. 

‹...С большим интересом и удовлет- 
ворением прочел статью С. Киселева 
«Лицо» любительского эфира» в журна- 
ле «Радио» № 4 за этот год, — пишет 
Е. Болдырев (И №605) из г. Абинска 
Краснодарского края.— Хотелось бы 
добавить: пора урезонить любителей 
длинных (по времени) разговоров «дру- 
зей» в эфире, особенно на 160 и 60 м. 
Нередко они живут в одном городе, 
но 0 чем только не говорят друг другу, 
сев за радиостанцию! Иной раз подоб- 


ные связи выливаются в перемывание 
«базарных новостей». А попробуй одер- 
нуть их — получишь в ответ: «Вы что, 
не слышите, частота занята!» 

Пора, наконец. применять к нару- 
шителям спортивной этики строгие дис- 
циплинарные меры, коль общеприня- 
тые нормы для них не закон». 


Наш читатель прав. Популярность, 
развитие радиоспорта во многом зави- 
сят от того, как встретят новичка кол- 
леги по эфиру. чему научат. какой 
личный пример спортивной честности 
и этики поведения подадут. 

Понятно поэтому возмущение моло- 
дого радиолюбителя С. Баранова 
(0А!-144-1017) из поселка Угловка 
Окуловского района Новгородской об- 
ласти, который сам столкнулся с фак- 
том грубого нарушения обыкновенной 
человеческой порядочности. И совершил 
его совсем юный радиолюбитель. С. Ба- 
ранов переслал нам в редакцию письмо, 
которое он получил от оператора 
ВАЗСАА из г. Липецка. Оно достойно 
того, чтобы привести его полностью: 


«Здравствий, дорогой оператор! Твой 
конверт случайно «отстал» от 95 и 
валялся в радиоклубе. Я решил заве- 
сти еще одно знакомство. Мне 16 лет. 
Занимаюсь радиоспортом второй год. 
ЮАЗСАА — лишь месяц. Если тебе 
нужны чистые 0581. из МА, 1.2, (АЗ, 2. 
4...9, то напиши. Взамен мые нужны 
05$1 из (АГ и другие. 


Пиши 398050, г. Липецк, ул. Желя- 
бова, 17, кв. 6» 


С. Баранов, к которому обращается 
незадачливый комбинатор, несмотря на 
то, что сам занимается радиоспортом 
всего второй год. крепко усвоил ко- 





декс радиолюбительской чести и отка- 
зался участвовать В предлагаемой мН- 
хинации. Он предпочитает идти пря- 
мой дорогой зарабатывания связей в 
эфире, а не окольными кривыми троп 
ками обмана. 


«Мне 22 года — пишет он.— Рабо- 
чий. Стал наблюдателем с марта 1985 г. 
За это время провел наблюдения за 
работой любительских станций из 
136 областей Советского Союза и ряда 
зарубежных стран. Жду разрешения на 
постройку индивидуальной радиостан- 
ции. Скоро буду настоящим коротко- 
волновиком! Сергей Баранов». 

«По-моему,— продолжает С. Бара- 
нов, — предлагаемая оператором 
ЮАЗСАА «кооперация» просто недо- 
стойна звания советского радиолюби- 
теля. Из его письма видно, что этот то- 
варищ «без году неделя» как занима- 
ется радиоспортом, а уже пытается лов- 
чить. Думаю, что Липецкой ФРС сле- 
дует сделать соответствующие выводы 
из этого факта». 

Читатель дает верную оценку по- 
ступку предпринмчивого юноши из 
Липецка. Думается местная ФРС долж- 
на задуматься и над тем, насколько 
правильно осуществляется  воспита- 
тельная работа с начинающими корот- 
коволновиками. Их поведение в эфи- 
ре — визитная карточка нашего со- 
ветского радиоспорта, и это налагает 
особую ответственность на каждого его 
представителя. 

Хочется думать, что не только в Ли- 
пецке, но и во всех наших радиолю- 
бительских организациях мы будем 
непримиримы к подобным уродливым 
явлениям. 


Е. ТУРУБАРА 





068СР 


РРУРА /437—ПОС8НУ; ОР0$$В — 


ма Р6ЕМИ. 


МЕС - ЕО - ПУРО 


ОХ 951. МА ... 
АЗБТМ у! УКЗОЕТ, АН2ВЕ - 





КАбУ, АНбС! \МАЭАЕА, 
АРТА — 1108 0ТО 
ВТЕВК У! ЗАТНОСУ, 


ВТЕКН--НАТКИУ. 
СЗ0ААЦ ма ЕБНХ, СЗОВАМ--- 


Е6ВИ, СЗ0ВАХ—Р1.4ВВО. 
С30ВВ5, СзоВВМ/--ОКУЕГ. 
С30САМ/--ОКЗУН, С36САХ-— 
01.4УВ, СЗ0СЕА — 014ВВО, 
С30106--04\/К). СЗОБОМ, 
С301.0М—0148ВВО,  СЕЗЕЕО, 


СЕЗЕЕМ-- СО8ОРМ, СЕЗАМ 


СЗУР\, СЕСОАС--СЕЗУУХ. 
ССУМЕ—УЕТ\УЕО, СН5ВА— 
УЕБВА, С№8СО— \!ВЗКСУ, 
СМ8ЕС-—-Р6ЕМЦ. СТ9В2 
ОН2ВН, СИЗАР—СТ2Е., 
СХТОХ —РбЕМО. 
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ОБЭйР. 

ЕС9Ю, ЕСУВ ма ЕАЗВ. 
Е180О—Е18АЦ0. Е32В—ОМ5К.. 
Е12УМ1—С3500. ЕЗ5ЕР— 
ОМБКЕ, ЕЁ2ВА—КМАЕ. 


Р6ОСГ./ ТИ уа ЕбКОЕ, 
ЕРЗТУ —ЕбЕМЦ, РО8ВИ— 
ЕН, РОЗ3Р--Е1ВВО, 
ЕРВ50С— ЕБЕМЦ, ЕМ/4АЕ- 
кОбИУ. 

С]5МГР ута РС8НУ. 
СИОСТА — \!7 МЕ 

НО4ОВ \1а НАЗКОВ. 
ННБСВ--КУЭ\МЛУ, Н.В — 
НКО. НСО —ТАТАОО. 
НЫЕ\М/—УКОКУЙ, НСМ. 


\МАЗОИН, Н$4АМН— ОЕ? КВЕГ, 
Н50СТАВАТО. 

10300 ма 150\МОМ. 

]28ЕО ма Р6ГУО, 334 НМ— 
М6ТНМ, 3342—МГ57. 340071— 
$У0ОТ, УТ5АА—5Р7ОУ, 
З\ТЕК— ТАК, ]\М6бУРА— 


ВАЗММ. 3У57М— \"АЗНОР. УРЗ8РТб—С4РТа, УРВМТУ— 

%9ВА— ОКА. З%\9\В- МЕ?7М\М/, УЦ8ЗА} —У02А.. 

С4АТ5. ХХ9С\! ма ОК7РЕ, ХХ9\М! $ 
К8МЕО/ОНО уа \/8ТР$, ЗАГ\УЗА(С\М). ЗЗРЕТ(55В). 


КС6мМв— ТИК, КС7ИЦ/5М8-- 


КбЕОУ. КРЗАН— \АЗ2УМХ. 


1.21000 у|а 1.71К$Р. 
292$ —1.71 КОР. 
ОН8МА/584 \а ОЕЗЗЕУ, 


ОНОМО/030—ОНЗВН, ОХЗХВ— 

О73Р7, ОУБМ7-—\ЗНМК 
РАВУН$  \мв — РАОБММ, 

Р14С М— РАОСИМ, РУОЕЕ 


РУТВУУ, РУОР1-—\/3 ВАА. 
5$04РС ма КС8РЕ, $098ВЕ} 
ОН2ВЕХ. 
Т21ТА уча М4РУМ, ТЗОАС — 


ААБВВ. ТЗОАТ— С4ОЕБ, 
Т47ЕМ —СО7РМ, ТА5ЕМЕ 
АСК, ТЛАЕ— ЗР7Е\МЕ, 
Т88С— О1.5ЕВЕ. 1Т2627— 
\\МАЕКО 


УЗЕВ а ЛАТЕШУ, УР2УМ — 
\У5УМ, УР8МХ— САКЕУ, 


УВ1ЗАВ уа УВООРЯ, УТЗЕ.- 
УИЗОН, УТ7РХ— УЦ7КУ. 

ХЕЗН! ча К72Е, ДЕ21А— 
РАОО$. 2Р95У— УЕ7ЗУ. 

ЗВВВОХ уд К5ВОХ. ЗС3(1МВ-- 
ЕА7КЕ, 3С0ОА—ТКОА, ЗУВАРЕ--- 


ГТУЕСА, ЗУЗР5— НЕОЦ, 
3Х%122—\4Е ВЦ. ЗХОН$Н-- 
рС20Р 


4№2Е ма УЦ2КА, АМЛАКВИ 
УЦАЕВ$ 

5845$\У ма РКУУС, БНЗСМ— 
КООЗТ, БХ5\ К, 524Е0— Р/5ЕТ 

733ААС ма \/УУ. 

Подготовлено по  зарубеж- 
ным материвлам н по данным 
И А4-095-652, 4'0-139-185 и 
117-023-502 


Раздел ведет 
А. ГУСЕВ (САЗАУС) 
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Нынешияй год у болгарских раднолю- 
билелей особый -- они огменаютз 60-летие 
организации Болгарского ралноклуба. Этот 
клуб, созланный в Софии небольшой груп- 
пой энтузиастов радио, положнл начало 
организоваиному раднолюбигельскому дви- 
жению в стране. Однако в условиях мо- 
нархо-фашистского режима трудящиеся 
практняески лишены были возможности 
приобщаться к ралиолюбительству. Лишь 
после завоевання власти народом двнже- 
ние знгузиастов ралиотехники получило 
широкий размах. Сеголня в Народной 
Республике болгарии раднолюбнгельским 
творчеством н ралиоспортом увлеченно за- 
инмаюеся тысичн энгузиастов. 

На многнх предприятиях и в организа- 
ннях, учебных заведениях созданы радио- 
клубы. Объединяют их работу общинные 
и окружные клубы. Методическим центром 
н организатором  раднолюбительства в 
маситаве страны является Центральный ра- 
зиоклуб Болгарии, который работаст в тес- 


3,5 МГц вв передагчиках мощностью не 
более 5 Вт (подводимых) с антенной- 
штырем до 4 м высотой. В какой-то мере 
эти соревнования напоминают тест в радно- 
троеборье. по там мощности, а значит, в 
взанмиые помехи значительно меньше. 
Здесь же прн относительно высокой мощ- 
ности и близком расположении спортсме- 
нов соревнования лолжны были напоми- 
нать в известной мере тест в «большом» 
эфире, когда существенно затрудняют рабо- 
ту различного рода помехн. 

Поэтому было принято решение ого- 
брать коротковолновиков, нмеющих опыт 
соревнований в троеборье. Таки была уком- 
плектована команда. в которую вошли 
Александр Тннт (мсмк). Анатолий Гречн- 
хин (мсмк). Сергей Савкии (мс), Игорь 
Корольков (мсмк), Наталья Александрова 
(мс), Ольга Лещикова (мс) м Галина 
Казарновская (кмс). 

Но что же делать с аппаратурой, где 
ее пзять? Здесь нас выручил начальник 


60-ЛЕТИЮ БОЛГАРСКОГО 


РАДИОЛЮБ 


ИТЕЛЬСТВА 


ПОСВЯЩАЮТСЯ.. 


ном взаимодействии с Болгарской федера- 
цией радиолюбительства. Советским корот- 
коволновнкам хорошо известны позывные 
многих болгарских коллег. Болгарские ра- 
диоспортемены непременные участвики 
международных соревноваинй по различ- 
вым иидам радноспорта, на многих Из ко- 
'орых представители НРБ не раз завое- 
выпали заслуженные награды. 

Вот уже п течение ряда лет болгарские 
коротковолновики регулярно нроволят на- 
нненальные очные соревнования. пользую- 
ныиеся большой популярностью срели ра- 
дисспоргсмснов. 


В этом голу, в связи с 60-летием бол- 
гарского раднолюбительства. Це нтральный 
сонег общества содействия обороне НРБ 
принял решсние провести очные соренновв- 
ння коротковолповиков как международ- 
ные. Приглашение участвовать в этих со- 
реввованиях получили и совсускне коротко- 
волиовики 


Положение о соревнованиях пришло к 
нам в апреле (мы уже знали. что сами 
соревновация состоятся 26 нюля ), и сразу 
жеу ФРС СССР н ЦРК СССР имсии 
9. Т. Кренкеля возинкли сложности: где 
взять необходимую аппарагуру н, конечно. 
кого ну гпортеменов включить в команду, 
когорая лолжна состоять из 4 мужчин и 
4 женшин (без возрастных ограничений). 
Дело в том, что похожне очиые сорев- 
нования у нас не проводятся И. СеТССт- 
венно, нег соогвегстную щей положению ан- 
ннратуры, а наши спортсмены не имели 
н опыта работы в таком честе. 


В соответствии © положением споргеме- 
иы размешаются на расстоянии не менее 
{#0 м одна от другого примерно но кругу 
и паботают  телеграфом в  динацазонс 
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коллективной радностаицини МЭИ, весьма 
способный и опытный конструктор Влади- 
мир Прокофьев. Буквально за два месяца 
он на общественных началах разработал 
электрическую схему, коиструкцию в из- 
готовил семь комплектов граненверов, пол- 
ностью удовлетворяющих условням сорсз- 
нований (такие бы темпы некоторым иЭ- 
шим КБ, в том числе н созлаюшим ап- 
паратуры для радноснорта!). 

И вог команда, в которую вошли также 
Н. В. Казанский как заместитель руко- 
водителя советской делегации и судья, 
В. Прокофьев в качестве техника н автор 
этих строк, пазиаченный руководителем де- 
легации, 24 июля нрибыла в Софию, а позд- 
но вечером того же дня мы оказались в 
маленьком курортном поселке Белчин бани, 
расположенном вблизи Рильскиях гор — са- 
мых высоких на Балканах. Все дни па иебе 
не было ни облачка, стояла жара, их по- 
стоянно спускавшийся © покрытых сиеж- 
ными шапками гор прохладный воздушный 
поток смятал зной. Так что и климатиче- 
скис условия. и рельеф. и, что очень виж- 
но, свободный от помех эфир создлвали 
благоприятнейшную обстановку для сорев- 
нований коротковолновиков. 

В Белчин банн прибыли. помимо хознен 
соревнований, команды Польши, Чехосло- 
вакин и Советского Союза. В соревно- 
ваниях, кроме национальной команды НРБ. 
приняла участие также команла комбина- 
та имени Христо Никона, который взял на 
ссбя, как шеф, заботу о спортсменах. 
Всего же в соревнованиях участвовало 
50 спортсменов — 35 в составе команд 
и еще 15 болгарских коротковозновиков 
боролись за призовые места в личном 
зачете. 

25 июля прошло в суете заседаний меж- 


дународиного жюри. сулейской коллегни, тех- 


нической комиссии, вечером состоялось тор- 
жественное открытие соревнований, завер- 
инешееся праздничным фейерверком. 
А 28-го. в 9 часов 30 минут. спортсмены, 
предварительно развезенные по рабочим 
местам, которые, как н позывные, былн 
определены по жребию, по снгналам слу- 
жебной радностанвцин вступиля в четырех- 
часовой «бой». 

Коротковолновнкам предстояло обмени- 
ваться между собой шестизначными конт- 
рольными номерами. причем повторные 
связи разрешалось проводить не ранее чем 
через 30 мии. 

Мне с Николаем Валентиповичем Казан- 
ским довелось обойти все рабочие места 
и видеть напряженную работу спортсменов. 
Вог Саша Типт. Наблюдаем, как уверенно 
проводит он одну связь за другой. Заме- 
тив нас, Саша взглядом дал понять, что 
присутствие «посторонних» мешает ему, и 
мы'поспешили ретироваться. А, например, 
Оля Лещикова, мне кажется, просто нас 
ние заметила. хотя мы стояля в несколь- 
ких метрах от ее столика с трансивером — 
так велик был накал спортивной борьбы. 

У Галн Казарновской во время теста 
вышел из строя электронный ключ. Не рас- 
терявшись, опа быстро перешла на обыч 
ный. и хотя работагь стало труднее, но 
она проявила настоящие бойцовские ка- 
честна и завоевала призовое место. Мо- 
лодец 

Но о результатах соревнований несколь- 
ко позже. Быстро пролетели часы соревно- 
ваний, и ралиоснгнал возвестил о прекра- 
щения связей. Все. Можно смахнуть пот 
< лица. проверить и сдать судьхм на ра- 
бочих местах отчет н пойти «на заслужен- 
ный отдых». Теперь надо набраться терие- 
ния и ждать. когла судейская коллегия 
подведет итоги теста. 

...И вот они сталя известны. Не скрою, 
нам очень хотелось выступить удачно (как, 
естественно, и другим спортсменам), но без 
лишней скромности можно сказать, что до- 
стигнутый результат иревзошел все наши 
лаже самые радужные надежды. 

Советскне спортсмены, впервыс участвуя 
в подобных соревиованиях, завоевали все 
первые командные места: средн мужчин, 
женщини и в комплексном (общекомандном ) 
зачете. В личном зачете первые места зи- 
няли А. Тинт и О. Лещикова, кроме того. 
второе место в женском зачете завоевала 
Г. Казариовская. . 

Всего же советеким спорфеменам на гор- 
жественниом закрытии соревнований были 
вручены три кубка за первые места г ком- 
плексном, мужском и женском командных 
зачегах, а также кубок болгарского жур- 
нала «Радно, телевизия, слектроннка». Оия 
стали обладателями ‘всех девятн золотых 
н одной серебряной медзлей (за комилекс- 
ный зачет медали ие присуждались). 

Прнсутствовавший на соревнованиях 
первый заместитель председателя ЦС осо 
НРБ геиерал-майор Дочо Поленданов пол- 
держал идею. чтобы такие соревнования 
проводились ежегодно. как междунаролные, 
иричем местом их проведения постоянно 
могла бы стать Болгария. Думаю. что этн 
соревнования всеьма интересны н“полезны: 
очень хотелось бы, чтобы высказанная 
ндея получнла необхолимую поддержку. 

А. ГОРОХОВСКИ 


Болиин бани 


София — Москва 
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НТП И РАДИОЛЮБИТЕЛИ 


Палки 6 колеса.. 


Задачи ускорения во всех сферах эко- 
номической н социальной жизни на ос- 
нове научно-технического прогресса, 
иоставленные ХХУП съездом партии. 
требуют нового подхода к техническому 
творчеству трудящихся нашей страны, 
перестройки стиля работы с само- 
деятельзыми конструкторами, в том 
чнсле и с энтузнастами радиоэлектро- 
Ники. 

Нет нужды доказывать, что большая 
армия раднолюбнтелей-конструкторов, 
трудясь сегодня на самых приоритетных 
направлениях научно-технического про- 
гресса, смело вторгается в нензведан- 
иые области техникн, успешно решает 
актуальные задачи производства. Вно- 
ся рационализаторские предложения, 
они зачастую способствуют ликвида- 
ции узких мест в техиологических 
процессах. 

Все больше внимания в своем твор- 
честве раднолюбители уделяют вычис- 
лительной технике. Это и 
Сегодня научно-технический прогресс 
немыслим без широчайшего иснользо- 
вания персональных компьютеров, без 
обучення работена них молодежи, начн- 
ная со школьной скамьи. 

К сожалению, наша промышленность 
еще далеко недостаточно выпускает 
персональных компьютеров различного 
назначения. Вот почему так важен тот 
вклад, который могут внести в решение 
проблемы компьютеризации энтузнасты 
радиоэлектроники. О том же, что эта 
задача им под силу, убеднтельно 
говорят проводимые в нашей стране 
выставкн творчества радиолюбителей- 
конструкторов ДОСАДФ, на которых 
демонстрируются - подчас уникальные 
любительские разработкн  вычислн- 
тельной техники. 

Непрерывно растет нитерес к компью- 
терной технике у читателей журнала 
«Радио». Широкий отклик. например, 
получили наши публикацни в разделе 
«Мнкропроцессорная техника и ЭВМ», 
в частности цикл статей «Персональный 
радиолюбительский компьютер «Радио- 
&6РК». Об этом лучше всего свидетель- 
ствуют многочисленные письма в редак- 
цню, в которых авторы горячо привет- 
ствуют эти публикации и выражают 
свою готовность вплотную заняться 
нзготовленнем предложенной конструк- 
ИНН. 

К зелнчайшему сожаленню на п.ти 
осуществления свонх планов и идей 
энтузиасты встречают зачастую не- 


Ф РАДИО № 11, 1986 г, 


ИОНУТНО. 


преодолимые трудности, сводящие на 
нет все их благие намерения. 


«С большим интересом чнтаю в журнале 
«Радно» статьны о  мнкропроцессорной 
технике, лишет нам А. Баранник из 
Воронежа. — Современная и актуальная 
тема! Опнсаиные вашими авторамн пер- 
соиальные компьютеры «Микро-80» н 
«Радио-86РК» универсальны, по ряду 
характеристнк иревосходят ряд промыш- 
ленных изделий и могут с успехом при- 
меняться для решения производственных, 
а также многих других задач». 

«Но,— продолжает А. Баранннк, 
читая этн статьи, испытываешь огромное 
разочарование: они не могут служить 
руководством к действию для большинствя 
радиолюбителей. Прн массовом повторении 
этих конструкций главная проблема одна — 
педостунность элементной базы (микро- 
схемы серий КР580., К573. К565, К5В9. 
К555). По меньшей мере с 1982 г. 
эта проблема ие нашла своего практичес- 
кого решении». 

«Настоящая (массовая!) 
зация радиолюбительства, — говорится В 
письме читателя инженера С. Грицев- 
ского из г. Верхняя Салда Свердловской 
областн. — невозможна без доступности 
элементной базы... Поставлена большая 
, нужная задача. важность которой трудно 
переоценить. Почему же ее решение должно 
базироватьсн па «доставанни»  необ- 
ходимых деталей? Если вопрос доступности 
компонентов ие будет решеи, то надо снять 
лозунг компьютерной эры раднолюбитель- 
ства». 


Нельзя не согласится и с мнением 
Михаила Коробнцина из пос. Березинк 
Виноградовского района Архангельской 
областн: 


«Так или иначе, пишег он, 

в коикретные шагн в этом направленин 
(нмеется в виду оказвине помоши радно- 
любителям в приобретенни комплектов 
мнкросхем для создания микро-ЭВМ.— 
Ред.) принимать надо. И не завтра, 8 се- 
годня, сейчас. Этому нас обязывает как са- 
мо время, так н решения ХХУЙ съезда 
КПСС. указания партни об ускорении 
научио-технического прогресса, овладе- 
вии компьютерной грамотностью» 


Справедливые высказывания! И 
единственно правильный вывод, кото- 
рый из этого можно сделать. сводится 
к следующему: розничная торговля 
радиодеталямн, без чего невозможно 
подиять технический уровень н мас- 
совость технического творчества, серь- 
езно отстает от требований времени. 

Как явствует нз писем читателей 
журнала «хРадно», во многих городах 


компьютерн- _ 





страны. не говоря уже о сельских 
районах. реальный ассортимент радно- 
деталей, нмеющихся в продаже, весьма 
беден, нногда нет даже недефицитных 
нзделий, -- таких, как резисторы, 
конденсаторы и т. д. И это, конечно, 
вызывает тревогу. 

Вот письмо, под которым поставили 
свон подписи девять радиолюбителей — 
студентов факультета технической ки- 
беристики Тульского ордена Трудового 
Красного Знамени политехнического 
института Сергей Карпов, Сергей 
Турченков, Александр Луговкин, Вла- 
димир Тимошенко, Владимир Перов, 
Эдуард Щебныкин, Игорь Кустааинов, 
Андрей Власов и Игорь Сальников. 


Не будучи увереннымн, что редакция, 
по их выражению, «решится» опубли- 


ковать письмо, которое иначе ие 
назовешь, как крик душн, ребята 
слелали такую приписку: «Если Вы 


по каким-либо причинам не сочтете 
возможным опубликовать наше пнсьмо, 
просим Вас назвать нам эти причины 
н сообщить Ваше мнение по затро- 
нутому вопросу. Под этнм письмом 
готовы подписаться все нашн радио- 
любители, числом более тысячи». 

Ну. что ж. тульские радиолюбители 
могут убедиться в том. что редакция 
не только сочла возможным, но и необ- 
ходимым обнародовать их мысли и крн- 
тические замечания. Тем более, что 
с ними солндарны тысячн энтузиастов 
радиоэлектроники, в чем убеждает 
обширная редакционная почта. Что 
касается мнения редакции «по затро- 
нутому вопросу», то оно однозначно: 
мы на стороне раднолюбителей. 


«Проблема, о которой мы говорим, 
пишут студенты из Тулы, — волнует 
многих радиолюбителей. Речь идет © де- 
талях к нашим коиструкциям... Давайте 
посмотрим: на какой элементной базе 
построены коиструкции. схемы которых 
предлагает журнал «Радно»? В разделе 
«Мнкропроцессорная техника и ЭВМ» — 
это микросхемы серий КР580, КР556, 
КР!О06 ит. д. В разделе «Раднопрнеж» — 
микросхемы сернй 564, 544, 521. А транзис- 
тары? К примеру, КТ8!4 — КТ819, КТ825. 
КТ827. КТИ7. Где, сирашивается. их 
купить? В нашем городе мы ии разу не 


виделн в продаже ничего подобного» 

«У нас в городе. — сообщает радио- 
любитель из г. Андижгна Узбекской ССР 
Констаитни Токмаш, — сиециализирозан- 


ного магазниа «Электроцика» нет; в мага- 
зпиах радиотоваров, кроме телевизоров 
и магнит фонов, ничего никогда не бывает. 
Ну, а нопробуйте прнобрестн мнкро- 
процессорный комплект для самостоятель- 
ного изготовления одноплатной мнкро- 
ЭВМ. Это вообще неразрешимая проб- 
лема...». 


Много претензий высказывают авто- 
ры писем в редакцию в адрес Посыл- 
торга. 
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НТП И РАДИОЛЮБИТЕЛи —————д—————д—д—д—д———— 


Читая подобные письма, па память 
невольно приходит статья, опубли- 
кованная в пашем журнале № 7 за 
1976 год. Она называлась «Письма бьют 
тревогу: а воз и ныне там...». В ней 
также шла речь о недостатках в тор- 
говле радиодеталями, о серьезных про- 
колах в работе Посылторга. Прошло 
десять лет Многое ли изменилось 
в организации торговли раднолеталя- 
мн? Увы, этого не скажешь. Видно ие 
услышали тревожного набата те. к кому 
он был обращен. А если и услышали, 
то мало что сделали, чгобы как-то 
изменить положение дел, устранить 
препоны на путн любительского ралио- 
конструнрования. 

Сейчас уже трудно вспомнить, когда 
на страницах журнала «Радио» впер- 
вые был поставлен вопрос о расширении 
сети магазинов. торгующих товарами 
лля радиолюбителей, о созданни сое- 
циализированиых салонов «Радиоде- 
тали». гле можно было бы купить 
все необходимое для любительского 
конструирования. В лучшем случае. 
спустя годы, в нескольких крупных 


городах (паиример, в Ленинграде, 
Москве, Кисве, Воронеже ин ряде 
других) открылись специализирован- 


ные магазины, но и в них, как сооб- 
щают паши читатели, «ассортимент 
имеющихся в продаже радиодеталей 
ограничен». В большом числе круп- 
ных промыилениых центров страны 
таких магазинов как не было, так н 
нет. И вынуждены  радиолюбители 
искать иные «пути» лобывания радно- 
деталей 

7 Вот строки из уже упоминавшегося 
письма тульских радиолюбителей. 


«В поисках деталей дорога зичастую 
однЯ к снекулянту, который, мило 
улыбаяст-, сдерег © нае три шкуры зз дефи- 
цитный радиоэлемент. а мы уйдем. пренс- 
нолнеиные к нему безераничной благодар- 
ности. Мо ведь это означает, что радио- 
любнтелн зыступают в роли скушциков 
кралейногэ..Соглаеснтесь, не очень-то завид- 
ная роль!» & 


Об этом же пишут нам Станислав 
Квтаманов из Уфы, Сергей Криштоп из 
Мниска, Юрий Беззаботнов из Феодосии, 
Сергей Колесов из Архангельска н другие. 


Москвич Х. Маркаряй иншет: «С рук» 
можно купвть очень многие дефиннтные 
раднодсталь (транзисторы, микросхемы, 
кнопочные переключатели, оптроны, из- 
‘мерительные приборы,  фольгированимй 
стеклотекстолит). Можно догоноряться и 
06 изготовлении цечатных плаг па фото- 
грифням в журнале «Радио» нли других 
езланиях. Срок выполнения 5--7 дней 
{вот это сервис! — Ред.}. Цена в зависи- 
мости от ризмера — 10—15 рублей. 
Кьчество изготовления — отличное: ила- 
'8 облужена. олверстия просверлены ни 
металлязерованых 


Наш читатель задает законный воп- 
рос: почему бы некоторым предприя- 
тиям Миниромевязи. Минраднопрома, 
Минэлектронпрома. Минприбора, Мин- 
связи СССР, в системе ДОСААФ, мест- 
ной промышленности не организовать 
своеобразные сервисные пункты, кото- 
рые принимали бы ог раднолюбителей 
заказы на изготовление печатных плат, 
шильднков, металлических изделий, 
требующих сганочной обработки ит. п.? 

А в самом деле — почему? Разве 
организация платных услуг радно- 
любителям такое уж невыполинмос 
дело? Ведь намечено же, как сообща- 
лось в печати, открыть в нынешней 
нятилетке несколько тысяч предприятий 
платного физкультурного сервиса, ос- 
нащенных компьютерными  установ- 
камн срочной днагностики. Почему 
серьезно не задуматься о сервиее в 
ингересах радиолюбителей и не пере- 
нять такой опыт. накопленный, напри- 
мер, нашими чехословацкими колле- 
гами? 

Можно было бы продолжить цитиро- 
ванне писем наших читателей. Их много 
Но вряд лн это имеет смысл. Ведь 
в каждом из них все те же жалобы, 
претензии. вопросы. Боль у всех одна: 
невозможность  прнобрести  необхо- 
димые деталн и материалы «ставит 
палки в колеса», тормозит, глушит 
творчество тысяч и тысяч людей, гото- 
вых отдать свое умение, свои знания 
и опыт нашему общему делу — 
научно-техническому прогрессу. 

Вот и подумалось: а ие пюра ли 
(действительно, сколько еще можно об 
этом иисать и говорить?!) перейти от 
слов к делу. наметить и осушествить 
конкретные, действенные меры по улуч- 
шению торговли радиодеталями? 

Что думают по этому поводу огвет- 
ственные руководители, ведуюние во- 
просамн иланировання, ироизводства, 
горговлн, ценообразования? Должны 
же они, в конце-концов, заинтересован- 
но. с Государственной точки зрения, нос- 
мотреть на дела н нужды радно- 
любителей, понять, что увлеченне энту- 
зиастов радиоэлектроники -— это не 
просто прихоть каких-то чудаков. 
незаслужнвающее внимания хобби, 
а подлинная школа воспитания у моло- 
дежи (и не только молодежи любви 
к технике, мощное средство приобщения 
широких масс трудящихся к неносред- 
ственному участию в решенни задач, 
выдвинутых партией в областн научно- 
технического прогресса. 

Не замечать этого, не придавать 
этому должного внимания — значит, 
наносить неноправнмый ущерб радио- 
любительскому движению. 

Какне имеются пути устранения 
недостатков в торговле раднодеталями 
и материалами? О них неоднократно го- 
ворилось со страниц нешего журнала, 


Писала об этом центральная печать, 
в том числе и газета «Правда». 
Повторим их еще раз. 


Во-первых, Министерству торговли СССР 
совместно с промышленшями  миинстер 
ствами следует безотлагагельно ренить 
вопрос об организации во всех областных 
центрах н крупных горолах страны беснере- 
бойной торговли широким ассортименгом 
радиолегалей и запасных излсаий дли бы- 
товой радноуэлектронной аппаратуры, 

Во-вторых, всемерно расширить и укре- 
нить посылочную торговлю падиолеталями, 
обязательно включая в перечень высылае- 
мых изделий современную  уэлементиую 
базу. что позволиг полнее удовлетворять 
запросы радиолюбителей. проживакицих 
в сельской местносги и в пебольших 
городях. 

В-третьих. очень важно добиться, чтобы 
соответствующие органы оперативно утвер- 
ждали розничные цены пз новые (и не 
только новыс!) изделия электроиной тех- 
пики, ибо длительное рассмотрение этого 
вопроса и различных нистанинях намного 
отолвигаег срокн появления так нужных 
радполюбителям детвлей в продаже, нп. в 
частности, в Посылторге. 

С удовольствием встретили бы радио- 
любители решение о снижении цен на 
некоторые детали, особенно на микросхемы 
(вапрос давио назрел!), иби ныпевияя 
сзонмость некоторых из них непомерно и пе- 
оправданно велика. 

В-чегвергых. веобходимо, чтобы руково- 
дители предарнятий и органнзаций в го- 
ответетвин © правнтельственнымн решо- 
ниями (в частности, мы имеем в виду 
постаповление Совета Мниистроя СССР 
№ 142 от 31 июля 1981 г. о порядке 
реализации сверхнормативных и иеисиоль- 
зуемых матернальных ценностей) без- 
возмездно передавали радиолюбителям- 
конструкторам своих же предприятни, ра- 
дкотехинческим  кружкам.  ралиоклубам 
и школам ДОСААФ сиисанную ралио- 
аппаратуру, радиодетали и матерналы. 
которыми энтузиасты радиоэлектроники 
могли бы х успехом воспользоваться 
в своей конструкторской деятельности 

Что же касастся некоидиционных изделий, 
то онн беспренятственио должны  пап- 
ранлятьеся для резлизацин в торговую сеть, 
причем за умереннуи плату. Между тем. 
до сих нор известны факты. когда многие 
приборы, радноэлектроиные изделия, но тем 
или иным причниам признанные пепригод- 
нымн лля нспользоваюня в промышленной 
пролукции. варварски увичтожаются.гиб 
нут под гусеницами бульдозеров, зары- 
ваются в землм нли вывозятся на свалку. 
И это в ть время, когда тэк остро испыты 
вастся нужда в их. 


Чем скорее получат разрешение эти 
и лругие вопросы, тем успешиее будет 
развиваться раднолюбительство в из- 
шей стране, чем эффективнее станет 
участие энтузиастов радноэлектроникн 
в борьбе за  научно-техинческий 
прогресс. 


А. МСТИСЛАВСКИЙ 


РАДИО № Ш, 1986 г. Ф 
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ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ 


Принципиальная схема телеграфного 
ключа (блок А22 «ТК» [1]) приведена 
на рис. 1. На рис. 2 изображены 
временные диаграммы его работ! 

Скорость перелачни, которую задает 
тактовый генератор, выполненный на 
элементах 001.3, 0Р1.4, можно регу- 
лировать в пределах примерно 60-200 
знаков в мннугу внешним переменным 
резистором с номиналом 100 кОм. 
подключаемым через контакты 9 ин 11 
разъема ХР!. Тактовый генератор ра- 
ботает непрерывно (см. рис. 2, д), н 
его частота в восемь раз выше частоты 
«точек», что делиет задержку формн- 
рования посылок по отношению к мо 
ментам нажатия на манипулятор прак- 
тически незаметной для оператора. 
Ключ обладает памятью па одну по- 
сылку. т. е. если во время передачи 
«точки» кратковременно замкнуть кон- 
такт етире», то по окончании выдачи 
«точки» и равной ей по’ длительности 
паузы ключ сформирует «тире», а если 
во время передачи «тире» кратковре 
менно замкнуть контакт «точки», после 
«тнре» и паузы будет выдана «точка». 

Действие ключа рассмотрим на нрн- 
мере формирования буквы Р, пронллю- 
стрированном рис. 2. Манннуляцию ве- 
дут, замыкая с «общим проводом» 
входы верхнего («точки») и нижнего 
(«тире») по схеме элементов 2И-НЕ 
ОРЕ!, т. е. подавая на эти входы 
уровень логического 0. Сразу с появле- 
нием этого уровня на выводах 12, 
13 микросхемы ООТ (рис. 2. а) логи- 
ческая | с вывода || устанавливает 
верхиий по схеме триггер 202 памятн 
«точки» в еднничиое состояние. Ло- 
гический 0 с его инвереного выхода - 
вывода 12 (рис. 2, в) через элементы 
203.1, 003.2 посгупает на вход Е счет- 
чика-делителя на восемь 0О5, разре- 
щая его работу по положительным 
фронтам счетных импульсов, ириходя- 
щих на вход С (ниверсия имнульсов. 
ноказанных на рис. 2, д). На выходе Р 
счетчика формируется импульс с уров- 
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нем логического 0 (рис. 2, з). который 
церех нижний по схеме элемент 003.3 
поступает с инверсией (рис. 2. н) на 
базу выходного транзистора УТТ. Дли- 
тельность этого импульса -— четыре 
пернода часготы тактовых импульсов. 

Через семь периодов этой частоты 
ноявляется уровень логической | на вы- 
воде 7 счетчика 205. С приходом вось- 
мого тактового имнульса на открытом 
выходе элемента И (образован дста- 
лями В5, \02.-\04), соединеином 
с входом С триггера памяти «точки», 
возникает импульс (рис. 2. и), по поло- 
жительному фронту котарого этот триг- 
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Рис. 3 


гер переходит в состояние, определяе- 
мое логическим уровнем на его входе 
О, т. е. логическим О (рис. 2, в). Но 
если во время формирования «точки» 
и паузы замкнули контакт «тире» (имен- 
но этот случай иллюстрируется рис. 2}, 
то работа ключа не прерывается. 
Прн этом уровень логического 0 
поступит на входы нижнего по схеме 
элемента 001.1 (рис. 2,6) и триггер 
002 памяти «тире», на схеме нижний, 





ТРАНСИВЕРНАЯ ПРИСТАВКА 
С ПРИЕМНИКОМ «ВОЛНА-К» 


Прн повторении конструкции описан- 
ной в статье Г. Шульгина «Трансн- 
верная приставка» («Радно», 198}, 
№ 10, с. 17—19), у некоторых радио- 
любителей возникают трудности, свя- 
занные с отсутствнем кольцевых типо- 
размером К10Ж6Ж5 магнитопроволов 
из феррита М100ННА для ВЧ транс- 
форматоров. Вместо каждого из них 
я использовал по три склеенных вместе 
более распространенных кольца тино- 
размером К7Ж4Ж2, изготовленные из 
того же материала. Такие магнито- 
проводы применялись в контурах ПЧ в 
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установится в единичное состояние. 
Разрешающий работу счетчика 005 
уровень логического 0 продолжает 
ноступать на его вход Е, но теперь 
уже с выволз 2 микросхемы 002 
(рис. 2,г). Этим же уровнем. посту- 
пающим на вывод 10 триггера 204.1, 
азрешается работа этого ‘триггера. 
В момент поступления на его вход С 
положительного фронта импульса с вы- 
вода || счетчика 0205, совпадающего 


УКВ блоках радиоприемников старых 
типов. Произведенная замена привела 
к вполне удовлетворительным резуль- 
татам. 

Еслн трансиверная приставка работа- 
ет с приемником «Волня-К», то в этом 
случае сказывается  неодинаковость 
выходного напряжения гетеродина на 
разных днапазонах. Поэтому целесооб- 
разно лампу бН]П в приставке заме- 
нить на 6Н23П. а ес выходной каскад 
выполнить по схеме с параллельным 
питанием и регулнровкой напряжения 
смещения, 

А. ЧЕРНЕЦОВ (ЧАВВВХ) 
г. Горячий ключ 
Краснодарского края 


с отрицательным фронтом 
«точки» с вывода 12 счетчика. триггер 
0104.1 переходит в единичное состоя- 


импульса 


ние (рис. 2.л). При этом триггер 
004.2 переводится (по входу $) 
также в единичное состояние (рнс. 2, м). 
Имиульс на входе С триггера иа- 
мятн «тире», т. е. на выходе элемен- 
та И (образован деталямн К4, \УО01, 
Ур5—\07), возникает только при сов- 
падении импульсов с уровнем логи- 
ческой | на выводах 7 счетчика 005, 
12 триггера 204.1, | триггера 0204.2 
н тактового нмпульса на выходе эле- 
мента 0О].3 (см. рнс. 2, к, е, л, м, д). 


Это происходит тогда, когда закончено 
формирование посылки «тире», которая 
образуется путем сложения по ИЛИ 
н инверсии импульсов с уровнем ло- 
гического 0 с выводов 12 счетчика 
205 и 12 триггера-делителя на два 
214.1. и паузы. 


Во время формирования «тире» уров- 
нем логического 0 с ннверсного выхода 
триггера 204.2 блокируется элемент 
И — В5У02У03\04, поэтому импульс 
сброса на вход С триггера памятн «точ- 
ки» поступить не может, н если в это 
время кратковременно замкнуть контакт 
манипулятора «точки» (рис. 2,6). по 
окончании выдачи «тире» и паузы будет 
сформирована «точка» (рис. 2,н). 
Когда передачи нет. на вывод 11-триг- 
гера 002 с частотой тактового генера- 
тора поступают импульсы сброса. 

Чертеж печатной платы блока А22 
приведен на рнс. 3. 
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ПЛ, 002 КБбЛАВ 


Н1-НЗ АЛЗО7Г 
УГ1-УТЗ, УТб КТГ 
уг4, УТб, УГ7 КТЗ6ТГ 


Рмс. 6 


КОММУТАТОР 
«ТРАНСИВЕР — 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМНИК» 

И БЛОК РЕЛЕ 


Принципиальная схема коммутатора 
«трансивер — дополнительный ипрнем- 
ник» (блок А15 «КТ/КХ» |1]) изоара: 
жена на рис. 4, блока реле (А!б 
«ВТ/ВХ» [1]) на рнс. 5. 

На элементах 4И-НЕ микросхемы 
А15-0О! и верхнего по схеме эле- 
мента А!15-ОО2 собран трехстабильный 
триггер. При мажатин на кнопку 
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А15-$В1 на входы 4 н 10 микросхемы 
А15-РО{ постунает уровень логическо- 
го 0, н на выходах ее элементов 
устанавливается логическая 1. А так 
как на всех входах верхнего элемента 
4И-НЕ в микросхеме 002 присутствует 
уровень логической |, на его выходе — 
логический 0, который подается на вы- 
воды З и 1! микросхемы А15-001. 
Поэтому на выходе элементов этой 
микросхемы поддержнвается уровень 
логнческой |. Прн этом открыт тран- 
зистор А15-УТ7 и горит светодиод 
А!5-НЕЗ. Кроме того, открыт тран- 
зистор УТб переходного устройства 
(ПУ) КМОП-ЭСТЛ. аналогичного при- 
мененным в ДПКД (блок Аб [2]). 


с! ка 


8 -} - (1,62 0055 мк 


Рые. 5 


С выхода «Вкл. гет. ТХ» ПУ на одно- 
нменный вход блока Аб. поступает 
ЭСТЛ-уровень логнческого 0, разре- 
шающий прохождение несущей частоты 
с выхода ДПКД трансивера на смс- 
снтель передающего тракта А19-ЦЗ [3]. 

Уровнем логической 1 с вывода | 
микросхемы А15-ОР] открыт ключ иа 
транзисторе А15-УТИ, связанный с реле 
А16-К2 блока «ВТ/КХ» (рис. 5). Этим 
реле левый головной телефон, подклю- 
ченный к выходу 2 (<!.») блока А!б. 
через резистор А!6-КЗ соединяется с 
выходом усилителя ЗЧ дополнитель- 





рмс. 7 
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СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 
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ного прнемннка. Реле А1б-К1 находится 
в исходном состоянин, и через его 
нормально замкнутые контакты правый 
головной телефон. подключенный к вы- 
ходу | («К») платы А!6. через ре- 
знсгор А!6-К2 оказывается соединен- 
ным с выходом усилнтеля ЗЧ транси- 
вера. 

Прин нажатия на кнопку 4А15-$82 
уровень логического 0 поступает на 
выводы 9 микросхем А15-2О и 
А15-002. На выходах соответствующих 
элемснтов устанавливается уровень ло- 
гической |. а на выводе 1 мникро- 


схемы А15-0О0! — уроБень логическо- 
го 0. Светодиод А!5-Н!.3 гаснет. 
открывается ключ па транзисторе 


А15-УТ4 ин загорается светодиод 
А!Б-НЫ. Транзистор А!5-УТ! закрыт. 
н оба телефона через нормально замк- 
нутые контакты реле А!б-К|] ин А|!6б-К2 
подключены к выходу усилителя ЗЧ 
трансивера. На смеситель А!9-03 по- 
прежиему поступает несущая с ДПКД 
транснвера, поскольку — транзистор 
А15-УТб открыт. 

Нажатнем на кнопку А!5-$В3 в со- 
стояние логического 0 переводится 
выход нижнего ио схеме элемента 
И-НЕ микросхемы А15-2О]1. При этом 
открывается транзистор А15-УТБ и за- 
гораегся светодиод А|15-Н12. На вы- 
ходе ПУ на транзисторе А!5-УТб 
появляется ЭСТЛ-уровень логической [, 
запрецающий подачу несущей частоты 
для смесителя А19-И3З с выхода ДПКД 
траисивера. А на выходе ПУ на тран- 
зисторе А15-УТЗ, связанном с соответ- 


РАДИО № 11, 1986 г ф 


ствующим входом ДИКД дополнитель- 
ного приемника, появляется ЭСТЛ-уро- 
вень логического 0, и несущая с выхода 
ДПКД дополнительного приемника по- 
ступает ина гетеродинный вход смеси- 
теля А19-03. Транзисторы А15-УТ! и 
А15-УТ? открыты, срабатывают реле 
А16-К1 ин А!6-К2 и оба телефона под- 
ключены к выходу усилителя ЗЧ до- 
полинтельного приемника. 

Чертежи печатных плат блоков А|5 
и А|!б приведены соответственно на 
рис. бин 7. 

Кнонки — А15-$В1 А15-5ВЗ 
МИ12. реле А!6-К1, А16-К2 — РЭС-49. 


БЛОК 
СТАБИЛИЗАТОРОВ 


В блоке стабилизаторов (блок А!2 
«Ст» [1]) размешены три стабилиза- 
гора напряжения с цепями защиты 
по току (рис. 8). 

Следует иметь в виду, что в случае 
выхода из строя стабилизатора 
«+12 В» опорное напряжение для 
стабилизаторов отрицательных напря- 
жений. снимаемос со стабилитрона УО1, 
исчезает. и оба этих стабилизатора 
выключаются. 

Чертеж печатной платы приведен 
на рис. 9. Фольга со стороны дета- 
лей играет роль общего провода 

Регулирующие транзисторы стабн- 
лизаторов (КТ817Б) (на схеме ие по- 


казаны) привиичены к шасси через 
слюдяные или фторопластовые про- 
кладки 


Номинальные напряжения на выхо- 
дах стабилизаторов устанавливают пол- 
бором резисторов Е1Б. №21, К23. 
Действне зашиты по току проверяют, 
нагрузив стабилизатор через амиер- 
метр на реостат с номиналом 50...100 Ом 
ин постепенно уменьшая его сопротив- 
ленне до нуля. В иитервале токов 
нагрузки 0.05...0,6-А выходное напря- 
жение должно оставаться практически 
неизменным. а ток короткого замыка- 
ния не должен превышать |1 А для 
стабнлизатора <--5,2 В» н 0,7 А для 
стабилизаторов «+12 В» и «—12 В». 


В. ДРОЗДОВ (КАЗАО) 
г. Москва 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ 


Вычислительные 
системы 
й комплексы 


НАШ ЗАОЧНЫЙ СЕМИНАР 
СИСТЕМЫ — 


ЭВМ — 


с пецифические требования, предъ- 
являемые к процессу обработки 
информации (например, необходи- 
мость обрабатывать большие потоки 
информации в короткое время), за- 
ставляют создавать не просто ЭВМ, а 
вычислительные системы. Если ЭВМ 
это универсальное устройство для о6б- 
работки информации, то вычислитель- 
ная система — это специализирован- 
ная ЭВМ, приспособленная для реше- 
ния определенных задач. 

Всякая специализация приводит к 
расширению одной функции за счет 
сужения других (вспомним широко из- 
вестный афоризм Козьмы Пруткова: 
«Специалист подобен флюсу: его пол- 
нота одностороння»). Односторонно- 
стью отличаются и вычислительные 
системы. Особенно много их создано 
для решения конкретных задач обра- 
ботки информации (информационно- 
поисковые вычислительные системы) и 
для управления реальными объектами 
(управляющие вычислительные си- 
стемы). 

К каждой реальной вычислительной 
системе предъявляются свои требо- 
вания. Они зависят от задач, которые 
предстоит решать системе. Но все 
задачи условно можно разделить на 
два больших класса: те, которые надо 
решать быстро, и те, которые надо 
решить надежно, т. е. без ошибок. 
Это, конечно, не значит, что при 
быстром решении не нужна надеж- 
ность, а на надежное можно тратить 
очень много времени. Просто в раз- 
ных задачах эти два требования имеют 
разное значение. В одних главное — 
время решения, а в других — его 
надежность. 

Задачи первого класса требуют 
большой производительности вычисли- 
тельных систем, а второго — их 
высокой надежности. Очевидно, что 
структура этих вычислительных систем 
будет различной. Но если попытаться 
одним словом определить пути реше- 
ния этих задач, то этим словом бу- 
дет «распараллеливание», т. е. введе- 
ние одновременности в процесс реше- 





СЕТИ 


ния разных частей задачи. Рассмотрим 
сначала, каким же образом можно 
добиться высокой производительности 
вычислительных систем. 


Если надо за Т секунд решить 
задачу, требующую М машинных 
операций, то необходимо использо- 
вать ЭВМ производительностью М/Т 
операций в секунду. Ну, а если 
М—10'’им Т=100 <? Машин для ре- 
шения таких задач еще нет. Как же 
быть? Только распараллеливать (если, 
разумеется, задача допускает рас- 
параллеливание, т. е. ее можно 
разбить на независимые части, кото- 
рые будут решаться одновременно 
на разных процессорах). Пусть для 
этого мы располагаем процессорами 
с производительностью \--10° опера- 
ций в Солт Тогда надо взять, как 


минимум, т\,— Зои 100 таких 


процессоров. 


Если удастся загрузить одновремен- 
но все 100 процессоров, то наша 
задача будет решена за требуемые 
100 с. Но для этого, как видно, 
нужно суметь распараллелить процесс 
решения задачи так, чтобы все 100 про- 
цессоров работали без простоев. Это 
редко удается и то лишь для задач, 
составленных из независимых подза- 
дач (для нашего примера таких под- 
задач должно быть 100, и все они 
должны быть одинаковыми по объему, 
т. е. иметь трудоемкость 10'’ опера- 


ций). 


Следует отметить, что вычислитель- 
ным системам часто приходится ре- 
шать задачи, связанные с обработкой 
интенсивных потоков информации — 
данных, поступающих с многочислея- 
ных датчиков, расположенных на изу- 
чаемом или управляемом объекте, на- 
пример, в космосе, на космическом 
корабле, на конвейере, на теле боль-` 
ного и т. д. Успех обычно зависит 
от быстроты обработки этих данных. 
Поэтому необходимо создавать вычис- 
лительные системы, способные пере- 
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рабатывать потоки данных в режиме 
реального времени, т. е. со скоростью 
их поступления. Особенно это важно 
при решении задач оперативного уп- 
равления, ведь иначе необработанные 
данные будут накапливаться м обесце- 
ниваться мз-за их неизбежного уста- 
ревания. 

Вычислительные системы для обра- 
ботки потоков данных называют систе- 
мами реального времени. Такне вычис- 
лительные системы сложны, так как 
их работа, кроме программы, опре- 
деляется еще и внешними условия- 
ми — потоком данных. Построение 
систем является следующей после 
создания ЭВМ ступенью в развитин 
вычислительной техники. Как же обес- 
печивается эффективность параллель- 
ной работы вычислительной системы 
при обработке данных? 

Рецепт довольно прост. При рас- 
параллеливании надо стараться мак- 
симально загрузить каждый процес- 
сор, т. е. минимизировать его простом 
и время, затрачиваемое на решение 
вспомогательных задач (например, на 
неизбежные обмены информацией 
между процессорами). Поэтому все 
искусство программырования на муль- 
типроцессорной вычислительной си- 
стеме (так называют систему со мно- 
гими процессорами) заключается в ми- 
нимизации простоев и обменов. 

Структура мультипроцессора может 
быть самой разнообразной. Более то- 
го, она может изменяться в процес- 
се решения, Прежде всего, она зави- 
сит от решаемой задачи. Если задача 
легко делится на слабозависимые 
части, то ‘следует применять так на- 
зываемую параллельную обработку, 
которая выполняется параллельно ра- 
ботающими процессорами. На рис. 1 а 
изображена такая система из п взаимо- 
связанных процессоров Пр, обрабаты- 
вающих п потоков данных х!, Хи’. К, 
преобразуемых в п потоков результё- 
тов уг, У2:-. Ук: Связи между процес- 
сорами позволяют им обмениваться 
необходимой промежуточной инфор- 
мацией. Такую систему обработки ча- 
сто обозначают аббревматурой ОКМД 
(Одиночный поток Команд и Множест- 
зенный поток Данных). Одиночным по- 
ток команд называют потому, что кеж- 
дый процессор выполняет одновре- 
менно только одну команду К (эти 
команды изображены косыми стрелка- 
ми на рис. Та). Эху схему обработки ча- 
сто называют векторной, а мульти- 
процессор, построенный по ней, — век- 
торным процессом. С его помощью 
очень удобно обрабатывать п-мерные 
векторы, например траекторию дви- 
жения летательного аппарата (в этом 
случае п==3). 

Схема, представленная на рис. 16, 
устроена иным образом. Она пред- 
назначена для обработки множествен- 
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ного потока команд и одиночного 
потока данных (МКОД): при обработке 
одного потока данных одновременно 
выполняются сразу несколько команд 


на разных процессорах. Такая схема 
получила название конвейерной обра- 
ботки. Она очень удобна при работе 
с программами, которые нельзя раз- 
бить на полностью независимые часты, 
но можно выделить фрагменты, свя- 
занные лишь через данные, которые 
обрабатывает программа. = 


Этот вид обработки похож на про- 
мышленный конвейер: роль рабочих 
мест играют процессоры, а заго- 
товок — данные. Как и у промыш- 
пленного конвейера, производитель- 
ность конвейерной обработки опреде- 
ляется числом и трудоемкостью опера- 
Ций, выполняемых каждым процессо- 
ром. Чем они меньше, тем быстрее 
работает конвейер. 

И, наконец, последняя формула: 
МКМД — множественный поток 
команд и множественный поток дан- 
ных — объединяет две предыдущих 
схемы (рыс. 1 в). Такой мультипроцес- 
сор называют матричным, так как по 





структуре он напоминает матрицу 
(таблицу). Примером матричной вы- 
числительной системы является 
ИЛЛИАК-!У (США), созданный з 1971 г. 
Он имеет 64 процессора (их называют 
процессорнымм элементами — ПЭ) и 
общую производительность до 200 млн, 
операций в секунду. Это одна из 
самых больших в мире вычислитель- 
ных систем. В СССР матричную 
структуру может иметь вычислитель- 
ная система ПС-3000 (ПС — Пере- 
страиваемая Система). Она содержит 
64 ПЭ и имеет промзводительность 
при выполнении специальных задач 
до 100 млн. операций в секунду. 
Матричную структуру можно реализо- 
вать на МВК (многоканальном вычис- 
лительном комплексе) «ЭЛЬБРУС», 
имеющем 10 мощных процессоров 
и 32 модуля оперативной памяти 
общим объемом 8 Мбайт. 

Следует отметить, что есть еще 
одна формула: ОКОД — одиночные 
потоки команд м данных. Она соответ- 
ствует ‚ обычной  однопроцессорной 
ЭВМ, обрабатывающей один поток 
данных. 


Говоря © различных вычислитель- 
ных системах, нельзя не упомянуть 
о таком очень распространенном по- 
нятии, как архитектура вычислитель- 
ной системы. Под архитектурой под- 
разумеваются все сведення о струк- 
туре и взаимодействим элементов вы- 
числительной системы, необходимые 
пользователю для эффективного при- 
менения этой вычислительной системы, 
Векторный, конвейерный и матричный 
типы мультипроцессоров образуют со- 
ответствующие типы архитектуры вы- 
числительной системь, имеющие свои 
достоинства и недостатки, которые сле- 
дует учитывать при решеним тех или 
иных задач так, чтобы эффективно 
использовать достоинства и надежно 
нейтрализовать недостаткм различных 
архитектур. 

Описанные многопроцессорные вы- 
числительные систомы могут быть 
реализованы и с помощью нескольких 
однопроцессорных ЭВМ. В этом случае 
получаются многомашинные вычисли- 
тельные смыстемы, для создания кото- 
рых надо соединить несколько ЭВМ 
и запрограммировать их так, чтобы 
они решали задачу параллельной об- 
работки. 


Но, пожалуй, самыми распростра- 
ненными средствами параллельной об- 
работки являются вычислительные 
комплексы ВК. Они образуются из 
отдельных компонентов вычислитель- 
ных машин путем комплексирования, 
т. ®. объединения мх вы единый 
комплекс. Этими компонентами могут 
быть процессоры, устройства оператив- 
ной (ОЗУ) и внешней памяти (ВЗУ), 
каналы связи между компонентамм 
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и т. д. Процесс построения вычис- 
лительного комплекса по заданным 
требованиям достаточно сложен. Но 
зато и эффект велик. Сейчас для ре- 
шения конкретных задач редко кто 
приобретает ЭВМ в стандартном ис- 
полнении — обычно покупают ее ком- 
поненты со средствами комплексиро- 


вания (адаптерами, пультами для 
изменения конфигурации системы, 
устройствами управления комплек- 


сом мт. д.). 

Примерами таких комплексов яв- 
ляются выпускаемые в нашей стране 
ВК-1010 (на базе двух ЭВМ ЕС-1030), 
ВК-2Р-50 (на базе двух ЭВМ ЕС-1050), 
ВК-2№45 (на базе двух ЭВМ ЕС-1045) 
м другие. 

Однако процесс интенсивной пере- 
работки информации вычислительной 
системой связан не только с работой 
процессоров, состоящих из арифмети- 
ко-логического устройства (АЛУ) и 
устройства управления (УУ). Значи- 
тельное время затрачивается на поиск 
информации в памяти системы, что, 
естественно, снижает производитель- 
ность. Дело в том, что процесс 
поиска информации связан с решением 
очень распространенной задачи приня- 
тия решения по сложившейся си- 
туацим. Заранее известно (задано, вы- 
чиспено), что в определенной ситуа- 


ции $ надо действовать заданным об- 
разом ® — это м есть решение. 
Ситуация и решение кодируются двоич- 
нымм символами и запоминаются. Ес- 
ли таких ситуаций (м соответственно 
решений) немного, то особой проб- 
лемы нет — можно просмотреть 
подряд все ячейки, определить, какая 
из них содержит информацию о сло- 
жившейся ситуации, и принять ре 
шение, соответствующее ей. Но если 
таких ситуаций много, то просмотр 
всех ячеек памяти займет слишком 
много времени, что резко снизит 
производительность всей системы. Как 
же быть? 

Эту задачу решает так называемое 
ассоциативное запоминающее устрой- 
ство, позволяющее обращаться к па- 
мятн не по номеру ячейки, а по ее 
содержимому. Напомним, что обычное 
ОЗУ всякой ЭВМ. устроено так, что 
оно выдает содержимое ячейки пё- 
мяти в ответ на запрос в виде но- 
мера этой ячейки. Такое ЗУ назы- 
зают адресным. При эссоциативной 
обработке на вход ассоциативного 
ЗУ подается двоичное число, описы- 
вающее сложившуюся ситуацию, и 
«меска», указывающая, какие именно 
признаки этой ситуации являются су- 
щественными. По этим признакам и 
производится одновременное сопо- 
ставление ситуации с содержимым 
всех ячеек памяти. При совпадении 
заданной ситуации с хранимой в ячейке 
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эта ячейка посылает сигнал в управ- 
ляющее устройство, которое дает 
команду о считывании всего содер- 
жимого этой ячейки, где содержит- 
ся искомая информация о решении. 
Если таких ячеек окажется много, 
то управляющее устройство может 
увеличить число существенных признё- 
ков в «маске» и тем самым умень- 
шить число ячеек, содержимое кото- 
рых надо считать. 

Пренмущество такого способа за- 
ключается в параллельносты, т. ©. В 
одновременности обращения к каждой 
ячейке памяти. Чем больше ячеек, 
тем больше проявляются пренмущест- 
ва ассоциативного ЗУ перед адресным. 

Возможность управления маской в 
ассоциативном ЗУ делает его очень 
гибкой системой обработки информё- 
ции. Поэтому такие ЗУ называют 
ассоциативными процессорами. Эти 
процессоры нашли широкое примене- 
ние в управлении сложными объек- 
тами. Пример такого применения ас- 
социативных систем обработки — 
контроль за положением самолетов 
ве районе аэропорта. Ячейки памяти 
ассоциативного ЗУ заполняются коор- 
динатами всех самолетов, а ассоциа- 
тивный процессор для каждого само- 
лета определяет ближайший к нему и, 
если расстояние между ними стано- 
витс» опасным, сообщает об этом 
диспетчеру. 

Теперь © вычислительных системах 
высокой надежности. Существует боль- 
шой класс практических задач, при 
решении которых нельзя ошибаться: 
например, обработка уникальной ин- 
формации или управление производст- 
венным процессом. Для решения та- 
ких задач необходимо создавать 
высоконадежные системы обработки 
информация. 

Но каждый из элементов вычис- 
лительной техники обладает ограни- 
ченной надежностью. На первый 
взгляд кажется, что, собрав вычис- 
лительную систему мз таких эломен- 
тов, мы только снизим надежность 
всей системы. Именно так было с 
первыми ЭВМ — они проствивали И 
ремонтировались значительно дольше, 
чем работали. 

Так продолжалось до тех пор, пока 
вопросам надежности не стали уделять 
специального внимания и создавать 
структуры повышенной надежности. 
Суть их в распараллеливании вы 
числительного процесса, как и при 
создании высокопромзводительных си- 
стем. 

Один из простейших путей повы- 
шения надежности — дублирование 
работы системы. Возьмем, к примеру, 
три одинаковых ЭВМ и введем в них 
одну и ту же программу. Кроме 
того, организуем оперативное сопо- 


ставление результатов работы машин 
через определенные интерзалы вре- 
мени. Если все три результата совпа- 
дают, то можно считать, Что ЭВМ 
работают правильно (вероятность того, 
что все они ошыблись одинаково, 
очень мала). При ошибке одной из 
ЭВМ ее результат будет отличаться 
от двух других (в принципе, две 
ЭВМ могут. ошибаться одинаково, но 
м это маловероятно), что сразу фик- 
сируется. Если ЭТО случайный сбой, 
то достаточно исправить ошибку (для 
этого следует иметь возможность об- 
мена информацией между ЭВМ). Если 
же это отказ одной из машин, то 
она отключается и ремонтируется, 
после чего снова вступает в работу. 

Легко вмдеть, что надежность та- 
кого комплекса из трех машин значи- 
тельно вышё надежности одной маши- 
ны. Но эта схема слишком расточи- 
тельна — ©на требует утроения за- 
трат. 

Можно ограничиться удвоением, ес- 
ли в каждую машину встроить устрой- 
ства позволяющие контролировать 
правильность работы! узлов ЭВМ. Такой 
контроль дает возможность сразу от- 
ключать отказавшую машину и сигна- 
лизировать обспуживающему персона- 
лу, какой блок отказал, Впрочем, 
прысутствие обслуживающего персона- 
ла необязательно — блоки можно 
переключать автоматически. 

Однако лучше, если каждый элемент 
ЭВМ будет дублирован параллельно 
работающим таким же элементом и 
иметь подсистему контроля правиль- 
ности работы. Тогда, полнзуясь инфор- 
мацией лишь от правильно работаю- 
щих элементов, получаем безостано- 
вочную систему обработии информа- 
ции. Действительно, при отказе одного 
из элементов системы сигнол о его 
неисправности поступает к оператору 
и замена этого элемента на новый 
происходит без остановки системы, 
так как его функции выполняет экви- 
валентный ему дублер. Такнх безостё- 
новочных систем еще мало, но за ними 
будущее. 

Таким образом, вычислительные си- 
стемы для самых разнообразных це- 
лей (повышенной производительности, 
высокой надежности м т. д.) созда- 
ются с использованием мдем распарал- 
леливания работы различных элемен- 
тов, блоков и устройств вычислитель- 
ных систем. Такая параллельная об- 
работка и позволяет получать необык- 
новенно высокие характеристики, КО- 
торые имеют современные вычисли- 
тельные системы. Это новый шаг В 
развитии вычислительной техники, 


Л. РАСТРИГИН, 
проф., докт. техн. наук 


г. Рига 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ТЕХНИКА И ЭВМ 


Блон ПИТаНИЯ 


номпьютера "радно-Во РИ» 


Нин одно электронное устройство ве 
обхолньтся без источника питания. 
И хотя разработано их великое мно- 
жество и. казалось бы, давно уже 
должны бы были появиться универ- 
сальные источники, пригодные во всех 
случаях. этого не произошло до сих 
пор. Дело в том, что несмотря на 
кажущуюся простоту, блок нитания — 
это нерсдко сложное. дорогостоящее 
и вссьма ответственное устройство, 
которое должно удовлетворять немзло- 
му числу жесгких, порой протнворе- 
чивых требований. 

К числу наиболее сложных относятся 
блоки питания ЭВМ. По литературным 
даниым [1], блок иитания персональ- 
ного вомньюгера среднего класса яв- 
ляется одним из самых дорогостоящих 
узлов, во многом определяющим облик 
всего изнелия. При проектировании та- 
ких блоков питания необходимо учн- 
тывать снецифиису интаемых узлов, с 
особой тщательностью взвешивать то 
или иное техническое решение, доби- 
ваясь оптимального сочетания техни- 
ческих. массо-габаритных и стоимост- 
ных показателей. 

Блок питания компьютера «Ра- 
дио-86РК» [7], имея много обиего 
с источниками питания широкого пря- 
менения, должен в то же время обла- 
дать и рядом специфических качеств. 
В первую очередь — максимально воз- 
можной надежнастью, ведь из-за его 
неисправности могуг выйти из строя 
довольно дефнцитные н дорогостоящие 
большие интегральные схемы (БИС), 
а прн кратковременных пропаданиях 
напряжений теряется ннформация, хра- 
нящаяся в ОЗУ. Нужно учитывать 
н тог факт, что технические услевия 
на некоторые БИС (например на 
К565РУЗ) рекоменлуют вполне опреде- 
ленную последовательность включения 
и выключения питаюших напряжений: 
первым лолжно подаваться напряже- 


нне --5 В (злесь и далее -- отно- 
сительно общего провода). а затем 
5 ин -12 В, сниматься же они 


должны в обратиом порядке. Как прс- 
дельный случай, лопускается олновре- 
менная подача и сиятис всех напря- 
жений. При пропадании одного из них 
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(из-за выхода из строя какого-либо 
канала илн короткого замыкания шин 


пнтания) должны сниматься и все 
остальные. 
БИС компьютера чувствительны к 


превышению максимально допустимых 
напряжений интания, поэтому жела- 
тельно принять меры по их защите 
от персиапряжений. Кроме того, целе- 
сообразно предусмотреть токовую за: 
щиту — либо от короткого замыка- 
ния, либо от превышения макснмаль- 
но допустимого тока. 

Надежность блока питания в “боль- 
шой степени зависиг от режима работы 
радиоэлементов. поэтому нужно пре- 
дусмотреть достаточный запас по до- 
пустимым токам и напряжениям. Су- 
щественно влияет иа надежность тем- 
пературный режим. При повышенин 
температуры снижается надежность не 
только полупроводниковых приборов 
(днодов, транзисторов), но и других 
компонентов. в первую очередь — ок- 
силных конденсаторов. Более того. на- 
лежность последних © ростом темпе- 
ратуры падает быстрее. чем полу- 
проволниковых приборов. С другой сто- 
роны, транзисторы и диоды болес 
чувствительны к электрическому ре- 
жиму. поэтому для них определяющи- 
ми являются коэффициенты нагрузки 
но току. напряжению и мощности. 

Для конденсаторов (оксидных. преж- 
де всего) наиболее важен температур- 
ный режим. Надежность резисторов в 
основном завнеит от коэффициента 
нагрузки по рассеиваемой мощности. 
Естественно, заботясь о запасе по 
наиболее критичному показателю ре- 
жима, нельзя забывать об остальных. 
не допуская не только их превышения, 
но и приближения к пим. Отметим, 
что снижение рабочей температуры 
радиоэлементов достигается не только 
коиструктивнымн мерами (применением 
эффективных теплоотводов н т. п.). 
но и схемотехническимн средствами, 
в частности повышением КПД блока 
питания. 

Належность любого радноэлектрон- 
ного прибора при прочих равных усло- 
вняух зависи. от числа элементов. 
Чем их меныне, тем надежней при- 





бор. С этой точки зрения целесообраз- 
ность применения разного рода уст- 
ройств управления. защиты и т. п. 
нужно тщательно взвешивать. Ведь 
любое устройство защиты. например. 
в свою очередь, облалает конечной 
надежностью, и его использование це- 
лесообразно далеко не всегда. 
Рассмотрим эту проблему подробнее. 
Начнем с токовой защиты. Как извест- 
но, различают два вида такой защиты: 
от превышения максимально допусти- 
мого тока нагрузки н от короткого 
замыкания шин питания. Вообще гово- 
ря, защита от превышения тока пред- 
ночтительнее, но она предлолагает 
включение в снловую цепь датчика то- 
ка, на котором в номинальном режиме 
надает примерно 0.5 В (для обыч- 
ного транзисторного устройства за- 
щиты) и рассеивается значительная 
мощность, а это снижает КПД. 


Устройства защиты от короткого за- 
мыкання реагируют на снижение вы- 
ходного напряжения. При коротком за- 
мыканин шин питания напряжение на 
них резко падает, что и приводит к 
срабатыванню устройства защиты н от- 
ключению стабилизатора. Однако с мо- 
мента замыкания н вплоть до отклю- 
чения стабилизатора через регулнрую- 
щий транзистор протекает ток, в не- 
сколько раз превышающий номиналь- 
ный. 

Особо нужно отметить. что любое, 
даже самое совершенное устройство то- 
ковой зашиты (как от короткого за- 
мыкання. так и от перегрузки) сраба- 
тывает с задержкой, обусловленной 
его ннерцнонностью н необходимостью 
блокировки на время зарядки кон- 
денсаторов фильтра и завершения пе- 
реходных процессов. Поэтому в началь- 
ный момент перегрузки ток через ре 
гулнрующий транзистор возрастает в 
несколько раз. Разумеется, если речь 
ндет о защите от превышення тока, 
величина перегрузки и её продолжн- 
тельность меньше, чем при нспользо- 
вании защиты от короткого замыка- 
НИЯ. 

Не проще обстонт дело н с защитой 
от перенанряжений (увеличения выход- 
ного напряжения сверх максимально 
допустимого). По сложности такое 
устройство почти не уступает самому 
стабилизатору, так как обязательно 
содержит источник образцового нанря- 
жения, компаратор и исполнительный 
элемеит. Следовательно. его надеж- 
ность соизмерима с надежностью ста- 
билизатора, что не может не снизить 
общую надежность. Но дело не только 
в этом. Порог срабатывания устройст- 
ва защиты от перенапряжений всегда 
выше максимально допустимого выхол- 
ного напряжения, а значит, нет полной 
гарантии, что БИС не выйдут нз сгроя 
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из-за его превышения. Кроме того, в 
силу инерционности устройство це реа- 
гирует на очень кратковременные 
всплески напряжения, а они вполне 
могут успеть вывести БИС из строя. 
В то же время нельзя совсем искяю- 
чить ложные срабатывания такого уст- 
пойства защиты от паводки или им- 
пульсной помехи, приводящие к обесто- 
чиванию компьютера и потере храня- 
щейся в нём информацин. 
Рассматривая иелесообразность вве- 
дения защиты 07 А, 
нужно учитывать вероятность н харак- 
тер аварийного повышения выходного 
напряжения стабилизатора. Оно может 
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выйти за установленный предел либо 
при нарушении режнма стабилизации, 
либо при пробое регулирующего тран- 
знетора. Несомненно, что вероятность 
подобной аварии можно свести К мн- 
нимуму повышением надежности само- 
го стабнлизатора напряжения. 
Следуст также иметь В внду. что в 
правильно спроектированном стабили- 
заторе с непрерывным регулированием 
разинца между ВЫХОДНЫМ И ВХОДнНЫМ 
напряжениями не превышает несколь- 
ких вольт. тогда как в стабилиза- 
торах с нмпульсным регулированнем 
напряжение выпрямителя в 2...3 раза 
выше выходного. При иробое регулн- 
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рующего транзистора стабилизатора с 
импульсным регулированием  напря- 
жение питания возрастет в несколько 
раз, чго неизбежно выведет нз строя 
компьютер, а при аварин стабили- 
затора с непрерывным регулирова- 
нием на те же несколько вольт, 
да в вероятность пробоя регулирующе- 
го транзистора в таком стабилизаторе 
ниже. 

Таким образом, можно слелать вы-^ 
вод, что п стабилизаторах напряже- 
ния с импульсным регулированием прн- 
мепенне устройств защиты от пере- 
напряжений оправдано, а в стабнли- 
заторах с непрерывным регулирова- 
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нем, по мненню автора, достаточно 
ограничиться мерами по повышенню 
общей надежности блока питания 
Единственное, что, возможно, нмеет 
смысл сделать.— это включить на 
выходах стабилизаторов стабнлитроны 
средней мошностн Д815А (в каналах 
+5 и —5 В) и Д815Е (в канале 
+12 В), подобрав в первом случае 
экземпляры с напряжением стабили- 
зации 5,5...6 В. Прн аварин ста- 
билитроны ограничат бросок выходного 
напряження. 

Как известио, для компыотеров, 
подобных «Радио-86РК». допустимы 
пульсации питающих напряжений вм- 
плитудой несколько десятков милли- 
вольт, что без особых затруднений 
обеспечивают даже самые простые ста- 
билизаторы. Однако нужно учитывать, 
что змплитуда пульсаций выпрямнтеля 
влняет на их КПД. В самом деле, 
минимальное входное напряжение ста- 
билизатора 11, тие вых тах РА Чрег-+ 
ЧН Олульс где выхтах —— Максималь- 
ное выходное напряжение стабилиза- 
тора, АЦ: минимально допустн- 
мое падение напряжения на регулирую- 
щем транзисторе, М„,ь‹ — амплитуда 
пульсаций. КПД стабилизатора можно 
приближенно считать равным отноше- 
НИЮ ВЫХОДНОГО и входного напряже- 
НИЙ: = Мьых/У в». Очевидно, что умень- 
шенне составляющей Ш, ,„„. ведет к по- 
вышению КПД стабнлизатора, сниже- 
нию тепловыделения его элементамн и 
повышению надежности, поэтому весь- 
ма желательно снижать пульсации 
выпрямителя до 0,3...0,5 В. 


В блоках питания ЭВМ нередко 
принимают специальные меры по орга- 
низации бесперебойного пнтания, так 
как даже кратковременное пропаданне 
напряжений ведет к нарушению их 
нормальной работы. Однако беспере- 
бойное питание лаестся дорогой ценой: 
резко возрастают масса н габариты 
блока питанйя за счег используемых 
в качестве буфера аккумуляторов Или 
накопительных конденсаторов. Неслож 
НЫЙ расчет показывает, что прин пе- 
рерывах в питании более | с для 
«Радио-86РК» необходим накопитель- 
ный конденсатор емкостью иримерио 
| Ф. Установка такого буфера автору 
представляется нецелесообразной, од- 
нако если качество осветнтельной сети 
невысоко, емкость накопительных и 
фильтровых конденсаторов желательно 
увеличить. 


Обобщая сказанное. можно сформу- 
лировать следующие требования к бло- 
ку питання компьютера «Радио-86РК». 
Он должен обесисчивать на выходе 
напряжения --5 В при токе нагрузкн 
0...0,1 А (первый канал), +12 В ирн 
токе 0...0.2 А (второй канал) и +5 В 
при токе 0...1 А (третий канал). Ор- 
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ганы регулировки должны обеспечивать 
изменение выходных напряжений в пре- 
делах 10%. Все каналы должны 
быть защищены от коротких замыка- 
ний, а третий, кроме того, должен 
иметь защиту от перегрузкн по току 
с порогом срабатывания 1,25...1,5 А. 
При включении напряжение -—65 В 
должно подаваться на компьютер пер- 
вым, прн выключении все напряжения 
должны — сниматься — одновременно. 
В случае пропадавня любого из напря- 
жений все остальные должны сиимать- 
ся автоматически. Наконец, надежность 
блока пнтання должна быть макси- 
мально возможной. 


Принципнальная схема возможного 
варианта блока питания, полностью 
удовлетворяющего названным требова- 
нням, изображена на рис. 1. За основу 
взят хорошо зарекомендоваяшинй себя 
двуполярный стабилизатор напряже- 
ния. описанный в [3]. Выпрямители 
всех каналов — однофазные мостовые 
н особенностей не имеют. Первый 
канал стабилизатора (—5 В) вклю- 
част в себя транзисторы УТ5—\УТ7, 
стабилитрон \015, диоды \УО!б и 
УО19, резисторы В13-—Е16 н конденса- 
тор СШ, второй канал (+12 В} — 
транзисторы УТ8—\УТ10, стабилитрон 
Ур20, диод У\021, резисторы 19—22 
н конденсатор С12. На тринисторе У$1, 
диоде \018, резисторах Ю17, В!8 и 
конденсаторе а || собран узел запуска. 

Особенностью этой части блока пита- 
ния является то, что стабилитрон 
первого канала (УО15) подключен к вы- 
ходу второго. а стабилитрон послед- 
него (\020) к выходу первого. 
Благодаря этому, при пропадании на- 
пряжения одного из каналов обесто- 
чивается стабилитрон другого канала. и 
его выходное напряжение также умень- 
шается до нуля. 

Узел запуска обеспечивает гаранти- 
рованное включение первым канала 
напряжения —5 В. Работа этого уст- 
ройства подробно описана в [3]. здесь 
же отметим только, что введенне кон- 
денсатора СИ! и днода У019 улучшило 
условня включения первого канала и 
предотвратило протекание запускающе- 
го тока через нагрузку второго, па- 
правив его полностью в цепь ста- 
билитрона УП015. После установления 
выходного напряжения второго кянала 
(--12 В) тринистор У$1 открывается 
н узел зануска отключается от стаби- 
лизаторов, ие оказывая в дальней- 
шем никакого влияния па их работу. 

Стабилизатор напряжения третьего 
канала (--5 В) состоит из операцион- 
ного усилителя ПАТ, составного регу- 
лирующего транзистора УТТУТ2, тран- 
знстора защиты от перегрузки по току 
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\УТЗ. стабилитрона УОб, диода \У06б, 
резисторов В1--К9 и конденсаторов 
С3—С5. По отношению к стабилиза- 
тору первого канала он является сле- 
дящим (напряжение —6 В служит для 
него образцовым). При пропадании на- 
пряжения —5 В выходное напряжение 
третьего канала также снижается ло 
нуля. ОУ ОА| питается выходными 
напряжениями первых двух каналов. 
Устройство защиты от токовой пере- 
грузки собрано по традиционной схеме. 
При увеличении падення напряжения 
на резисторе Кб примерно до 0.65 В 
часть базового тока транзнстора УТ? 
начннает ответвляться в Кколлекторную 
цень транзнстора \УТЗ. В результате 
ток через транзистор УТТ, а следо- 
вательно, ни выходное напряженне ста- 
билизатора уменьшаются. При даль- 
нейшем сниженни выходного напряже- 
ния (нз-за уменьшения сопротнвления 
нагрузкн) открывается стабилитрон 
УО5. транзистор УТЗ входит в режим 
насыщения, и регулнрующий составной 
транзистор УТТУТ2 закрывается. Оста- 
точный ток стабилизатора не превы- 
шает нескольких миллнампер (пол- 
ностью закрывать регулирующий тран- 
зистор нецелесообразно, так как при 
этом затрудняется запуск стабилиза- 
тора). 


Опнсанное соедннение ® стабнлизато- 
ров обеспечивает прноритетное включе- 
ние напряжения —5 В. (Можно бы- 
ло. конечно, обеспечнть и его выклю- 
чение последним. но это привело бы 
к неоправданному усложнению схемы). 
Прн выключении блока питания все 
три напряжения уменыпаются практн- 
чески одновременно. Задержать спад 
любого из них можно (прн необходн- 
мостн) увеличением емкостн соответст- 
вующего выходного конденсатора (С5, 
С10 илн С12). 

Аварийное выключение стабилиза- 
торов прн пропадании иазпряження во 
втором и третьем каналах обеспечн- 
вает логический узел. собранный на 
микросхеме 201. При резком умень- 
шении напряжений на выходах этих 
каналов (вследствне короткого замыка- 
ния или неисправности) уровень логн- 
ческой | на выходе элемента 201.2 
сменяется уровнем 0. транзистор УТ7 
закрывается, н выходное напряжение 
стабилизатора первого канала ‘падает 
до нуля. А так как именно послед- 
ний является ведущим для двух дру- 
гнх. выключаются н они. Повторное 
включение блока питания возможно 
после отключения его от сети’ при- 
мерно на 10 с. 

Логический узел питается от простей- 
шего параметрического стабилизатора 
на транзисторе \УТ4 и стабилитроне 
УР17. Прин включении блока питания 
работа логического узла блокируется 
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на время зарядки конденсатора Сэ. 
что необходимо для надежного вклю- 
чения стабилизаторов. Выходные на- 
пряжения регулируют подстроечными 
резисторами © 15 (--5 В), В21 (+12 В) 
н №8 (+5 В). Следует помнить, 
что эти регулировки взанмозависимы, 
поэтому вначале необходимо установить 
напряжение —5 В, после этого +12 В. 
затем снова —5 В и, наконец, 5 В. 
Введение  подстроечных резисторов 
практически не увеличило нестабиль- 
ности выходных напряжений. так как 
сами стабилитроны \У015 н \У020 
питаются стабильными напряжениями. 

Технические харэктеристнки стаби- 
лизаторов достаточно высоки. Напри- 
мер, минимальное падение напряжения 
на регуляторе, иря котором сохра- 
няется режим стабнлизации, состав- 
ляет (без учета пульсаций) примерно 
| В в каналах —5 и +12 В и прибли- 
зительно 1.5 В в канале +5 В (около 
0,4 В падает на датчиксе тока 86). 
что с учетом всех возможных неста- 
бильностей позволяет использовать вы- 
прямителя с номинальными ‘напряже- 
ннями 7,5; 8 и 15 В при амплитуде 
пульсаций 0,5 и 1 В соответственно. 

При разработке блока приняты ме- 
ры по «пассивиому» повышению его 
надежности: транзисторы и выпрями- 
тельные дноды выбраны с большим 
запасом по току, напряжению и мощ- 
ности. Диоды \У06, У0!6 и У021 
предохраняют стабилизаторы от попа- 
дания напряжений обратной поляр- 
ности, которые могут возникнуть ирн 
переходных процессах, а также при 
аварии. Как уже отмечалось, вместо 
днодов можно включить стабилитроны. 
которые обеспечат защиту как от пре- 
вышения напряжения, так и от напря- 
жений обратной полярности. 










Известно, Что качество стереопрнема 
определяется в основном отношением 
сигнал/шум, коэффициентом гармоннк, 
переходным затуханием межлу капала- 
мн н днапазоном воснроизводимых 
частот. На субъективную оценку ка- 
чества стереофонического звучания наи- 
большее влияние оказывают два первых 
фактора. небольшое же ухудшение 
разделения стереокамалов и сужение 
диапазона частот для большинства 
слушателей остается незамеченным 1]. 
В современных стереофонических радно- 
прнемннках достигнуты высокие уровни 
практически всех названных пара. 
метров [2]. Оставляют желать лучию- 
го лишь шумовые характеристики. 

Отношение сигнал/шум зависит от 
величины иринимаемого сигнала и в 
лучшем случае не превышает 50 дБ 
(при сигнале 38 мкВ) [3], что недо- 
статочно для Н!-Е! апнаратуры. Следует 
отмегить, что указываемое ипогда отно- 
шение сигнал/шум стереодекодера, рав- 
ное 60...70 дБ, характернзует только его 
собственный шум без учета особен- 
ностей стереоприема ЧМ сигналов, 
когда «..основной шум образуется 
из-за  многолучевой — интерференции 
сигналов н присутствует в разностном 
сигнале А-В» [4]. 

В совместимых системах стереофо- 
нического радиовещания разностный 
сигнал передается в налтональной об- 
ластн частот. а поскольку спектраль- 
ная плотность шума на выходе частот- 
ного детектора (перед стереодекодером } 
растет пропорционально квадрату час- 
тоты, ее максимум приходится именно 
на эту область частот. Это обстоятель- 
ство ухудшает шумовые характеристи- 
ки стереофонического приема по срав- 
нению с монофоническим примерно на 
28 дБ. 

Существуют несколько — методов 
уменьшения влняния шума канала пе- 
редачи разностного снгнала [4—6]. 
Так. в [4] предлагается после суммар- 
но-разностного преобразователя вклю- 
чить эквалайзер, с помощью которо- 
го. «...уменьшая коэффициент передачи 
только разностного канала в диапазоне 
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4..8 кГц, можно уменьшить шум, в то 
же самое время поддерживая разделе- 
ние стереосигниалов в ссреднне частот- 
ного диапазона и сохраняя высоко- 
частотную информацию в суммарном 
сигнале». В патенте [5} рекомеилуется 
включить в канал разностнога сигнала 
управляемый напряжением частотно- 
независимый аттенюатор. а автор рабо- 
ты [6] предлагает использовать уст- 
ройство. уменьшающее шум в паузах 
стереонередач за счет образовання сум- 
марного сигнала А-В с малым уровнем 
шума (шумы разностного сигнала, пе- 
решедшие в сигналы Аи В, противо- 
фазны и при матрицированин вычи- 
таются), 

Недостаток первого из упомянутых 
методов снижения шума — незавнси- 
мость частотной коррекции разностного 
сигнала от содержания принимаемой 
программы и необходимость ручной 
установки коррекции; реализация вто- 
рогр метода затруднена из-за отсут- 
ствия рекомендаций по формированию 
управляющего напряжения, а для 
устройства, описанного в последней 
работе. характерно заметное измеие- 
ние уровня шумового фона ирн приеме 
ралиовещательных станций. 

Вниманию читателей предлагается 
стереодекодер, в котором указанные 
недостатки в значительной мере устра- 
нены. 


Функциональная схема устройства 
приведена на рис. 1. В нием исооль- 
зован принцип суммарно-разностного 
преобразования комплексного стерео- 
сигнала (КСС). что позволило пряме 
нить шумопоннжение в канале раз- 
ностного сигнала А—В. Работает сте- 
реодекодер без восстановления ноляр- 
но-модулированных колебаний (ПМК). 
Для выделения напряжения поднесу> 
щей частоты (ПНЧ) использован узел, 
состоящий из низкодобротного поласо- 
вого КС-фильтра 21, амплитудного 
ограничителя 21.1, устройства ФАПЧ 
Ц и усилителя А2. 
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Демодулятор надтональной части 


стереосигнала представляет собой ба- 
зансный преобразователь частоты (ие- 
ремножитель) ОКТ, являющийся ли- 
нейным устройством по отношению к 
входным сигналам. Такой демодулятор 
позволил уменьшить нелинейные иска- 
жения н разделить спектры разиост- 
ного н суммарного сигналов с помощью 
двух идентичных фильтров нижних 
частот (ФНЧ) 293. 74. Недостаток 
низших мастог в снектре разностного 
снгнала_ (из-за отсутствия каскада 
восстановления ИМК) компенснруется 
пропорииовально-интегрирующей цепью 
нз выходе демодулятора ЦВ1. Функ- 
ции устройства, понижающего шум раз- 
востного сигнала, выполняет фильтр 
25, а выделения стереосигналов А и В 
путем матрицирования суммарного и 
разиостного сигналов суммарно- 
разностный преобразователь (1 


Основные техинческие характеристнки 
стереодеколера 


Отнопк вине сигнал/шум (ие 
взнешечное) при наиряже- 


ини КСС 250 мВ, дБ @2 
Коэффиниент гарманик на 

частоте 1000 Гц. % : 0.1 
Персходное затухание между 

каналами па настоте 

1000 Ги, дБ я 40 
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Диапазон воспроизводимых 

частот при неравиомер- 

ности АЧХ не более 3 дБ. 

Ги : : Е 30...15000 
Разбалане АЧХ каналов в 

днапазоне 40...12 500 Гц. 

дБ, не более з 1.5 
Коэффициент передачи . 1 
Уровень подавления сигна- 

лов надтональных частот 

31.25 и 62.6 кГц. дБ . . 60 
Минимальное входное напря- 

женне ПНЧ. мВ Е 
Потребляемый ток. мА 52 


Работает стереодекодер следующим 
образом. Усиленный парафазным усн- 
лителеи А! комплекеный стереосигнал 
поступает сразу на три узла: на вы- 
деляющий суммарный  стереосигнал 
А-В активный ФНЧ 173. на фильтр 
верхних частот (ФВЧ) 22 н активный 
полосовой фильтр #1. Сигнал с выхода 
первого из названиых узлов поступает 
непосредственно на устройство матрн- 
цирования (1, с выхода вгорого — на 
сигнальный вход балансного преобра- 
зователя (К. третьего — на ампли- 
тудный ограничитель 701. К гетеродин- 
ному входу преобразователя подводится 
треугольное папряжение ПНИЧ из уст- 
ройства ФАПЧ ЦИ, которое управ- 
ляется напряжением. поступающим с 
выхода ограничителя 21.1 

Основные узлы снстемы ФАПЧ — 
управляемый генератор симметричного 





треугольного напряжения С и фазо- 
вый детектор ЧИ. Исходная частота 
генератора (31250 Гц) определяется 
смкостью конденсатора С4 и устанав- 
ливается регулятором №4. Сравнение 
фаз колебаний генератора и входного 
сигнала происходит в фазовом де- 
текторе ИИ. В начальный момент 
постоянная временн ФАПЧ зависит 
только от емкости конденсатора СЗ. 
Онл выбрана сравнительно небольшой 
(доли миллисекунды). Это позволило 
получить широкую полосу захвата сн- 
стемы ФАПЧ и. таким образом, обеспе- 
чить ее быстрое вхождение в синхро- 
низм даже при существенной разнице 
в частотах и фазах сигналов ПНЧ 
и генератора. В момент захвата на 
конденсаторе С1 устройства совпадения 
13, куда поступают  сравнниваемые 
снгналы (треугольное напряжение гене- 
ратора прелварнтельно преобразуется 
в прямоугольные импульсы формиро- 
вателем импульсов 4, а напряжение 
сигнала ПИЧ В «меандр» формиро- 
вателем (2), появляется положитель- 
ное напряжение. которое вызывает сра- 
батывание ключа 52. В результате 
параллельно конденсатору СЗ подклю- 
чается цень С2КЗ, постоянная времени 
системы ФАПЧ увеличивается, и она 
переходит в режим слежения. 

В режиме «Моно» преобразователь 
(К! закрыт напряжением, поступаю- 
щим через днод УБ1, и сигнал на 
сго выхоле отсутствует. В режимах 
«Стерео» и «Адаптивное стерео» вы- 
ходное напряжение преобразователя 
поступает на активный ФНЧ 24, где 
из него выделяется разностный сигнал 
А-—В. который подается далее на уст- 
ройство матрицировання и подавитель 
шума 25. Последний представляет со- 
бой простейший ФВЧ. частота среза 
которого изменяется в зависимости от 
уровия входного снгнала. Цень управ- 
ления ФВЧ включает п себя усили- 
гель АЗ, амплитудный детектор ЧЕ? 
и транзистор УТЁ. 

При малых уровнях разностного 
сигнала А--В сигнал на выходе уси- 
пителя АЗ недостаточен для работы 
амилитудного детектора ШЕ2, и напря- 
женне, ноступающее с его выхода на 
базу транзистора УТ! фнльтра 25, 
близко к нулю. В этом случае тран- 
знстор УТ! закрыт, ФВЧ состоит из 
элементов С1, К!, К2, и его частота 
среза равна 1,5 кГц. При больших 
уровнях разпостного снгнала  траи- 
зистор УТ! открывается и шунтирует 
резистор В2. в результате чего частота 
среза фильтра увелнчивается до 15 кГц. 
С выхода блока 76 высокочастотные 
составляющие разностного сигнала 
(А—В)вч через переключатель режи- 
мов работы ЗАТ.| ноступают на вход 
устройства матрицирования (1. 

Режим «Моно» используют при прие- 
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ме монофонических сигналов, а также 
в тех случаях, когда стереосигнал 
мал и прием сонровожлается болышни- 
ми шумами, При сильных стереосигна- 
лах используют режим «Стерео». В этом 
случае на вход устройства матрини- 
рования поступает как суммарный 
(АТВ). так и развоетный (А—В) 
сигнал. В результате их суммирования 
образуются стереосигналы левого (А) 
и правого (В) каналов. 

Если необходимо улуивить отпоше- 
ние сигнал/шум, стереодекодер пере- 
ключаюг п режим «Адаитивное сте- 
реб» и на вход устройства матриии- 
рования, помимо суммарного и разност- 
ного сигналов, начинают ноступать 
высокочастотные составляющие раз- 
постного сигнала (А-—В)вц- В резуль- 
тате их вычитания из разностного сиг- 
нала А--В в блоке МГ образуется 
сигнал, содержащий лишь его зизко- 
частотные  составлякицие (А—В)ич. 

При малом уровие разностного сигна 
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ла А—В ширина его сиектра равиа 
1.5 кГц (па уровне —3 дБ}, т. ® 
высокочастотные составляющие Н со- 
держащиеся в сигнале А—В комио- 
ненты шума оказываются подавлен- 
ными. Таким образом, в рассматри- 
ваемом случае в процессе матрициро- 
вания участвуют два сигиала: сум- 
марный (А-В) с полосой 30...15 000 Гц 
и отфильтрованный (А--В)нч © поло- 
сой 30...1500 Гц. Следует, однако, 
отметить. что даже в этой предельной 
ситуации локализация источииков зву- 
кз не страдает. поскольку она, как 
известно |1. определяется в основ- 
ном составляющими частотой 100.. 
| 000 Ги. Субъективно не ошущается 
и недостаток высших частот в раз- 
цостном сигнале, так как он маски- 
руетея высокочастотными составляю- 
'цими суммарного сигнала А-В. 

При болыних уровнях разностного 
сигнала ширина полосы сигнала 
(А В)на расширяется до 15 000 Ги, 


и стереодекодер работает так же. как 
и в режиме «Стерео» 


Принципиальная схема стерсодеко- 
лера показана на рис. 2. КСС с выхода 
частотного детектора постуизет на вход 
парзфазного усилителя на транзисторе 
УТ! (АГ. здесь и далее в скобках 
указаны обозначения узлов по схеме 
на рис. 1}. Сигнал с его коллекторной 
нагрузки подаетея на инзкодобротный 
активный полосовой фильтр. вылпол- 
ненный на ОУ 0А2.1 (71). затем 
на ограничитель, состоящий из эле- 
ментов К35, Ур2—\04, ©20 (70), 
и, наконец, через цепь С31Е34 — на 
устройство ФАПЧ на микросхеме РАЗ 
(071). - 

Сигиал с эмиттерной нагрузки тран- 
зистора УТ! через ФВЧ К5СЗК7 (72) 
ноступает на сигнальный вхол баланс- 
ного преобразователя ОАГ (ИКИ, 
а черед резистор КИ на ВхОл 
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активного ФНЧ на транзисторе УТ2 
(23). Подстроечным резистором К5 
согласуют коэффициенты передачи ка- 
налов суммарного н развостного сигна- 
лов и компенсируют частотные иска- 
жения КСС, возникающие в ЧМ тракте 
стереоприемника вследствие ограничен- 
ной полосы пропускания фильтров ПЧ. 
На гетеродинный вход преобразовате- 
ля ОА| поступает напряжение тре- 
угольной формы е емкостного дели- 
теля С37С38 генератора устройства 
ФАПЧ на микросхеме ОА4. Через цепь 
В52Ю51УОТ на преобразователь по- 
дается напряжение -+{-12 В, закрываю- 
щее его в режиме «Моно». Началь- 
ное напряжение смешення поступает на 
него (а также на ОУ микросхем 
РА2. ОАЗ) из эмиттерной цепи тран- 
зистора УТ!. Режим работы преобра- 
зователя задан делителем напряжения 
8В17818С4; резисторы К9, К13 — на- 
грузочные. 

Демодулированиый разноствый сиг- 
нал А—В с выхода микросхемы ОА| 
через пропорционально ннтегрирующую 
цепь Е20623С8С9 поступает на вход 
активного ФНЧ на транзисторе УТЗ 
(74). Частота среза фильтра — 15 кГц, 
затуханне в полосе подавления — 12 дБ 
на октаву. Выделенный им разностный 
снгнал А--В через розетку Х$3, кон- 
такты переключателя $41.38 в кон- 
ленсатор С42 поступает на первый 
вход устройства матрицирования, вы- 
нолненного на ОУ микросхемы РАЗ 
(01) и одновременно на перестраивае- 
мый ФВЧ С!2843844\УТ4 (75}. Этот 
фильтр управляется напряжением, по- 
ступающим с цепи управления, со’ 
стоящей нз усилителя на ОУ ПА2.2 
(АЗ) и амплитудного детектора на дно- 
лах У05, УОб (Ц Е2). Сигнал (А—В)вч 
с. выхода ФВЧ С12843Ю44УТ4 через 
конденсатор С41, розетку Х$3 и кои- 
такты. переключателя $А1.2 поступает 
на второй вход устройства матрици- 
рования. На-третий же его вход через 
конденсатор С7 подается суммарный 
сигнал А-В с выхода активного ФНЧ 
на транзнсторе УТ2 (23). Выделенные 
устройством матрицирования снгналы 

и В через корректирующине цепи 
предыскажений К50С30 и 8В31С15 
поступают на контакты розеткн Х53. 

Устройство ФАПЧ выполнено на 
микросхеме 2А4. Порог срабатывания 
входного формнрователя импульсов 
(02) задан делителем К55К54. Прямо- 
угольиые нмиульсы с выхода формн- 
рователя через дифференцирующую 
цепь С33857 (03) поступают на пер- 
вый вход фазового детектора (0Ц). 
На его второй вход подается снгнал 
управляемого генератора (С!}. К выхо- 
ду детектора (вывод 12 микросхемы 2А4) 
подключен конденсатор СЗ5. на котором 
формнруется управляющее напряже- 
кие, зависящее от разности фаз посту- 
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пивщих на детектор сигналов. Это на- 
пряжение через резистор К59 поступает 
на вход управления частотой генера- 
тора. Постоянная временн ФАПЧ в 
режиме захвата определяется цепью 
(35859. а в режиме слежения — 
цепью С34В56. Начальная частота гене- 
ратора зависнт от емкости конденса- 
тора С37. Устанавливается она под- 
строечным резистором В 65. регулирую- 
щим ток, протекающий через цепь 
В6! —Ю65. Полоса захвата ФАПЧ — 
= 1000 Гц. 

Для автоматического переключення 
стереодекодера в режим «Стерео» слу- 
жнт ключ на транзисторе УТ5 (А2). 
В режнмах «Стерео» и «Адаптивное 
стерео» при захвате ПИНЧ системой 
ФАПЧ потенциал вывода 19 микро- 
схемы ОА4 возрастает с 0 до 3...4,5 В. 
транзистор УТ5 открывается и нодклю- 
чает светодиод НГ! (через резисторы 
852, 66) к нсточннку питания. При 
этом потенциал левого (по схеме) вы- 
вода резнстора К52 снижается до 
+ 1,6 В, диод УБ! закрывается и на- 
чинает работать балансный преобразо- 
ватель частоты 0ОА!. Если качество 
стереоприема не устраивает слуша- 
теля, можно включить режим «Моно». 
В этом случае база транзистора УТ5 
соединяется с общим проводом. 

В стереодекодере можно применить 
любые малогабарнтные детали. Кон- 
денсаторы С17. С19, СЗТ? должны быть 
с малым ТКЕ и отклонением ем- 
кости от указанных на схеме поми- 
налов не более +2 % (например, К71-7, 
КЗ1-10). Требуют подбора и резисторы 
КЗ. В26—К30. К32, КЗ3, 845—849, 
сопротивления которых не должны от- 
личаться от указанных на схеме бо- 
лее чем на +2 %. Допустимое откло- 
ненне параметров остальных элемен- 
тов — до 35...10 %. 

Транзисторы УТ!—УТ5 — любые 
кремниевые соответствующей структу- 
В с коэффициентом передачи тока 
12192250. 


Налаживание стереодекодера не- 
сложно. Подключив к контактам вилок 
и розеток внешние цепи, устанавлн- 
вают движки резнсторов В5 н К6б5 
в среднее положение ни включают пита- 
ние. Затем на вход парафазного усн- 
лителя подают напряжение 25...30 мВ 
частотой 31,25 кГц и, подключив 
осциллограф к выводу 7 микросхемы 
2А4, убеждаются в наличин на нем 
прямоугольных импульсов амплитудой 
10 В. Есля импульсы отсутствуют, 
их появления добиваются подбором 
резистора №54 (в пределах 60... 
300 кОм). Далее, соединив вывод 6 
микросхемы ОА4 с общим проводом, 
резнстором Вб5 устанавливают частоту 
управляемого генератора ФАПЧ рав- 





ной 31,25 кГц (ее контролируют элек- 
тронным частотомером в точке КТТ). 
После этого вывод 6 микросхемы РА4 
от общего провода отключают. 

Прн отсутствии частотомера эту опе- 
рацню можно выполнить на слух во 
время стереопередачн. В этом случае 
прн соедниненном с общим проводом 
выводе 6 микросхемы ОА4 резисто- 
ром В65 добиваются получения «ну- 
левых биений». После устранения этого 
соединення система должна войти в снн- 
хронизм, в чем можно убедиться по 
свечению светоднода Н1-.! (переключа- 
тель 5А! в положении «Стерео») 
При переводе переключателя ЗАП в 
ноложение «Моно» светоднод должен 
гаснуть. 

Оптимальное положение движка нпод- 
строечного резистора ЮВ5 опрелелнют 
после установки стереодекодера в ра- 
диоприемник. Уровень КСС на входе 
декодера ие должен превышать 350 мВ. 
Подав на вход стереопрнемника сигнал 
частотой 70 МГц, модулированный по 
частоте комплексным  стереосигналом 
(с модуляцией частотой [ кГц в одном 
из каналов). резнстором К5 добиваются 
максимума переходного затухания. По- 
рог срабатывания шумоподавителя оп- 
педеляется сопротивленнем резистора 
837 (он подобран для КСС напря- 
жением 250 мВ). Прн подаче КСС 
с другим уровнем его необходнмо подо- 
брать таким образом, чтобы в режиме 
«Адантнвное стерео» шумы в паузе 
были на 6...8 дБ ниже, чем в режиме 


«Стерео» (при приеме из эфира). 
На этом Настройка стереодеколера 
заканчявается. 


Как показалн измерення, на часто- 
тах, где субъективное восприятне шу- 
мов наиболее заметно, спектральная 
плотность шумов на выходах стерео- 
декодера в адантивном режиме при- 
ближается к значениям, соответствую- 
щим режнму «Моно». 


К. ФИЛАТОВ 
г. Таганрог 
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ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА 


Микросхемы серий К56б! и К!76 
[\—3] во многом аналогичны — по- 
строены на комплементарных транзн- 
сторах структуры металл-окисел-полу- 
проводник (КМОП). потребляют нич- 
тожно малую мощность в статическом 
режиме. нмеют очень небольшой опре- 
деляемый лишь токами утечки входной 
ток. Различаются они в основном элек- 
трическими параметрами (К561 обесие- 
чивают болышие быстродействие н 
выходные токи и работоспособны в б0- 
лее широком интервале напряжения 
питания — ог 3 до 15 В) и но- 
менклатурой (К561 ориентированы пре- 
имущественно на примепенне в цифро- 
вых вычислительных машинах, не име- 
ют разновидностей, специализнрован- 
ных на использованне в электронных 
часах). 

Конструктнвно микросхемы  серни 
К56! выполнены в корпусах с числом 
ВЫВОДОВ: 


К561 ЛА7— КБЫЛАУ. 
К561ЛЕ5, К561ЛЕб, КЛЕО. 
К56бЕЛН2, К56ИЛИ2, КабЛИиЗ. 
К561ТМ2 (вапряженне питания -— 
вывод 14, общий провод 7): 


14 — К5б1КТЗ. 


16 — КБШИД1. К561ИЕ8. -К56ТИЕТ 1. 
К561ИЕ!4. К56б1ИЕ!6, К5@ИЕЛ9, 
К56бГимМ!. - К5бЕИР2, К561ИР9. 
К561ИП2,  К5@ЛНИ, К56ЕЛС2, 
К561САТ, КТВ, К5@1ТМЗ, 


К561ТР2 (напряжение питания — 


вывод 16, общий провод — 8). 
К56ИКП!, — К56КП2 (напряжение 
интания — выводы 16 н 7, общий 


провод — 8), К561ПУ4 (напряжение 
питания — вывод |, общий провод — 


8); 
24 — КА5б1ИЕ!5Б (напряженне пита- 
ния — 24, общий провод — 12). 


Предельные частоты работы некото- 
рых мнкросхем указаны в табл. | 

В публикуемом цикле статей будет 
рассказано о всех перечисленных выше 
микросхемах серни К561, кроме их раз- 
новидностей с ый иН- 
дексами ЛЕ5, ЛЕб, ЛЕО. ЛА7—ЛАЭ 
(микросхемы малой степени иинтегра- 
ции. аналогичные соответствующим 
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Таблниа 1 







Предельная 
частота, 
МГц, при 

напряжении 

питания: В 







Микросхема 


К561ИЕ8, К56ИИЕУ., К56НиИЕ19 
К5МИЕН 
КУБИНЕ 14 

КА 1ИЕ15Б 
КББИЕЮ 
К561ИР2. К561ТМ2 
КУБЕМЗ 


юа-олы 
м м 


микросхемам серин К176), ЛП2, ТВТ, 
ТМ2, ИР2., ИЕЗ, ИД!. ИМТ (0 ннх 
рассказано в [1—3]), ЛС2, ЛГЗ (их 
применение рассмотрено в [4]) и КТЗ 
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(логика се работы одинакова се микро 
схемой К176КЛТ [2]). 

К5ВГЛЫТ (рис. 1) состоит из шести 
ниверторов, обладающих возможностью 
стробирования выходов и переключе- 
ння их в третье, высокоимпеланское 
нлн 2-состояние. Она нмеет шесть 
информационных вхолов 01 — Тб, вход 
стробнрования С н вход 2 для пере- 
ключения И в третье состоя- 
ние. Последний вход -- преобладаю- 
щий: когда на нем уровень |. все вы- 
ходы принимают третье состояине неза- 
висимо от сигналов на другнх входах. 
Когла же на этом входе уровень 0, 
а на входе С уровень 1, на всех 
выходах устапавливаетси уровень 0. 
При уровне 0 на том н другом входе 
сигналы на выходах микросхем инвер- 
сны входным. 

По сравнению с другими микросхе- 
мамн серин К56!, выходы К5ОЛНИ 
обладают повышениой нагрузочной 
способностью —- прн напряжении ии- 
тания 10 В в состоянии 0 выходной ток 
может достигать 5,3 мА в в состояния 
|-—0,5 мА. что позволяет подключать 
к ним нагрузку с большой емкостью. 

К5&ШЛН2 (рис. |) также содержит 
шесть отдельных инверторов с повы- 
шенной нагрузочной способностью. При 
напряжении питания 10 В их выход- 
ной ток в состоянии О равен 8 МА, 
в состоянии 1—1,25 мА. Инверторы мо- 
гут работать при напряжениях на вхо- 
дах, больших напряжения ‘пнтания. 
что в серии К5б! допустнмо сще толь- 
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ко для мнкросхемы К5БПУ4. Такая 
возможность позволяег использовать 
инверторы для сопряжения микросхем 
структуры КМОП с напряжением ии- 
тання 5...15 В с микросхемами ТТЛ. 
В этом случае иа выволы питания 
К5БГЛН2 подают +5 В, ее входы под- 
ключают к выходам элемситов струк- 
туры КМОП, а выходы ко входам 
микросхем ТТЛ. Нагрузочная способ- 
ность выходов ннверторов К56ГЛН? 
при таком включении — 3 МА в со- 
стоянии 0, что позволяет подключать 
к ним два вывода микросхем серии 


Элементы  мнкросхемы — К56ИПУ4А 
(рис. 1) обеспечивают характеристи- 
кн, идентичные с инверторами микро- 
схемы К56ЛН2. но не инвертируют 
входные сигналы. Следует помнить, 
что напряжение питания на К561ПУ4 
подаки нестандартно па вывод 
| (вызод 16 свободный). 

Сумматор по малулю 2 КБ5ЫСА| 
(рис. 1) имеет тринадцать входов. 
Еслн число входов. на когорые подан 
уровень |. нечетно. напряжение иа 
его выходе равно уровню 1, а еслн —- 
четно, то -- уровню 0 

К551ИП?2 (рис. |) предназначена для 
сравнения сигналов, соответствующих 
двум четырехразрядным двоичным илн 
двоично-десятичным числам. На входы 
А1, А2, А4, А8 подают сигналы, соот- 
ветствующие одному числу, па входы 
ВТ, В2, 63, 88 — другому. Входы и 
выходы переноса обозначены одпиако- 
но. причем вход >> (вывод 4} — избы- 
точен н для нормальной работы микро- 
схемы на пего пужно подать уровень 1. 
Ссян  непользуют одну микросхему 


г 
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К561ИП2, па ее входы = н < подают 
соответственно уровни | и 0. Если 
число А (соответствующие ему сигна- 
лы подают на входы А|!, АЗ, Л4, АЗ) 
больше числа В (снгналы подают па 
входы ВТ, В2, ВА, В8), уровень 1 появит- 
ся на выходе >>, при нх равенстве — 
на выходе =, если же число А меньше 
В на выходе <. На других выхо- 
дах будет уровень 0. Для сравнения 
чисел с большим числом разрядов мн- 
кросхемы следует соединять между со- 
бой но схеме, изображениой на рис. 2. 

Этн микросхемы можно использовать 
в устройствах поиска записн на маг- 
витной ленте, в узлах цифровой авто- 
подстройки частоты, в делителях с пе- 
реключаемым козэффиннентом делелия, 
в будильниках ит. д. 

Интегральная микросхема К5ОКГИ 
(рис. 3) солержиг два четырехвходо- 
вых мультнилексора, которыми управ- 
ляют через общие адресные входы | ни 
2 и вхол стробирования $. При подаче 
на два первых входа сигналов двоич- 
ного кода и на последний уровня 0 
ВхОы мультиплексоров  соединяют- 
ся! со входами, номера которых соот- 
ветствуют двоичному коду адреса. Если 
ка вход 5 полан уровень |, выходы 
микросхемы отключены от входов и на- 
ходятся в третьем, высокоимпедан- 
сном состоянии. Входы мультиплексо- 
ра соединяются с выходами так же, 
как в микросхемах КТ7бКТ| и К5б!КТЗ 
через двунаправленный ключ на тран- 
зисторах структуры МОП. Сигнал мо- 
жет проходить со входов на выход 
(в режиме мультиплексора) и с выхода 
распрелеляться по входам (в режиме 
демультинлексора ) 
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Особенность КБОКИТ по сравнению 
с КТ76КТТ и К56бКТЗ возможность 
коммутации авалоговых и нифровых 
сигналов, размах которых превышает 
амилитуду управляющих сигналов, ио- 
даваемых на входы 1, Эн 5. 

Питание в этой микросхеме пнода- 
ется на три выводи 16, 7и В. На- 
пряжение на выводе 16 (Пит!) долж- 
но соответствовать входному управляю- 
щему сигналу с уровнем | (находить- 
ся в указанных выше пределах — 
3...15 В). на выводе 8 (общий) сиг 
налу с уровнем О (равно нулю). а на 
вылоде 7 (\Л 1-2) быть мою отношению 
к общему отрицательным (напряжение 
между выводами 16 и 7 не должно 


превышать 15 В). Пропускаемые муль- 


тнилексорами сигналы должны изме- 
няться в пределах от ЧУ нит! ДО Мини 

Возможные сочетания напряжений 
источников питання и необходимых ун 
равляющих сигналов, а также возмож- 
ных интервалов коммутирусмых сигна- 
лов н изменения сопротивления откры 
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Пределы 
чанряженин 
коммуУти 

рпуемога 
сигиило 


концетацие 
напряжений 
питания 


Со 
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ТУВ- 
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300...3000 
200...400 
#00...200 
12..140 
180...220 
1:0...200 
Га ..[40 
120...140 
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аллея 
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В 
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тых ключей мультиилексора приведе- 
пы в табл. 2. Сопротивления ключей 
максимальны при значении коммутируе- 
мого напряжения. соответствующем 
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середине допустимого иятервала, и ми- 
нимальны при значениях. находящихся 
на его краях. 

Чтобы увеличить число каналов 
сразу двух мультиплексоров-демуль- 
типлексоров, объединяют между собой 
выхолы нескольких микросхем К5б КИТ. 
Соединение, показанное на рис. 4. по- 
зволяет получить два восьмикапаль- 
ных мультиплексора-демультиплексора. 
Сигналы двоичного кода, нолаваемые 
на входы 1, 2, 4, определяют, какой из 
нходов Х0--Х7, У0--\7 соединен с вы- 
холамн Хи У. Если необходимо полу- 
чить большее число каналов, сигналы, 
управляющие входамн стробирования, 
следует снимать через инверторы с де. 
шифратора (например К5О1ИДЕ на 
рис. 5) или со счетчнка К561ИЕВ илн 
К56!ИЕ9. 

Один  мультиплексор-демультиплек- 
сор на большее число вхолов можно 
получить, соединив микросхемы после- 
довательио. Схема их включения для 
восьмиканильного устройства изобра- 
жена на рис. б,а, для шестнадцатика- 
нального на рис. 6.6. Вторую сту 
нень устройства можно выполнить на 
микросхемах К176КТТ или К561КТЗ. 
Для примера на рне. Т,а приведена 
схема мультиплексора-демультиплексо 
ра на восемь входов. Если необходимо 
управлять лишь цифровыми сигнала 
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ми, вторую ступень устройства можио 
выполнить на микросхеме К56б1ЛС2 по 
схеме на рис. 7,6. 

Одну микросхему К561КПТ можно 
использовать в качестве четырех от- 
дельных ключей по схеме на рис. 8. 
В этом случае в зависимости от снгна- 
лов двончного кода, поданных на вхо- 
ды | н 2, соединяются межлу собой 


входы устройства: или ХО и \0, или 
ХГи У| ит. д. 

К561КП?2 (см. рнс. 3) — восьми- 
входовый мультиплексор-демультиплек- 
сор. Характеристики, назначение выво- 
дов, способы включения этой мнкро- 
схемы такие же, как у К5б1КП. 

Обе микросхемы могут быть исполь- 
зованы в устройствах динамической 
индикации, в узлах опроса различных 
датчнков цифровых и аналоговых 
снгналов, в блоках распределення сиг- 
налов. принятых по одному проводу, 
по различным потребителям. 

нтересное применение мультнплек- 
соров — формирование сигналов про- 
извольной функции от входных сигна- 
лов двоичного кода. Для примера на 
рис. 9 изображена схема формирова- 
теля сигнала. равного уровню 1 для 
входных сигналов, соответствующих де- 
сятичным числам 1, 3, 5, 7. 8, ЦЮ, 12, 
н уровню 0 для входных сигналов, соот- 
ветствующих числам 2, 4, 6, Эи 11. 
Такой формирователь можно использо- 
вать в электронном календаре для опре- 
деления чнсла дней в текущем меся- 
це — уровню | на выходе соответ- 
ствует 31 день, уровню О—30 дней (кро- 
ме февраля). Очевидно, что один муль- 
тиилексор на К входов и инвертор поз- 
воляют формировать сигиалы произ- 
вольной функции от одной переменной, 
принимающей 2К значений. В данном 
примере (рис. 9) использован мульти- 
плексор на восемь входов. Входной сиг- 
нал принимает 12 значений, остальные 
четыре ‘значения не использованы. 
Следует, однако, отметить, что снгналы 
указанной функции для календаря зна- 
чительно проще могут быть сформиро- 
ваны одннм элементом «ИСКЛЮ- 
ЧАЮЩЕЕ ИЛИ» из микросхем 
К561ЛП2, К176ЛП2 (рнс. 10). 


(Продолжение следует) 
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трехпрограммный приемник 





В настоящее время промышленность 
серийно выпускает более полутора де- 
сятков моделей трехпрограммных при- 
емннков (ПТ) проводного вещания. 
При разработке «Прибоя-20]» стави- 
лась задача создать не просто еще од- 
ну модель ПТ, а современное средство 
массовой информации, повышенной 
комфортности н с новымн потребитель- 
скнми качествами. Это определило со- 
став и функциональное построение нз- 
делня .— «Прибой-201» впервые соче- 
тает в себе ПТ второй группы слож- 
ности ([Л]) и программно-временное 
устройство (электронные часы). способ- 
ное работать в режимах таймера и бу- 
дильника. Помимо — дополнительных 
удобств, такая комбинация двух иприбо- 
ров постоянного пользования дает и 
определенный экономический эффект. 
так как при этом снижаются энерго- 
потребление. материалоемкость н себе- 
стоимость изделия. 


По техническнм и потребительским 
характеристикам, по уровню раз- 
работки и производства ПТ «При- 
бой-201» соответствует высшей ка- 
тегорин качества. Ряд его параметров 
лучше нормнруемых ГОСТом для ПТ 
второй группы сложностн: шире номн- 
нальный диапазон воспроизводимых ча- 
стот на НЧ каналах (100... 12 500 Гц), 
несколько больше отношенне сиг- 
нал/фон (46 дБ), меньше коэффициент 
гармоник по звуковому давленню (в об- 
ласти частот 1[00...200 Гц по НЧ ка- 
налу и 200...400 Гц — по НЧ и ВЧ ка- 
налам). Номинальная выходная мощ- 
ность — 0,4 Вт, потребляемая от сетн — 
не более 3.2 Вт. Предусмотрена ступен- 


чатая регулировка тембра (—10 дБ) 
на частоте 6300 Гц. Габарнты ПТ — 
320% 200%Ж94 мм, масса — 2,6 кг. 

«Прибой-201» состоит из двух функ- 
цнонально законченных блоков: собст- 
венно приемника (устройства трехпро- 
граммного — УТ-1) и часов-будильни- 
ка (программно-временного устройст- 
ва — ПВУ:-1). 

Принципнальная схема блока УТ-1| 
приведена на рис. 1. Он состоит из 
двух трактов ВЧ, устройства сопряже- 
ния усилителя мошности звуковой ча- 
стоты (УМЗЧ) и всточника питания. Же- 
лаемую программу выбнрают кнопоч- 
ным переключателем $1.2—5$1.5. 

Тракты ВЧ — раздельные для сиг- 
налов второго (П) и третьего (Ш) 
каналов сетн трехпрограммного веща- 
ния (ТПВ). Каждый из них содержит 
входную цепь, согласующий каскад, 
усилитель ВЧ и детектор. Входные це- 
пн состоят из двух Индуктивно связан- 
ных колебательных контуров: в кана- 
ле П — это 165 н 1.206, в кана- 
ле Ш — 1307 и 14С8. Первичные 
контуры 1[.1С5 и 1.3С7 связаны с сетью 
ТПВ симметрично через конденсаторы 
одннаковой емкости С1, С2 и СЗ, (4. 

Согласующие каскады — а 
повторители на транзисторах \1. 
устраняют влиянне последующих каска- 
дов на добротность входных цепей. 
Подстроечные резисторы К2 н КЗ в 
эмиттерных цепях транзисторов выпол- 
няют функцин регуляторов чувствитель- 
ности (ими выравнивают громкость зву- 
чания ВЧ программ). 

Усилители ВЧ собраны на транзнсто- 
рах \3 и \4. Их нагрузкой служат 
соответственно контуры 1.5С15 н 1.6С16, 
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с которых модулнрованные сигналы по- 
ступают на детекторы (\У5, \У6). По- 
следние выполнены на днодах КД5ОЗБ, 
нмеющих, по сравнению © диодами дру- 
гих типов, более линейную вольт-ам- 
перную характеристику и меньший рэаз- 
брос параметров. Для детектнровання 
сигналов малого уровня на дноды по- 
дано начальное напряжение смещения 
с делителя 612813. Эта мера необхо- 
дима из-за жестких норм ГОСТа из 
коэффициент гармоник сквозного трак- 
та ПТ 


Как видно из схемы, сигналы в каж- 
дом тракте ВЧ селектируются тремя 
коитурами с довольно высокой доброт- 
ностью, что необходимо для получения 
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требуемой помехозащнщенности кана- 
лов. Чтобы пропустить амплитудно-мо- 
дулированные сигналы с частотами мо- 
дуляции до 6300 Гц. необходима АЧХ 
досгаточно прямоугольной формы с по- 
лосой пропускання не менее 12,5... 
13 кГц. В данном случае это дости- 
гается тем. что два нз трех контуров 
каждого тракта настраиваются на ча- 
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стоты, отличающиеся от несущей на 
+6 и —б кГц. 

В устройство сопряжения входят эле- 
менты К] (регулятор чувствительности 
основного НЧ канала). К!1, В14, С13, 
С14 и В 4.2 (регулятор громкостн основ- 
ного НЧ н ВЧ каналов). Оно предна- 
значено для передачи продетектиро- 
ванных сигналов каналов ВЧ и сигналов 
НЧ канала с вторичной (по схеме ниж- 
ней) обмотки согласующего трансфор- 
матора Т! на вход УМЗЧ. Особен- 
ность устройства — отсутствие в нем” 
коммутации при переходе с приема 
НЧ канала на прием ВЧ каналов и на- 
оборот. Ступеичатая регулировка темб- 
ра осуществляется кнопкой 1.1 
(«УП» — узкая полоса), замыкающей 
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накоротко конденсатор С13. При нажа- 
той кнопке сигнальная цель через кон- 
дленсатор С14 соеднияется с общим про 
вводом н высокочастотные составляю- 
щие сигнала ослабляются. 

Число коммутнруемых цепей ири пе- 
реключенин программ сведено к минн- 
муму: входные цепи трактов ВЧ под- 
ключены к сети ТПВ постоянно. при 
включении ВЧ канала подается напря- 
жение питанчя на соответствующий 
тракт. Отсутствие коммутации в сиг- 
нальных непях ВЧ каналов повышает 
устойчивость их работы ий взаимную за- 
щищенность. 

Применение раздельных, но управ- 
ляемых одной ручкой регуляторов гром- 
коети (одного для дополнительного 
канала, другого — для основного НЧ 
и ВЧ каналов) упрощает коммутацию 
и повышает помехозащищенность ВЧ 
трактов от сигналов НЧ каналя. Этому 
же способствует отключенне обоих про 
водов сетн ТИВ от согласующего транс- 
форматора ТГ и регулятора громко- 
сти К4.| дополнительного канала 

УМЗЧ выполнеи па ОУ РА[ и комп- 
лементарной паре транзисторов УП. 
\У12. Используется он при приеме в 
основном МЧ капале (1) и ВЧ кана- 


лах (Пи 11). Особенность УМЗЧ 
(обусловлена спецификой примене- 
ния) — в наличии нсскольких допол- 


нительных цепей. Элементы К19, С19. 
С.20 образуют фильтр верхних частот, 
устраняющий влияние нз качество зву- 
чания переменного уровня несущей ча- 
стоты ВЧ сигналов; №15, К16, С18 — 
фильтр нижних частот, предотвращаю- 
ший ес проннкание на выход блока: 
цень В22С22 создает подлем АЧХ в 
области низинах частог (примерно 6 дБ 
на частоте 100 Гц). необходимый для 
улучшения звуковоспроизведения при 
малых размерах корпуса ИТ. 

Нагрузкой УМЗЧ служит динамиче- 
ская головка ВТ. При нажатой кной- 
ке 51.2 («ДЛ») она подключается к 
вторичной обмотке трансформатора Т1. 
и ИТ работает, как обычный абонент- 
ский громкоговоритель. 

Источиик питания содержнт транс- 
форматор Т2. два выпрямителя (\У13— 
\У16 ин \У!7 —\20) н стабилизатор на- 
пряжения (\У21-—\24). Выпрямитель ка 
диодах \17—\/20 с фильтрующими кон- 
денсаторами С25, С26 питает УМЗЧ 
н тракты ВЧ двуполярным (относи- 
гельно общего провода) напряжением 
{12 В. Требуемое отношение сиг- 
нал/фон обеспечивается благодаря ие- 
критнчности УМЗЧ к пульсациям пи- 
тающих напряжений. Стабилизирован- 
ные напряжения -—27 и —9 В, а также 
переменное Б В используются для пи- 
тания блока ПВУ-1. 

Блок ПВУ-| выполнен на основе 
БИС. КМ5ИК190! и аналогичен по 
схеме электронным часам «Электрони 
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ка 6.11» и «Электроника 6.13». Вре- 
менная информация отображается на 
люминесцентном индикаторе ИВЛ1-7/5. 
Коммутирующее устройство этого бло- 
ка содержит девять кнопок ($1.1— 
51.9). Предусмотрены вывод на инди. 
катор показаний текушего времени (ча- 
сов и мннут или минут и секунд). кор- 
рекция показаний («обнуление» минут 
и секунд). установка временн включе- 
ния будильннка, выдержкн времени тай- 
мера и т. д. В отличие от указанных 
часов в блоке ПВУ-| отсутствует уста- 
новка среднего суточного хола, что уп- 
рош‹ает производство изделия. Реальнс 
средиий суточный ход без подстройкы 
частоты задающего генератора БИС 
стабилизированиого кварцевым резона 
тором. ие превышает --4 с 

Сигнал ЗЧ, вырабатываемый блоком 
ПВУ-[ в режимах будильника и тай- 
мера, поступает через контакты 1,2 со- 
единителей Х!/Х5 (вход 2) на инверти- 
руюний вход ОУ ОАТ (рис. 1). Гром- 
кость звучания этого сигнала не зави- 
сит от положения ручки регулятора 
громкости ПТ — ее устанавливают под- 
строечным резистором ВТ («Гр. сигн.»), 
размещенным в блоке ПВУ-| (рис. 2). 
В положенин кнопки $531.9 («Сиги.»), 
показанном на схеме, выход генерато- 
ра ЗЧ нагружен цепью В2С|, и снг- 
нал на вход УМЗЧ ие проходит. 

Блоки УТ-1 ин ПВУ-! собраны па од- 
носторонних печатных платах, при этом 
нереключатель программ н коммути- 
рующее устройство часов выполнены в 
внде отдельных модулей. Блоки и мо- 
дули соединены между собой с помощью 
разъемов н размещены в пластмассо- 
вом корпусе (см. фото в заставке к 
статье). Миниатюрные ручки управле- 
ния установочных регуляторов гром- 
кости (рис. 1. В! КЗ; рис. 2. В!) раз- 
мешены на панели управления (свер- 
ху) в непосредственной близости от 
соответствующих кнопок переключате- 
лей. ручка управления регулятором 
громкости (К4.1. 44.2) и розетка Хб — 
на правой боковой стенке. 

«Прнбой-20|1» хорошо вписывается в 
современный ннтерьер. Его можно рас- 
положить на столе, на полке корпус- 
ной мебели, на холодильнике и Т. н. 
Следует, однако, учесть, что из-за до- 
вольно большого поля рассеяния маг- 
пита головки ЗГДШ-2-8-100 ставить ПТ 
на цветной телевизор ие рекомен- 
дуется 
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Телевизоры 


ЗУСЦТ 


В статье Г. Боркова 

«Телевизоры ЗУСЦТ. 

Структурная схема» 

в предыдущем номере журнала 
рассказывалось 
о технических 
разновидностях 
м составе 
телевмзоров тмпа ЗУСЦТ. 

От телевмзмонных 

приемников 2УСЦТ 

(см. цикл статей 

о модели «Горизонт Ц-257» ь 
в «Радмо», 1984, 

№ 8—12 м 1985, № 1, 2] 

они отличаются в основном 
построением модулей 
радиоканала (МРК-2) 

м цветности [МЦ-2 или МЦ-31]. 
Здесь мы публикуем статью 

о модуле радмноканала, 

а в одном мз следующих номеров 
расскажем 

о модуле цветности МЦ-31. 


характеристиках, 


МОДУЛЬ РАДИОКАНАЛА 


одуль радноканала МРК-2 телевн- 
М зоров типа ЗУСЦТ па всем элект- 
рическим ин конструктивным парамет- 
рам взанмозаменяем с модулем МРК-1, 
используемым в телевизорах ЗУСИТ, 
н содержит те же селекторы каналов 
метровых (СК-М-24-2С) и дециметро- 
вых (СК-Д-24) волн [!|. В нем при- 
менены новые субмодулн радиоканала 
(СМРК-2) пн устройства синхронизации 
разверток (УСР). Схема их соединений 
между собой пн с разъемами для под- 
ключения к другим молулям п блокам 
показана на рис. |. В модуле преду- 
смотрена возможность установки уин- 
фицированиюго устройства УМ1-5 для 
сопряжения видеомагнитофона с теле- 
визором. 
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Субмодуль радиоканала СМРК-2 -- 
унифицированный и разрабстан для ис- 
пользования в телевизорах как цвет- 
ного. так в черно-белого изображения 
(он, например, применен в телевизоре 
«Фотон-234»). От описапиого в [2] он 
отличается тем. что анол анода УО1 
в цепн блокировки усилителей ПЧ изоб- 
ражения и звукового сопровождения 
подключен непосредственно к выводу 14 
микросхемы 02, вместо резлетора №27 
установлен конденсатор С2) емкостью 
29 пФ. а резистор №27 включен меж- 
ду выводом | микросборки ПЗ и общим 
проводом. Кроме того, емкость копден- 
саторов С22—С24 уменьшела с 47 до 
6,8 мкФ. 


В отлнчие от МРК-[ устройство син- 
хронизации разверток модуля МРК-2 
выполнено в виде отдельного субмоду- 
ля. Оно выполняет функции усиления 
н селекции синхронизируюсцих сигна- 
лов, генерирования импульсов строчной 
развертки и автоматической подстройки 
их частоты и фазы с изменением по- 
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стоянной времени, формирования кад- 
ровых сиихронизирующих и строчных 
комбинированных стробирующих им- 
пульсов. Принциииальная схема субмо- 
дуля представлена па рис. 2. 


С субмодуля радиоканала через раз- 
делнтельный конденсатор С7, интегри- 
рующую (К4С2) и помехоголавляю- 
шую (СУОР) цени полный видеосиг- 
пал положительной полярности (с сии- 
хроимнульсами отрицательной полярно- 
стн) приходит на базу транзистора 
УТЕ предварительного селектора син- 
хроимпульсов, а с его коллектора 
на амплитудный селектор 14 микросхе- 
мы 01. С него полный синхросиг- 
нал поступает на устройства выделения 
кадровых (18.1) н строчных (18.2) син: 
хроимпульсов. Первые из них усили- 
ваются усилителем 1.1 н проходят в блок 
кадровой развертки, вторые подаются 
на фазовый детектор 11.1. ва который 
воздействует пнлообразное напряжение 
строчной частоты с задающего генера- 
тора 21. 
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Залающий генератор вырабатывает 
колебания. необхолимые для управле- 
ния блоком строчной развертки. Через 
вывод 14 микросхемы ОТ к гепцератору 
подключен нреёмязадающий конденса- 
тор С14. Требуемую частоту колебаний 
устанавливают подстроечным резисто- 
ром К14, изменяя постоянное напряже- 
ние, поступающесе на генератор через 
резистор КЕЗ. 

В устройстве предусмотрены две пет- 
ли атоматического регулирования фазы 
выходных импульсов строчной частоты, 
вырабатываемых генераторами микро- 
схемы" синхроимпульсы — задающий 
генератор п задающий генератор 
выходной каскад. Первая петля обеспе- 
чивает подстройку частоты и фазы им- 
пульсов генератора в зависимости от 
строчных синхроимпульсов, воздейст- 
вующих па фазовый детектор 11.1. 
С его выхода снимается управляющее 
напряжение и через резистор В! под- 
страивает задающий геператор. Для 
обеспечения работы этой петли К выво- 
дам |2 и 13 микросхемы подключен 
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Ю8С8К10СИ1, постоянная времени кото- 
рого автоматически устанавливается 
малой при отсутствии синхронизации 
(т. е. когда необходима широкая по- 
лоса захвата) или большой при ее на- 
личин (для обеспечения помехоустойчи- 
вости). Измененнем постоянной време- 
ни фильтра управляет коммутатор 4, 
переключаемый пиковым детектором 
совпадення 11.2. 


С задающего генератора управляю- 
щее напряжение поступает на генера- 
тор 17.1, формнрующий прямоугольные 
импульсы с частотой колебаний задаю- 
щего генератора ны длительностью 
7.5 мкс. Эти импульсы подаются на 
пиковый детектор 11.2, на который од- 
новременно приходит и полный син- 
хросигнал с амплитудного селектора 14. 
При совпадении фаз строчных синхро- 
низнрующих н прямоугольных импуль- 
сов детектор и коммутатор обеспечи- 
вают большую постоянную времени 
ФНЧ, при нарушении синхронизации — 
малую. Если же телевизор работает 
с видеомагнитофоном, она изменястся 
требуемым образом подачей постоянно- 
го напряжения на детектор через цепь 
К22С15. 

Вторая петля автоматического регу- 
лирования служит для компенсации 
инерционности транзисторов выходного 
каскада строчной развертки. Для этого 
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импульсы обратного хода строчной раз- 
вертки подаются на фазовый детек- 
тор 11.3, куда поступает и напряже- 
ние с задающего генератора 21. Фазо- 
вый детектор сравнивает частоту и фа- 
зу колебаний генератора с импульсз- 
мн обратного хода. Результирующий 
сигнал с дегектора приходит на фазо- 
вый регулятор 12, который компенсн- 
рует инерционность открывания и за- 
крывания транзистора выходного кас- 


када строчной развертки путем соот-. 


ветствующего изменения длительности 
выходных импульсов генератора-фор- 
мирователя 17.2. Начальную фазу этих 
импульсов устанавливают подстроеч- 
ным резистором Е25, изменяя напряже- 
ние, поступающее через фильтр 
©23С13 на фазовый регулятор. 

Напряжение с выхода фазового ре- 
гулятора воздействует также на гене- 
ратор прямоугольных импульсов 17.1 
и обеспечивает необходимую фазу им- 
пульсов, поступающих через пиковый 
детектор 11.2 на устройство выделения 
строчных синхронмпульсов. 

Сформярованные генератором 17.2 
строчные управляющие импульсы уси- 
ливаются выходным усилителем мощ- 
ности 1.9 н через фильтр К21С16 по- 
ступают в блок строчной развертки те- 
левизора. 

Для работы канала яркости и устрой- 
ства цветовой синхронизации в формн- 
рователе 19 микросхемы 01 форми- 
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руются специальные комбинированные 
трехступенчатые стробирующие —им- 
пульсы. На формирователь с задающе- 
го генератора приходит напряжение 
строчной частоты, что обеспечнвает 
фиксированное положение собственно 
стробирующего импульса относнтельно 
строчного синхронизирующего для ра- 
боты первой петли фазового регулнро- 
вания в режиме захвата. Из импуль- 
сов обратного хода строчной разверт- 
ки в формирователе получаются им- 
пульсы гашення. которые совмешают- 
ся с стробирующими импульсами на вы- 
ходе и поступают в модуль цветности 
телевизора, где используются в устрой- 
ствах ЦАСТОВОЙ синхронизации сигна- 
лов и гашения лучей кинескопа. 


Ю. РОМОДИН, 
А. ЕФРЕМЕНКО 


#. Москва 
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Малошумящий 
УСИЛИТЕЛЬ 


дна нз основных проблем, над ре- 
0 шением которой на протяжении 
многих лет трудились разработчики 
звуковоспронзводящей аппаратуры, — 
получение высокого отношения свГ- 
нал/шум. Сейчас она практнчески реше- 
на: уровень собственных шумов даже 
наиболее чувствительных усилителей 
воспроизведения (УВ) магнитофонов 
доведен цо вполне приемлемых значе- 
ний (ниже уровня шумов паузы маг- 


нитных лент) и практически достиг свое- - 


го теоретического предела. Тем не ме- 
нее интерес к разработке малошумя- 
щих усилителей как среди раднолюби- 
телей, так и средн профессионалов 
не ослабевает. Разрабатываются н про- 
веряются новые схемотехнические реше- 
ния. определяется и анализируется 
вклад в общий уровень шумов каждо- 
го пассивного элемента. 

В последнее время для уменьшения 
шумов и улучшения условий согласо- 
вання с источником сигнала во входных 
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каскадах чувствительных усилителей все 
чаще используют параллельное включе- 
ние нескольких транзисторов. Примером 
может служить УВ, описанный в [Л]. 
Однако однополярное питание обуслов- 
лнвает необходимость включения меж- 
ду источником сигнала и входом УВ 
разделительного оксндного конденсато- 
ра довольно большой емкости, являю- 
щегося. как показалн нсследовання, до- 
полнительным источинком фликкер-шу- 
мов. Переход к двуполярному питанию 
позволяет отказаться от разделитель- 
ного конденсатора и полнее реализо- 
вать выигрыш по шумам, достигаемый 
параллельным включеннем двух транзн- 
сторов. 

пыт разработки устройств с пита- 
нием от двуполярного нсточника пока- 
зывает. что наилучших результатов 
можно добиться при снмметричном 
(двухтакгном) построении усилитель- 
ных каскадов. поэтому для современ- 
ных малошумящих усилителей можно 
рекомендовать входной каскад, изобра- 
женный на рис. 1. В нем транзисторы 
УТ, УТ2 разной структуры по постоян- 
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ному току включены последовательно, 
а по переменному -— параллельно, 
поэтому можно ожидать снижения уров- 
ня собственных шумов, обусловленного 
параллельным включением траизнсто- 
ров- 

При соблюдении некоторых условий 
(симметрии напряжений питания и 


идентичности параметров тра НЗиСТО- 
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ров) токи, протекающие через оба 
транзистора, одинаковы. и. следова- 
тельно, постоянное напряжение на ба- 
зах и коллекторах транзисторов близко 
к 0. Это обстоятельство позволяет и 
нсточник сигнала, и нагрузку подклю- 
чать к каскаду без разделительных 
конденсаторов. 

Прннциииальная схема усилителя с 
таким входным каскадом показана на 
рие. 2. Для получения большого коэф- 
фициента усиления во втором каскаде 
использован интегральный ОУ, к кото- 
рому. кстати, никаких особых требова- 
ний не предъявляется. Особенность 
устройства — в необходимости подачи 
снгнала ООС в эмиттерные цепи обонх 
транзисторов входнога каскада, однако 
вряд лн это можно считать большим 
недостатком. 

Для проверки предлагаемого схемо- 
технического решения на его основе 
было разработано и опробовано три 
усилителя: микрофонный, УВ для кас- 
сетиого магинтофона и предусилитель- 
корректор для магнитного звукосни- 
мателя. 

Принципиальная схема микрофон- 
ного усилителя приведена на рис. 3. 
От показанной па рис. 2 она отлимает- 
ся добавлением двух элементов: резн- 
стора К2, улучшающего линейность усн- 
лителя, и конденсатора СЗ, ограничи- 
вающего его полосу пропускапия верх- 
ней рабочей частотой. Коллекторный 
ток транзисторов УТ! и УТ2 около 
70 мкА и можег быть изменен подбо- 
ром резисторов №5, №6 (прн сохране- 
нни равенства ‘ких сопротивлений). Сле- 
дуст. однако, учесть, что дальнейшее 
уменьшение рабочего тока ведет к зна- 
чнтельному снижению коэффициента 
нерслачи (без ООС). в то время как 
уровень шумов уменынает незначи- 
тельно. 

Основные технические характеристики 


мякрофонного усилнтеля слелуюцшие: 
Рабочий лиазннзон частег, ГИ 2.20 000 
Поминальное входное напряже 
нне, м3 р р 6.2 
Коэффициент нерелаии, дб . 60 
Непегрузозная способность. дБ 34 
Коэффициент гармоник, %. ие бо 


лее : 0.06 % 

Входное сопротивление. кОм | 

Относителышай уровень собстиен- 

ных шумой (измеренный со в 

венизаюним фильтром «МЭК 

А»). аБ, ие белее 83 

Частотно-завиенмую ООС в рассмат- 
риваемом усилителе можно создать це- 
сколькимн способами. Наиболее про- 
стой использован в УВ, принципиаль- 
ная схема которого изображена на 
рис. 4. 

Для компепсации частотных и вол- 
новых потерь в области высших ча- 
стот использована резонансная цепь, 
образованная магнитной головкой и 
конденсатором СТ. Глубину коррекции 
устанавливают подбором резистара К! 
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Станлартиая АЧХ воспроизведения 
формируется двумя цепями: одна из них 
состоит из конденсатора Сб, резисто- 
ра К9 и параллельно соединенных ре- 
зисторов Вб, Е7 (т,==120 мкс), дру- 
гая — из того же конденсатора Сб 
н резистора ЕО (т.=2700 мкс). При 
замыканин контактов — переключате- 
ля ЗА! постоянная времени т, умень- 
шается до 70 мкс. Выходное напряже- 
нне усилителя равно 0,5 В (при но- 
минальном входном 0.25 мВ). однако 
при пеобходимостн его можно увели- 
чить до 2 В без заметных искаже- 
ннй на низших частотах. Относитель- 
ный уровень собственных шумов (взве- 
шенный), измеренный при помннальном 
входном напряжении для т,—=120 мкс, 
оказался равным —63 дБ, для т,= 
—=70 мкс -— примерно —65 лБ. Коэф- 
фициент гармоннк иа частоте | кГц 
при перегрузке по входу на 10 дБ не 
превышал 0.05 %. 

Субъектипное сравнение качества 
воспроизведения одной и той же фоно- 
граммы описанвым усилителем и УВ на 
микросхеме К157УЛТА ноказало замет- 
пое пренмущество первого, выражаю- 
щееся в большей «ирозрачности» зву- 
чания, улучицении передачи низших ча- 
стот. 

Примером использования усилителя 
по схеме на рис. 2 для коррекции снг- 
нала магнитного звукоснимателя мо- 
жет служить предусилитель, схема ко- 
торого приведена на рие. 5. Его основ- 
ные технические характеристики сле- 


дующие: 
Коэффициснт передзчи на часто 
те ГиГн. ЛЬ | 41) 
Входное сопрел ивленне, кОм 47 


Отавентельный уровень собствен 

нах шумов (вавешенный) нри 

входном сигилие 5 мВ, дБ. 83 
Нерегрузочния свособноеть. дБ 25 


Требуемая АЧХ устройства (с че- 
тырьмя постоянными времени согласно 
стандарту КТАА-78) формируется тра- 
дипионным способом цепью частот- 
но-зависимой ООС. Постоянные време- 
ни в цей определяются следующими 
лементами: т,—=75 мкс канденсато- 
ром С4 (С5) и резистором Ю7 (69), 
Т:=318 мкс конденсатором Сб 
и включенными параллельно (ино пере. 
менному току) резисторами К7 н №9, 
сз==3180 мкс — цепью К10Сб. Ограни- 
чение усиления на низших частотах осу- 
ществлястся пенью ООС ВИС9В[2, ох. 
ватывающей ОУ РА!. Ее постоянная 
времени т1.=7950 мкс= К11С7/2 (прн 
КВН = 12) 


Н. ГАЛЛАХОВ 
г. Москва 
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Усилитель, схема которого приведена 
на рис. |, разрабатывался для двухско- 
ростного (19,05 и 9,53 см/с) катушеч- 
ного магнитофона с универсальной маг- 
нитной головкой 6Д24Н. О. Как пока- 
залн исиытания, се неменьшим успе- 
хом его можно использовать и и кас- 
хетном аппарате. 

АЧХ устройства формируется цепями 
ООС, охватывающими усилители мнк- 
росхемы К5ЗЗУНИЛ [в скобках указаны 
номера выводов второго усилителя} 
Необходимый подъем на низших часто- 
тах создается элементами ЮЗ, №6, С4 
(постоянная времени этой цепи — около 
3180 мк) и К2, (2. на высших 
элементами КЗ. Кб. СЗ (при скорости 
19,05 см/с) н последовательным колеба- 
тельным контуром 11С384 (9,53 н 
4,76 см/с), настранвземым па частоту 
14...16 кГц. Подъем АЧХ на этой ча- 
стоте регулируют подбором резисто- 
ра В4 (при изменении сопротивления 
ог 3,6 до 100 кОм ои возрастает 
относительно уровня на частоте 
400 Гц — с -Е16 до 39 дБ). 

Переключатель ЗА! механически свя- 
зан с переключателем скорости ленты, 
контакты К|!.! принадлежат реле. ком- 
мугирующему цени магиитофона при 
персходе с записи на воспроизведение 
и наоборот. Намагиичивания голов- 
ки ВЕ зарядным током конленсатора С5 
в момент включения питания не пронс- 


ЛА! +248 . К индикатору 
АЯАВУНА 8 Тмк 


9 __ 64 0,047 мкр-65 З0мкх 
76 * х15 В 


СТ Е мк ь. 6 Ю7 


К5 620к 470 1112 к 
и 8б 
В: 27к 39 к 567 [2 
д!" Гео бк 9 2200 В 
160 к ни С) 
(2 + К у 9 хх ей # ` 
4,7 мкх ВН та 
х16 В ЗАТ М 
Кусилитею 
воспроизведения 
Рис, 14 
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а ея 


ходит, так как в исходном состоянии 
реле обесточено ин его контакты нахо- 
дятся в положении. показанном на схе- 
ме. Резистор К! служит для установки 
на выводе 7(8) постоянного напряже- 
ния, примерно равного половине на- 
пряжения питания. Фильтр 1.2С7, на- 
строенный на частоту генератора стира- 
ния и подмагничивания, предотвращает 
проникание тока этой частоты на вы- 
ход усилителя. 

Основные технические характеристи- 
кн усилителя записи следующие: но- 
минальное входное напряжение на ча- 
стоте 400 Гц — 240 мВ, выходное — 
3.4 В. перегрузочная способность — 
16 дБ. ток записи — 0,25 мА, нерав- 
номерность его частотной характери- 
стики в диапазоне 20...14 000 Гц — 
0,5 дБ. 

Катушка 1.1 (150 витков) намотана 
проводом ПЭЛШО 0.15 на феррито- 
вом (3000НМ) кольце К20Х 12.6 мм. 
катушка 1.2 — проводом 1ЭВ-2 0,1 на 
арматуре фильтра ПЧ от траизисторно- 
го радиоприемника «Сокол» (до запол- 
нения каркаса). 

Ю. КОЧЕШКОВ 
г. Владимир 


АВТОПОИСК 
ФРАГМЕНТОВ ФОНОГРАММ 
В «МАЯКЕ-231-СТЕРЕО» 


Владельцы магнитофонов-приставок 
«Маяк-231-стерео» успели оценить 
удобства, которые дает предусмотрен- 
ное в них нрограммное управление. 
Однако вряд ли многие догадываются, 
что возможности этого режима работы 
магнитофона используются ненол- 
ностью. А ведь систему автоматики без 
каких-либо доработок нетрудно «заста- 
вить» отыскивать любой фрагмент фо- 
нограммы. 

Чтобы пользоваться такой возмож- 
ностью, все кассеты нсобходнмо пПоЛ- 
готовить — напротив названий фраг- 
ментов в содержании фонограмм впи- 
сать числа, являющиеся разностью по- 
казаний счетчика в конце ленты и В 
начале каждого данного фрагмента. 
Так, напротив названия первого фраг- 
мента следует указать (в условных еди- 
ницах по счетчику) «длину» всей леи- 
ты в кассете, напротив второго -—— чис- 
ло, меньшее на «длину» первого фраг- 
мента ит. д. 

Для прослушивания выбранного 
фрагмента кассету устанавливают в 
магнитофон нужной стороной (вся лен- 
та должна быть на подающей бобыш- 
ке) н включают неремотку вперед. По 
окончанни перемотки устанавливают на 
счетчике число, соответствующее нуж- 
ному фрагменту н нажимают на кноп- 
ки «П», «с*» и < <= ». Перемотав лен 
ту до показаний счетчика «()00», маг- 
нитофон сам переключится на воспро- 
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изведение нужного места фопограммы. 
У читателей может возникнуть во- 
прос: а как установить нужное пока- 
занне счетчика, если его конструкцией 
это не предусмотрено? Я это делаю 
спичкой. надавливая ее концом на зуб- 
чикн барабанов при слегка нажатой 
кнопке сброса показаний счетчика. Ко- 
нечно, такая установка показаний не 
очень удобиа, но это самый простой 
выход из положения. Можно. конеч- 
но. попытаться доработать счетчик. на- 
пример, снаблить его барабаны тонкими 
дисками с накаткой на ободе. А мо- 
жет быть есть смысл полумать об этом 
конструкторам магнитофонов «Маяк»? 
В. ОНИЩЕНКО 
е. Токмак 
Запорожской обл. 


ДВА СОВЕТА ВЛАДЕЛЬЦАМ 
«ЯУЗЫ-220-СТЕРЕО» 


В магнигофоне-приставке «Яуза-220: 
стерео» клавиша записи расположена 
между клавишами «Стон» н «Воспроиз- 
ведение» и не имеет блокировки, что 
не исключает случайного стирання фо- 
нограммы в режиме воспронзведения. 
Предотвратить эту опасность довольно 
легко -— достаточно надеть на упомя- 
нутую клавишу  предохранительную 
скобу, согнутую из полоски тонкого 







(0.2...0,3 мм) металла по размерам, 
указанным на рис. 2, а. 
Ркоба РИА Трубки 
4 
Клавиша |. Ю Ручки 
а [1 
Рис. 2 


И еще однн совет. Для облегчения 
олновременной установки уровня заин- 
сп в обоих каналах в зазоры между 
ручками управления целесообразно 
вставить отрезки поливинилхлоридной 
трубки подходящего диаметра, как По- 
казано на рнс. 2,6. Раздельно уровин 
сигналов после такой доработки регу- 
лируют, придерживая ручку пе подле- 
жашего регулированию канала свобод- 
ной рукой. 

Ю. АРСЕНЬЕВ 
г. Москва 


ПОЛНЫЙ АВТОСТОП В 
«СНЕЖЕТИ-204-СТЕРЕО» 
Этот магиитофон оснащен автосто- 


пом, который при окончанни или об- 
рыве ленты переводит леопротяжный 


механизм в положение «Стоп». Одна- 
ко иногда желательно, чтобы апнарат 
после срабатывания автостоза отклю 
чался от сети. Реализовать такое до- 
полнительное удобство нетрудно 
надо лишь параллельно электромагнн- 
ту. срабатывающему в режиме воспро- 
изведения, подсоединить обмотку реле, 
а его замыкающне контакты Подклю- 
чить параллельно контактам кнопки 
«Вкл. магнитофона» Я использовал ре- 
ле РЭС-22 (паспорт РФ4.500.129). На- 
пряжения 5 В, остающегося па обмотке 
электромагнита после его срабатывя- 
ния, вполне достаточно и для удержа- 
ния якоря реле. 

После такой доработки аппарат вклю- 
чают как и раньше — нажатием на 
киойку «Вкл. магнитофона», а после 
перевода его в режим записн или вос- 
произведення нажимают на эту кнопку 
еще раз. В результате магнитофон ока- 
зывается подключенным к сети через 
контакты ‘реле, поэтому при срабаты 
вании автостопа, когда напряжение с 
обмотки электромагнита снимается и 
реле отпускает, магнитофов автомати 
чески выключается. Если же в таком 
выключении ист необходимости, кноп- 
ку «Вкл. магиитофона» иовторно не иа- 
жимают. 

Реле можно установить под электро- 
магнитом. Для бальшей надежности ра- 
боты выключателя-аптомата парал 
лельно кноцке целесообразно нодклю- 
чить не один. а два илн три замы- 
каюших контакта реле. 


В. ТАРАНОВ 
г. Ворошиловград 


СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
СКОРОСТИ ЛЕНТЫ 


Определить, а прн необходимости, и 
установить скорость ленты в кассетном 
магнитофоне можно по меткам. сделён- 
ным на какой-либо фовограмме по- 
стоянным магнитом. Для этого вытяну- 
тую из кассеты ленту кладут без на- 
тяжения на ровную поверхность и в точ- 
ках, отстоящих одна от другой из рас- 
стоянии 286 ум, касаются ес рабочего 
слоя кромкой небольшого постоянного 
магнита. Затем ленту заправляют в кас- 
сету с таким расчетом, чтобы весь по- 
мечениый участок оказался на подаю- 
шей бобышке. и прослумивают фоно- 
грамму с секундомером в руке В мо- 
мент прохождення первой метки 
(т. е. мёста фонограммы, стертого маг- 
налом) сго включают, при появленин 
второй останавливают. При номи- 
нальной скорости ленты (4,76 см/с) 
время звучания помеченного фрагмента 
фонограммы —60 с. 

А. ЛЕБЕДЕВ 
г. Саратов 
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ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 





В современной технике трудно найтн 
механизм, трущмеся детали которого 
работали бы без смазки. Между тем 
в существующей не один десяток лет 
технике воспроизведения механиче- 
ской записи игла звукоснимателя сколь- 
зит по канавкам совершенно сухой 
пластинки. Из-за отсутствия смазки она 
разогревается м деформирует очень 
чувствительные к повышению темпе- 
ратуры стенки звуковой канавки. Зна- 
чительно сокращает срок службы пла- 
стинок и игл звукоснимателей накап- 
ливающаяся в канавке пластинки пыль. 

Предупредить преждевременный из- 
нос пластинок и дорогих алмазных игл, 
а также существенно повысить качество 
воспроизведения механической записи 
можно с помощью устройства, увлаж- 
няющего поверхность пластинки в про- 
цессе ее проигрывания [1, 2]. Такие 
устройства довольно широко использу- 
ются любителями высококачественно- 
го звучания за рубежом. У нас в 
стране они пока не выпускаются, 
поэтому желающим иметь подобное 
приспособление, предлагается изго- 
товить его самостоятельно. 

Устройство (рис. 1) состоит из 
$-образной трубки 5, на одном конце 
которой закреплена головка с увлаж- 
няющей щеткой (дет. 1—4), а на дру- 
гом — противовес (дет. 12, 13); 
узла карданной -подвески (дет. 6—11, 
15,. 16) и основания 14. Жидкость, 
играющая роль смазки, вводится в 
противовес и по трубке 5 поступает 
в головку, а из нее — на фетровую 
щетку 1. Длина трубки 5—210 мм, 
предполагаемая эффективная длина 
195 мм (автор использовал электро- 
проигрыватель «Электроника Д1-012- 
стерео»). Изгибать трубку необязатель- 
но, можно использовать и прямую, 
например, стеклянную, но при усло- 
вии сохранения эффективной длины. 

Сборку устройства рекомендуется 
начать < узла карданной подвески. 
В отверстие диаметром 5,5 мм в на- 
ружном кольце 9 запрессовывают 
втулку 11, а в отверстие диаметром 
6 мм вставляют (с внутренней сторо- 
ны) втулку 16, которую затем до 
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отказа звинчивают в резьбовое отвер- 
стие основания 14 (желательно с эпок- 
сидным клеем). Керны 10 ввинчивают 
с таким расчетом, чтобы их острия 
чуть выступали за пределы втулок. 

Далее в одну из пар диаметрально 
противоположных отверстий внутрен- 
него кольца 8 запрессовывают резь- 
бовые втулки 11, а в другую — 
подпятники 15. Такие же подпятники 
запрессовывают в торцевые стенки 
цилиндра 7, который затем вставля- 
ют во внутреннее кольцо и подвеши- 
вают в нем на ввинченных во втулки 





Устройство для влажного 


проигрывания 
грампластинок 


11 кернах 10. Аналогично поступают 
и со всем этим узлом, установив его 
на кернах в наружном кольце 9. 
Собранный узел карданной подвески 
тщательно регулируют, добиваясь кон- 
центричности наружного и внутреннего 
колец и легкого, без заеданий (но и 
без осевых люфтов) вращения цилинд- 
ра относительно кольца 8, а послед- 
него относительно кольца 9. 

Затем на конец трубки 5 надевают 
(с клеем БФ-2) втулку 4, а на нее — 
головку 3, в которую эпоксидной 
смолой вклемвают держатель щет- 





Рмс. 1. Устройство м чертежи деталей приспособления: 1 — щетка, фетр; 2 — 
корпус щетки, Д16-Т; 3 — головка, Д16-Т; 4 — втулка головки, эбонит; $ — трубка, 
тытан; 6 — втулка цылиндра, эбонит; 7 — цилмидр, Д16-Т; 8 — внутреннее копьцо, 
Д16-Т; 9 — внешнее кольцо, Д16-Т; 10 — мери, сталь, 4 шт.; 41 — резьбовая втул- 
ка, Д16-Т; 12 — втулка протмвовеса, эбонит; 43 — противовес, Д16-Т; 14 — осмо- 
ванме, сталь, бронза; 45 — подпятник, латунь, 4 шт.; 16 — нижняя втулка, Д15-Т 
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ки 2 (саму щетку |1 — в виде 
цилиндра диаметром 3,5 м длиной 
4 мм — вырезают из белого фетра 
и плотно вставляют в держатель в 
последнюю очередь). Противополож- 
ный конец трубки 5 вставляют во втулку 
6, предварительно закрепленную (ту- 
гой посадкой илы клеем) в отверстии 
цилиндра 7. Завершают сборку, надев 
на свободный конец трубки противо- 
вес 13 с вклеенной в него втулкой 12. 

Прижимную силу в этом устройстве 
регупмруют перемещением противо- 
веса 13, втулка 12 которого имеет 
скользящую посадку на трубке 5. 
В свою очередь, сама трубка 5 имеет 
скользящую посадку — относительно 
втулки цилиндра 7. Таким образом, 
перемещая трубку, можно изменять ее 
эффективную длину и прижимную си- 
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Рыс. 2. Установка 
устройства 
на ЭПУ 


> 7:16 (5,5°) 


Зи 277 РИГИ РРР оеотортротоий 


РИ 
-— 











пу, а перемещая противовес относи- 
тельно трубки, — только прижимную 
силу. 

Устанавливают устройство диамет- 
рально противоположно тонарму 
(рис. 2). Увлажняющей жидкостью 
(2...4 см”) его заправляют с по- 
мощью шприца через отверстие в 
противовесе 13, просверленное по 
диаметру 19 мм. Можно залить ее и 
непосредственно в трубку, сняв пред- 
варительно противовес. После заправ- 
ки головку 3 нужно опустить вниз, 
дождаться, пока жидкость начнет выте- 
кать через щетку, и установить 
устройство на проигрыватель. В качест- 
ве увлажняющей жидкости рекоменду- 
ется использовать смесь из одной 
части изопропилового [(СНз)2СНОН] 
илм этилового (СНСН.ОН) спирта м 
семи частей дважды дистиллированной 
воды. Подачу жидкости к щетке ре- 
гулируют калибровкой отверстия диз- 
метром 1 мм в корпусе щетки. При 
регулировке его можно увеличить до 
1,5 мм. 

После промгрывания щетку необ- 
ходимо протереть (8 точнее — промак- 
нуть) не оставляющей волокон сал- 
феткой, а пластинку просушить и по- 
ложить в пылезащитный (лучше бумаж- 
ный) пакет. 


А. ОЛЗОЕВ 
г. Калуга 
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ 





бистема ДУ 
На ИН лучах 


ПРИЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО 


Структурная схема приемного устрой- 
ства системы ДУ изображена на 3-Й с. 
вкладки. Сигнал команды, принятый на 
ИК лучах фотоднодом УО1, преобра- 
зуется нм в электрическне импульсы. 
которые затем усиливаютси входным 
усилителем до уровня срабатывания ло- 
гических элементов п поступают на 
стартовый К$-триггер, устройство сов- 
падения такта, счетчик импульсов и 
ключи команд в дешифраторе. Старто- 
вый триггер устанавливается нервым 
(стартовым) импульсом сигнала коман- 
ды в нулевое состояние и включает 
генератор. Формируемый им первый им- 
пульс приходнт на’ устройство совпа- 
дения такта в тот же момент, что и 
второй (тактовый) импульс управляю- 
щего сигнала команды с усилителя. 
Возиикшее на выходе устройства на- 
пряжение  персключает тактовый 
КУ-триггер в состояние, в котором раз- 
решается работа распределителя н 
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устройства намяти, а также блокируст- 
ся стартовый триггер от самопереклю- 
чения. При эгом нмпульсы с генерз- 
тора начинают проходить через рас- 
пределитель на ключи комаид: сна- 
чала ва первый выход распределителя, 
затем на второй и т. д. до последнего. 


Так как на ключи команд воздейст- 
вует также управляющий сигнал, его 
командный нмпульс, совпавший с соот- 
ветствующим импульсом расиределитс- 
ля, пропускает последннй в требуемую 
ячейку устройства памяти. Напряжение, 
появляющееся на выходе переноса рас- 
пределителя, приходит на устройство 
включения выходов. куда поступает и 
напряжение с счетчика импульсов 
команлы. При их правильном числе 
в управляющем сигнале (равном трем) 
разрешается вывол информации из уст- 
ройства памяти. Если же число им- 
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Рыс. 1 


нульсов в сигнале команды 
трем. управляющее напряжение на 
выходах приемного устройства отсут- 
ствует 

Олновременио напряжение с рас 
пределителя проходит через цепь за- 
держки на тактовый триггер и через 
некоторое время устанавливает его и 
все приемное устройство в исходное 
состояние независимо от того, какой 
(правильный илн неправильный) был 
принят снгнал команды. Очевидно. что 
от времени задержкн этого процесса 
зависит ллительность выходного управ- 
ляющего импульса 


Принципиальная схема входного усн- 
лителя показаиз на рис. 1. Он обес- 
печиваст необходимое усиление и фор- 
мнрование импульсов сигнала команды 
Потребляемый им ток ие превышает 
0.6 мА. Для повышения устойчивости 


не равно 





к самовозбуждению, уменьшения влия 
ния напряжения импульсных помех. 
улучшения согласования с небольшим 
сопротивленнем фотоднода УО1 в фото- 
генераторном режиме первый каскад 
усилителя выполнен по схеме ОБ. 
С целью снижения влияния шумов кол- 
лекторный ток транзистора УТ! выбран 
в пределах 10...15 мкА. 


Второй каскад собран по схеме ОЭ. 
Глубокая отрицательная обратная 
связь на низших частотах через цепь. 
КЗС2 подавляет напряжение помех в 
низкочастотной частн спектра принн- 
маемых ИК сигналов, возникающее от 
работы лами накаливания, люминес- 
центных ламн и др. Сигналы часто- 
той свыше 10 кГц не принимает сам 
фотодиод УБ!. Диод \У152 обеспечивает 
температурную стабилизацию ностоян- 


а ---- 









ного напряхення на коллекторе тран- 
зистора УТ4 выходного каскада 


Принципиальная схема дешифратора 
команд представлена на рис. 2, а осцил- 
лограммы в его характерных точках — 
на рис. 3. Приниил дешифрирования 
команд обратный процессу форми- 
ронаиня их : пульте управления. Фупк- 
цнн частей устройства. изображенных 
на структурой схеме, выполняют сле- 
лующие элементы; генератора имиуль- 
сов 221.1, 001.2, стартового 
К$-триитера — 0082/, 202.2. устрой- 
ства совпадения такта 01.4. такто 
вого В5-триггера — 002.3, 202.4, рас- 
нределителя импульсов -— 204, 005. 
УТ. ключей команд УТ? -УТ, 
устройства памяти —- О06--Р2О9, счет- 
чика импульсов 003. устройства 
включения выходов — К10, 845, К46, 
С5 и цепи задержки -- К9, С4 
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находится в пулевом состоянии. а так- 
товый триггер в единичном, запре- 
шая работу распределителя и устрон- 
ства памяти. 

При поступлении на вход стартового 
импульса сигнала команды (рис. 3. 
оси. |. момент ) дешифратор подго 
203 и генератор импульсов (Вывод о  таванваегся к приему командного ИМ- 


=. —=——— 
= д — — 


В исходном состоянии на выхоле эле- 

мента 202.2 стартового триггера при- злемента 201.1). а через лиод УО2 -- пульса: стартовый триггер устанавли- 

сутствует уровень 1. который поступает На тактовый триггер. Ирн этом’ гене- — вается в нулевое состояние (осц.2). 

неносредственно на вход ® сзетчика ратор не работаст, снетчнк импульсов включая генератор, счетчик и такто- 
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вый триггер. Генератор импульсов на- 
чинает работать (осц. 3). 


Тем временем на дешифратор. посту- 
пает второй (тактовый) импульс сигна- 
ла команды (0сц. 1} и совпадает в 
элементе 201.4 с первым импульсом 
генератора. продифференцированным 
цепью С28Вб (осц. 4). Выходное напря- 
жение устройства совнадения (осц. 5} 
нерсключает тактовый триггер в нуле- 
вое состояние (осц. 6). При этом по 
входам К микросхем разрешается рабо- 
та распределителя и устройства памя- 
ти. Одновременно через диод УОЗ уро- 
нень 0 с выхода элемента 002.3 блоки- 
рует стартовый триггер (оси. 7) от само- 
переключения по цепи К7СЗ. 


Второй импульс генератора устанав- 
ливает уровень | на выходе | микро- 
схемы 004 (осц. 8), третий — на ее 
выходе 2 (осц. 9) ит. дл. поочередно 
ца всех выходах так же, как н в рас- 
пределнтеле пульта управления. С вы- 
ходов распределителя нмпульсы пооче- 
редно поступают на эмнттеры транзни- 
сторов УТ2—\Т17, на базы которых 
приходят импульсы управляющего сиг- 
нала. 


Если выполняется, например, пятая 
комавда (увеличение контрастности, 
оец. 1), уровень 1 с выхода 5 микро- 
схемы 004 распределителя (оси. 10) 
подается на эмнттер транзистора УТб. 
на базу которого воздействует отрица- 
тельный командный импульс (осц. 11} 
ни открывает его. Уровень | с коллек- 
тора транзистора проходит из вход $ 
соответствующего григгера устройства 
памяти (осц. 12) н устанавливает его 
в единичное состояние. Однако все триг- 
геры пока еще. отАлючены от выходов, 
и напряженне на паследних отсутствует. 

Во время приема сигнала команды 
(осц. 1) счетчик 003 считает число 
его импульсов. Управяяющее напряже- 
ние с счетчика поступает на рези- 
стор В! устройства включения выхо- 
дов ирнемника. При правильном числе 
импульсов (равном трем) на выходе 
счетчика присутствует уровень |. кото- 
рый подготавливает устройство к вклю- 
чению выходов, при неправильном — 
уровень 0, который запрещает его ра- 
боту. После окончання каждого цикла 
распределения импульсов на выходе 9 
микросхемы 005 возникает иапряже- 
ние, которое поступает на резнстор 45 
н в случае правильного числа нмпуль- 
сов в сигнале команды проходнт на 
микросхемы РОб--019 устройства пва- 
мятн, включая его выходы (в нашем 
случае выходное управляющее напря- 
женис появляется на выводе | мякро- 
схемы 007). 


Одновременно уровень | с распреде- 
лителя поступает на цепь задержкн 
В9С4 и независимо от чнсла импуль- 
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сов в сигнале команды через некото- 
рое время устанавливает тактовый триг- 
гер и все приемное устройство в ис- 
ходное состояние. В результате выход- 
ное управляющее напряжение исчезает 
Иными словами, ллительность выход- 
ного импульса определяется постоянной 
временн цепи задержкн 


Счетчик числа импульсов в снгнале 
команды, а также устройства памяги 
и включения выходов значительно по- 
вышают помсхоустойчивость системы, 
так как при наличии импульсов поме- 
хи не разрешают вывод ннформации 
на выходы приемного устройства. Кро- 
ме того. приемник имеет малое (около 
6.5 ме) время реакцин на импульс по- 
мехн, т. е. при его прохождении ни 
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Рис. 3 


отсутствин через тактовый временнбй 
интервал второго импульса стартовый 
триггер приемника возвращается цепью 
самопереключения К7СЗ в исходное со- 
стояние по прошествии полутора т8кто- 
вых пернодов (осц. 7). 





Конструкция и детали. Входной уси- 
литель и дешнфратор собраны ва олно- 
сторонних печатных платах из фольги- 
рованного стеклотекстолита толщиной 
1,5..2 мм. Их чертежи показаны на 
вкладке. Фотодиод на плате усилителя 
закреплен впаяяной в предусмотренные 
для этой цели отверстия скобкой из 
медного провода. Плата усилителя по- 
мещена в экран от фильтров блоки 
радиоканала или цветностй телевнизо- 
ров типа УЛПЦТИ-61 (вставлена в па- 
зы, нмеющиеся в нем). Напротив фото- 
диода в экране просверлено отверстие 
для прохода ИК лучей. Усилнтель кре- 
пят внутри телевизора к передней па- 
нели (см. вкладку} таким образом. что- 
бы обесцечивался угол приема 30°. 


В приемном устройстве можно ис- 


‚пользовать любые малогабаритные ре- 


зисторы: С1-4-0,125, МЛТ-0,125 (К1— 
К9 в усилителе и К1—КЗ, В7, КЮ. К45, 
846 в дешифраторе — с допускае- 
мым отклоненнем сопротивления от но- 
минала +5 %). Конденсаторы С1. СЗ 
в дешифраторе необходимо подобрать 
с точностью 5%, С2, СЗ в усили- 
теле — 10 %. Вместо указанных на 
схеме могут быть применены одноимен- 
ные микросхемы серин К176. В усилн- 
теле необходимо использовать транзис- 
топы с большим коэффициентом пере- 
дачи тока (около 200). 


Налаживание начинают с проверки 
постоянного напряжения на коллекто- 
ре транзнстора УТА4 входного усилите- 
ля: оно должно находиться в преде- 
лах 1,2...1,4 В. Затем на расстоянин 
около четырех метров от усилителя по- 
мещают пульт управления, направляют 
его на фотодиод и нажимают на лю- 
бую командную кнопку. Амплнтуда им- 
пульсов на выходе усилителя должна 
быть не менее 5...6 В. 


Налаживанне дешифратора состоят в 
устаиовке такой же частоты генерато- 
ра импульсов, как и в передающем 
устройстве. Для этого нажнмают на 
кнопку 5В16 самой длительной коман- 
ды и подстроечным резистором К4 до- 
биваются вначале появления импульсов 
на контакте 2 разъема Х53, а затем 
их исчезновения в двух граничных по- 
ложениях движка. Окончательно его 
устанавливают в среднее (относитель- 
но этих границ) положенне. 


(Окончание следует) 


Н. МЕДВЕДЕВ 


г. Витебск 
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Цветосинтезатор 


Устройство позволяет не только твор- 
чески синтезировать партню цвета в 
процессе сопровождения музыкн, но и 
одновременно формировать электри- 
ческие сигналы, соответствующие этой 
нартии, для записи на магнитофонную 
ленту одновременно с музыкальной 
фонограммой. Записанную чартию иве- 
та можио миогократио воспроизво- 
дить на экране цветосивтезатора в со- 
провожленни музыки. Для исполиения 
цветовой партии на верхией панелн сии- 
тезатора смонтированы простейшая 
клавиатура из трех клавиш и яркостный 
пульг. Нажатием па клавиши выбира- 
ют цвет засветки экрана, а персме- 
щением ручек на пульте устанавли- 
вают желаемую яркость света. 

В оцисываемом ниже варнанте син- 
тезатора предусмотрены три цветовых 
канала, однако“-их число может быть 
увеличено. С увеличением числа цисто- 
вых каналов соответственно расши- 
рятся возможности синтезатора. но в 
прогрессирукицей степени возрастег и 
сложность исполления цветовой партии. 

Записывают сформированные сните- 
затором сигналы управления на одиу 
из дорожек стереофонического магии 
тофона. Олновременио с этим на вто- 
рую дорожку записывают музыкаль- 
ное сопровождение, 

Структурная схема цветосинтезато- 
ра изображена на 4-й с. вкладки. 
В кажлый цветовой канал входят пара 
клавишных контактов (5ВТ), регулятор 
яркости (КГ), гецератор управляю- 
шето сигнала 7, электронный ключ 8, 
коммутирующий элемент 9 и регулятор 
мощности 10. Нагрузкой регулятора 
мошности является лампа (или не- 
сколько ламп) накаливания (Е1.1) 
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Все три канала схемотехнически оди-‘° 


наковы. 

В режиме «Запись» (переключа- 
тель $А|1 — в верхнем по схеме поло- 
жении) прямоугольные импульсы с 
генератора управляющих сигналов 7 
после нажатия на клавишу ЗВ1 посгу- 
лают через электронный ключ 8 иа 
коммутирующий элемент 9. Сигналы 
с выхода электрониого переключате- 
ля Б поочередно открывают комму- 
тирующие элементы 9, и импульсы с ка- 
нального генератора проходят на вход 
регулятора мощности 10. Напряжение 
на выходе коммутирующего элемента 9 
представляет собой пачки импульсов, 


Работой электровиого переключате- 
ля управляет задающий генератор 3. 
Импульсы с этого генератора на элск- 
тронный переключатель поступают че- 
рез делитель частоты 4. 

При изменении сопротивления ре- 
зистора К1 изменяется частота ка- 
нального генератора и соответственно 
мощность, выделяющаяся в ламие 
Е1.{ экранного устройства. Такнм об- 
разом, нажимая на клавиши устрой- 
ства и регулируя яркость ина пульте, 
синтезируют па экраином устройстве 
партию цвета. 

Управляющие сигналы с выходов 
коммутирующих элементов всех ка- 
налов. сдвинутые по времени один от- 
носительно другого, поступают на фор- 
мирователь сигнала заииси 11, где 
группируются в общий сигнал. Вы- 
ходной сигнал записи, состоящий из 
последовательности пачек импульсов и 
пауз, записывают на магнитную ленту. 

В режиме «Воспроизвеление» оказы- 
веются плокировапнымн делитель ча 
стоты 4, формирователь сигнала за- 
писи 1. а электронные ключи 8 
запрещают прохождение сигналов от 
канальшчх генераторов. Управляющий 
сигиал с выхода магнитофона посту- 
пает за входной усилитель 1 и далее 
на формирователь импульсов 2. Сии- 
хронизатор 6 вырабатывает сигнал, 
запускакищий  электроиный  переклю- 
чатель в начале управляющего снгна- 
ла первого канала. Это обесиечнвает 
синхронность открывания коммутирую 
ших элементов Ч электронным пере- 
ключателем в момент ирихода соответ- 
ствующего участка управляющего сиг 
нала. т. е. распределение сигналов по 
своим каналам. На экране цветосии- 
тезатора воспроизводится записанная 
иветовая картииа 

Привципнальная схема цветосинтеза- 
тора изображена на рис. 1 в тексте. 
Необходимый режим работы цветосин- 
тезазора устаиавливают переключате 
лем 584. В режиме «Запись» им- 
пульсы управления осгуляторами мош- 
ности А. АЗ и АЗ вырабатывают гс- 
нераторы @1. @2 и (03 соответствеи- 
но, собранные на двух логических эле- 
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ментах (208.1, 008.2) и транзисторе 
(УТ5) каждый. Все генераторы по 
схеме и параметрам совершенно одн- 
наковы. Времязадающая цепь генера- 
тора @1 при ненажатой клавише ЗВ| 
состонт из конденсатора Сб и резисто- 
ра В!2. Генератор вырабатывает им- 
пульсы частотой следования — около 
600 Гц и длительностью 50 мке 

При нажатин на клавишу параллель - 
но резистору К!12 подключается цепь 
резисторов К1З и КМ. Частота генсра- 
тора увеличивается. При миннмаль 
ном сопротивлении резистора К13З ча- 
стота вырабатываемых импульсов — 
около 3000 Гц. Резистором К14 уста- 
навливают верхний предел частоты. 

Электронные ключи выполнены на 
элементах 209.1, 009.2, 209.3. Комму- 
тирующие элементы ОР. 1, 
2010.2, 2011.1. В цепь нагрузки каж- 
дого коммутирующего элемента вклю- 
чена лампа одного из оптронов 1, 
1/2, ЦЗ. Фоторезистор оптрона включен 
в цепь зарялки конденсатора С8 ре 
гулятора мощности А! (собранного но 
схеме. описанной в статье А. Бе- 
лоусова «Иветомузыкальный орган».— 
«Ралио», 1983, № 8, с. 49). Через от- 
крытый коммутирующий элемент на 
лампу оптрона проходит в каждой 
пачке ог 4 до 24 импульсов, в зависн- 
мости от положения движка регулятора 
яркости К13. Изменяющаяся частота 
импульсов при их фиксированной длн- 
тельности приводит к изменению сред- 
него тока через лампу оптрона и, сле- 
довательно. к измененню скорости з3- 
рядкн конденсатора С8. Теиловая инер- 
ция лампы оптрона сглаживает им- 
пульсный характер тока через нее н 
исключэет биения между частотой пачек 
импульсов, протекаклиих через лампу 
оптрона, И частотой сети, 

Зарядка конденсатора продолжа 
ется до тех пор, пока напряжение на 
нем нк превысит порога открывания 
транзистора УТб, входящего в состав 
аналога олнопереходиого транзистора 
УТбУТ7. В этот момент одноперехол- 
ный транзистор открывается и на уп- 
равляющий электрод тринистора \У\! 
поступает открывающий импульс раз- 
рядки конденсатора (8. Чем выше ча- 
стота импульсов, тем быстрее заряжа- 
ется конденсатор. тем раньше в каждом 
полупериоде сетевого напряжения 
открывается трннистор УЪТ и через на- 
грузку ЕЁ трииистора протекает боль- 
ций ток —- ламна горит ярче. 

При частоге импульсов генератора 
С! около 3000 Гц лампа горит пол- 
ным накалом. С уменьшением частоты 
яркость лампы уменьшается, визоть 
ло погасания при частоте 600 Гц. 

Работой коммутнрующих элементов 
20101, 2Р.2 и 00!1.1 управляет 
эдекгронный иереключатель, собранный 
на триггерах 203.274 в элементах 
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Рис. 1 


005.1 и 005.2. Триггеры образуют 
двончный счетчик импульсов. Режим 
работы переключателя: задает тактовый 
генератор импульсов на транзисторе 
УТЕ и элементах 2р1.1,001.2. 
Частота следования импульсов, вы- 
рабатываемых  тактовым  генерато- 
ром,— 1250 Гц, длительность — 0,9 мс. 
С выхода делителя частоты, собранно- 
го на счетчике 202, импульсы ча- 
стотой 125 Гц поступают на двоичный 
счетчик на триггерах ООЗ, 004. Счет- 
чик может принимать четыре состояния. 
Одно из них, когда на прямом выходе 
триггеров 2ОЗ, 004 устанавливается 
уровень 0. а на инверсном — 1, явля- 
ется исходным. В этом состоянии счет- 
чика все коммутирующие элементы за- 
крыты. Трн остальные состояния счет- 
чика соответствуют последовательному 
включению коммутирующих элементов. 
Коммутирующие элементы пропус- 
кают управляющие канальные сигна- 
лы через верхние по схеме входы — 
выводы 5,9 и 4 соответственно, — когда 
на остальных трех входах присутствует 
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снгнал | (на нижних входах — с ре- 
зистора К11, на каждых двух средних -— 
с выходов триггеров ОРЗ, 004). Откры- 
вание любого коммутирующего элемен- 
та проясходит при одновременном за- 
крыванин остальных. Время открытого 
состояния каждого элемента — 8 мс. 
Частота переключения — 125 Гц. 

Управляющие сигналы с выхода 
элементов 2010.1, 2010.2 н рОИ.1 
через разделительные дноды УО01— 
\УВЗ поступают на вход формирователя 
сигнала записи, собранного на элементе 
2011.2. Разделительные диоды пре- 
дотвращают протекание тока ламп олт- 
ронов через входы элемента 0011.2. 
Нагрузкой элемента 2011.2 служит ре- 
зистор В 18, с которого через конденса- 
тор С7 снимается общий управляющий 
сигнал для записи на магнитофон. 
Сигнал состоит из последовательности 
пачек импульсов длительностью 24 мс 
и пауз длительностью 8 мс. Резисто- 
ром К!9 устанавливают необходимый 
уровень импульсов на выходе цветосин- 
тезатора. 





„Воспроизведение“ 


В режиме «Воспроизведение» через 
нижнюю по схеме группу контактов 
переключателя $В4 на один из входов 
элементов 209.1, 009.2, 009.3 и 
ОО!.2 поступает сигнал 0 и запре- 
щает прохождение снгналов через них 
На вывод 2 счетчика 002 подан сиг- 
нал 1. Как только двоичный счетчик 
электронного переключателя устано- 
вится в исходное состояние, с выхода 
элемента 005.1 на вход №0 счетчика 
2р2 поступит также сигнал высокого 
уровня. Поэтому счетчик прекращает 
работу и переходит в нулевое состоя 
ние. На вход двоичного счетчика пе- 
рестают поступать тактовые импульсы 
электронный переключатель останав- 
ливается и остается в исходном со. 
стоянни до прихода с синхронизатора 
отрицательного импульса на вход ВЮ 
триггера ООЗ. ” 


Воспроизведенный с магнитной ленгы 
управляющий сигнал через разъем 
ХЗ! «Вход» поступает на усилитель. 
собранный на транзисторах УТЗ и УТ4, 
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ин далее на формирователь импульсов, 
состоящий из конденсатора С5, резисто- 
ров В8—Е10 и элемента 006.4. Резн- 
стором К9 устанавливают требуемую 
длительность выходных импульсов. 
С выхода формирователя (с выхода 
элемента 206.4) импульсы управляю- 
щего сигнала поступают на синхро- 
низатор, а также через верхнюю по 
схеме групиу контактов переключате- 
ля $84 на вход всех коммутирующих 
элементов. 

Функции синхронизатора выполняет 
устройство, состоящее из синхрогене- 
ратора, собранного на транзисторе УТ2 
и элементах 005.3,005.4 и работающе- 
го на частоте 1600 Гц, счетчика 007 
и узла, вырабатывающего импульс 
включения электронного переключателя 
и выполненного на элементах РО6б.1, 
206.2 н 006.3. 

Положительные импульсы,  посту- 
пающие на установочные входы счет- 
чика 007, обнуляют его, нз-за чего им- 
пульсы с выхода синхрогенератора че- 
рез счетчик не проходят. При появле- 
нии паузы в управляющем сигнале 
счетчик успевает выработать только 
один импульс, который переключает 
К5-триггер на элементах 006.2 н 
206.3 в состояние, когда на его вы- 
ходе (на выходе элемента 006.3) дей- 
ствует сигнал 1. 

Теперь при поступлении первого же 
очередного импульса управляющего 
сигнала с выхода элемента 006.4 на 
выходе элемента 006.1 появится отри- 
цательный импульс. Поступая на вход 
В триггера 2ОЗ, он переводит электрон- 


—2206(к ИМ-ИР7 рис!) 


ный переключатель в состояние, при ко- 
тором открывается коммутирующий 
элемент 2010.1 первого канала. Так 
происходит синхронизация запуска 
электронного переключателя с поступ- 
лением управляющего сигнала на ком- 
мутирующие элементы. 

Поскольку двоичный счетчик выве- 
ден из исходного состояния, сигнал 0 с 
выхода инвертора 005.1, поступая на 
установочный вход счетчика 002, раз- 
решает прохождение через счетчик так- 
товых импульсов. Этот же сигнал пе- 
реключает К$-триггер. и на его вы- 
ходе устанавливается сигнал 0, за- 
прещающий прохождение импульсов че- 

ез элемент 0О6б.| на вход К триггера 

РЗ. 

С приходом первого импульса с вы- 
хода делителя 0О2 на счетный вход 
триггера ОЮОЗ электронный переклю- 
чатель открывает коммутирующий эле- 
мент второго канала. После второго 
импульса открывается  коммутирую- 
щий элемент третьего канала. Третий 
импульс устанавливает двоичный счет- 
чик в исходное состояние, закрывает 
все коммутирующие элементы, и в уп- 
равляющем сигнале наступает пауза. 
Далее цикл повторяется, если, во-пер- 
вых, длительность паузы во входном 
сигнале превышает 6,5 мс (предел за- 
висит от частоты синхрогенератора) и, 
во-вторых, за паузой следуют входные 
сигнальные импульсы. 

Если по каким-либо причинам (на- 
пример, увеличилась скорость протяж 
ки магнитной ленты в магнитофоне) 
длительность паузы окажется меньше 
6,5 мс, запуска переключателя не прон- 
зойдет и коммутирующие элементы 
останутся закрытыми. 

В том случае, когда воспроизведение 
цветомузыкальной программы начато с 
середины паузы или с участка импуль- 
сов управляющего сигнала, синхро- 
низатор будет ждать прихода полной 
паузы, а затем сформирует запускаю- 
щий импульс на электронный пере- 
ключатель. Такой порядок работы 
синхронизатора позволяет воспроизво- 
дить цветовую партию с любого ме- 
ста цветомузыкальной программы 

Схема блока питания цветосинтеза- 
тора изображена на рис. 2. Оба стабн- 
лизатора выполнены по компенсацион- 
ной схеме с защитой от короткого за- 
мыкання. Выходное напряжение ус- 
танавливают подстроечными резисто- 
рами ВЗ н Кб. Регулирующие тран- 
зисторы УТ! н УТЗ можно монтиро- 
вать на общий теплоотвод без изолн- 
рующих прокладок. 


(Окончание следует) . 


С. АЛЕШКОВСКИЙ 
г. Днепропетровск 
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отличается от 


Этот стабилизатор 
подобных ему схемной простотой н вы- 
сокими значениями коэффициентов ста- 
билизацин и полезного действия. В нем 


применена широко распространенная 
микросхема К155/ЛАЗ. _ 


По сравнению с непрерывным ста- 
билизатором, в когором процесс регу- 
лирования основан на перерасиределе- 
нии потребляемой от источиика пита- 
ния энергин между нагрузкой и регу- 
лирующим элементом, в импульсных 
стабилизаторах при открытом ключе- 
вом элементе энергия накапливастся в 
дросселе, а при закрытом — нере- 
текает в нагрузку. КИЛ непрерывного 
стабилизатора напряжения зависит от 
разннцы между значениямн интающе 
То Ци: и стабилизированного ых на- 
пряжения и ве превосходит отношения: 
< Иных/И ит: Импульсный же стабили- 
затор теоретически может иметь КПД, 
равный |, и является как бы аналогом 
трансформатора, но ие переменного, 
а постоянного тока. Получаемые на 
практике значения КПД меныше един 
ницы, что объясняется прежде всего пе- 
ндеальностью электронного ключа и 
коммутирующего диода. 

Таким образом. импульсный стабнили- 
затор с наибольшим эффектом может 
быть использован при большом иревы- 
шении питающего напряжения над 
стабилизнрованиым (в два и более раз). 
т. е. именно в тех случаях, когда при- 
менение непрерывного стабилизатора 
теряет всякий смысл: КИД менее 0,5. 
гяжелый температурный режим. ииз- 
кая надежность, большие габариты и 
масса конструкции и т. д. Сказанное 
в полной мере относится и к самым со- 
временным интегральным непрерывным 
стабилизаторам, таким, например, как 
К142ЕН5А. Отсюда следует. что надеж- 
ным, мощным, малогабаритным и лег- 
ким может быть только стабилизатор 
имлульсного принципа действия. Ва- 
риант одного из них и опнсан ниже. 
Его принципиальная схема представ- 
лена на рис. 1! Этот низковольтный 
стабилизатор в отличие от стабилизато- 
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Импульсный 


стабилизатор 
напряжения 


ров. использующих широтно-импульс- 
ную модуляцию, обеспечивает более бы - 
струю реакцию на изменение выходно- 
го напряжения. 


Стабилизатор состоит из следую- 
щих функциональных узлов: узла за- 
пуска (ВЗ, УО1, УТТ, \О3), источника 
образцового напряжения и устройства 
сравнения (001.1, ВГ). усилителя по- 
стоянного тока (УТ2, 001.2, УТ5), 








точник образцового напряжения и усн- 
литель постоянного тока. Транзистор- 
ный ключ пока закрыт. 


Так как напряжение питания эле- 
мента 001.1 меньше 5 В, то на его выхо- 
де устанавливается высокий логический 
уровень, на выходе усилителя постоян- 
ного тока формируется крутой фронт 
коммутирующего импульса. Этот фронт 
быстро (в течение примерно 30 ис) от- 
крывает электронный ключ, который на- 
чннает пропускать ток в индуктявный 
наконитель энергин. 


Ток через ключ и напряжение на кон- 
денсаторе С4 будут увеличиваться плав- 
но. Как только это напряжение превы- 
сит напряжение на стабилитроне \УОТ, 
диод УО3 откроется, а транзистор УТ] 
закроется. Произойдет отключение узла 
запуска, и в дальнейшей работе он не 
будет принимать участия. С этого мо- 
мента в стабилизаторе включается цель 
отрицательной обратной связи, и он 
нереходит в рабочее состояние. 

Напряжение на конденсаторе С4 
продолжает увелнчиваться до момента, 
когда на выходе элемента РОТ.1 уро- 
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транзисторного ключа (\УТЗ, УТ4), ин- 
дуктнвного накопителя энергии с ком- 
мутирующим диодом (\У2. 1.2) и филь- 
тров — входного (1.1, С1, С2) и выхол- 
ного (С4, С5, 1.3, Сб). 

После включения пнтапия вступаег в 
работу узел запуска, представляющий 
собой параметрический стабилизатор 
напряжения с эмиттерным повторите- 
лем. На эмиттере транзистора УТТ по- 
является напряжение около 4 В. Так 
как напряжение на выходе стабилизато 
ра пока отсутствует, диод УШОЗ закры- 
вастся. В результате включаются нс- 


вень | сменится на 0. Усилитель по- 
стоянного тока формнрует спад комму- 
тирующего импульса, который за время 
около 200 нс закрывает электрониый 
клюн. До этого момента в дросселе 
1.2 накапливалась электромагнитная 
энергня. Часть энергин, прошедшей 
через электронный ключ, поступает в 
нагрузку. ” 
Далее напряжение  самоиндукции 
дросселя 12 открывает днод \УТ2, н 
энергия, накопленная в этом дросселе. 
начинает перетекать в нагрузку. Для 
того. чтобы уменьшить  амилитуду 


РАДИО № 11, 1986 г. + 


ОЕ ы 





опасного для мнкросхемы ОР] броска 
напряжения. емкость конденсатора С4 
выбрана всеьма большой, тогда как 
обычио опа не превышаег нескольких 
десятков или сотен микрофарал. 


После исчернания запаса энергни н 
дросселе 1.2 ток в нагрузку будет посту- 
пать из конденсатора 4. Спустя неко- 
торое время напряжение па нем умень- 
шится до значения. когда на выходе 
усилителя посгоянного тока булсл сфор* 
мнрован фронт очередного коммути- 
рующего импульса и вновь откроется 
электронный ключ начнется новый 
цикл рабогы стабилизатора. 
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Рыс. 2 


Особенность описываемого стабили- 
затора —- отсутствие узла с петлей 
«гистерезиса». В моменты переключе- 
ния он ведет себя полобно непрерывно- 
му сгабилизатору. Ввдимо, этим и объяс- 
няется сравнительно высокий коэф 
фициент стабилизаини устройства. 


Основные 
технические характеристики 
Номинальное выходное на- 
ирижение. В . . Л 


8. 60 


Выходное иапряженне, В 
0,69...0.72 


КИД 


Коэффичиепт стабилизации. 

це мене . . 500 
Амилитуда пульсация выход 

ного наиряження при токе 

более 0,7 А, мВ. не более Н. 
Выходное сопротивление, 


Ом, ие более ().02 
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РР, И 7) 7 
о _ 


= 


———— ды —————_——_—3д——— 


Максимальный ток нагрузки 


(без теплоотведов длЯ 
транзистора \УТ4 и днода 
\02}. А 2 


Частота переключения (пря. 
мая зависимость от тока 
нагрузки). КГц 1 

Темперагуриая — нестабиль- 
ность, мВ/ “С. около 12 

Улельная габарчтная мощ- 
пость.  Вт/вмя Ап 


Стабилизатор смонтирован ина печат 
ной илате из фольгированного стекло- 
текстолита толиниюй 2 мм. Ее чертеж 
ноказаи на рис 


2. С пелью уменьше 
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пия уровня излучаемых помех плату же - 
лательно поместить в металлическую эк- 
ранирующую коробку с большим чис- 
лом мелких отверстий для вентиляцин. 


Все катушки индуктивности одина- 
ковы и намотаны в броневых магниго- 
проводах 620 из феррита 2000НМ с 
зазором между чашками около 0.2 мм. 
Обмотки содержат по 20 витков жгу 
та из четырех проводов ПЭВ.2 0,41 
Можно применить в кольцевые фер- 
ритовые магнитопроводы, но обязатель- 
но © зазором Если аккуратный зазор 
получить нс удалось и кольцо раско- 
лолось па несколько частей, то необхо- 
димый зазор (около 0,2 мм) можно со- 
злать и в этом случае. Для этого на 
склеиваемые поверхности наносят ие- 
сколько слоев клея, например «Супер- 
цемент». до полного высыхания, а затем 
осколки скленвают в кольцо. Число вит- 


хпепление (4 


ков и провод некритичны н в этом слу 
чае. 

В стабилизаторе нспользованы кон- 
денсаторы К52-2 (СТ) или другие, но 
обязательно танталовые нли ниобиевые 
(при замене на К50-6 спижается КПД); 
К50-6 (С4 н Сб): остальные — КМ-5 
или КМ.6. Конденсатор С2 составлен 
из трех параллельно включенных ем- 
костью по | мкФ. Постоянные резисто- 
ы — МЛТ. Полстроечный резистор 
к! <15-3. 

Днод УБЗ может быть заменен лю- 
бым импульсным маломощным диодом 
Использование вместо диода 2.Д213А 
















коллекториего перехода транзистора 
КТ908А нежелательно. так как повле- 
цет за собой снижение КПД стабилиза:- 
тора. Вместо транзистора КТЗ102Г пю- 
дойдут КТЗИ?Е. КТЗ42В, КГЗ73В;: 
вместо КТ608Б (УТ!) — КТ5ОЗД, 
КТ50ЗЕ, а на выходе усилителя пос- 
тоянного тока КТ608Б. КТбОЗБ, 
КТ6ЗоА — КТбЗОГ 

В ключевом элементе можно исполь- 
зовать транзисторы КТ908Б, 2Т908АЛ. 
219125. КТ9!2Б, а © незначительным 
ухудшением КПД — и КТ8ОВА. Нельзя 
применять траизисторы серии КТ903, 
так как это ведет к возбужлеиню клю- 
ча на высокой частоте и выходу из 
строя всего устройства. Были испыта- 
ны также, но показали худшие резуль- 
таты транзисторы серий КТ802, КТ803, 
КТ805, КТ819, КТ827. КТ829 и КТЗ18, 
КТ825 (в двух последних случаях схе- 
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ма ключа была соответственно из- 
менена). 

Был иснытан целый ряд схемотсх- 
ническнх_ вариантов, — позволяющих 
уменьшить напряжение насыщения вы- 
ходного транзистора ключа, однако за- 
траты энергии при этом были почти 
равны выигрыщу, н от такого неоправ- 
данного усложнения пришлось отка- 
заться. 


Микросхему К155ЛАЗ можно заме- 
нить на К1ЗЗЛАЗ или К1З1ЛАЗ. 


Все используемые детали должны 
быть тщательно проверены. Перед 
монтажом на плату подстроечного ре- 
зистора К его сопротивление устанав- 
ливают равным 3,3 кОм. Включают ста- 
билизатор спачала при напряжении пи- 
тания 8 В и сопротивлении нагрузки 
10 Ом, после чего контролируют выход- 
ное напряжение ни, если необходимо, 
устанавливают его резистором В1 из 
уровень 5 В. Окончательно напряже- 
ние устзиавливают после прогрева ста- 
билизатора в течение 10...15 мин. 


Если днод УО2 н транзистор У\УТ4 
установить па тевлоотводы, стабили- 
затор может обеспечить нагрузочный 
ток 4 А. С целью повышения КИД в 
этом случае в ключе лучше использо- 
вать выходной транзистор КТ9ЭБ, 
а лнод \02 составить: из нескольких 
параллельно включенных диодов 


2Д21ЗА. 


Необходимо заметить, что на неко- 
торых режимах работы стабилизатора 
переходные процессы на коллекторе 
транзистора УТ4 и на базе транзистора 
УТЗ могут существенно отличаться. На- 
пряжение ина эмиттере транзистора 
\УТ4 может содержать паразитные 
колебания, обусловленные волновыми 
процессами в сложном выходном филь- 
тре, не ухудшающие, однако, общего 

ПД. 


В заключение следует указать, что 
как в импульсных, так и в непрерывных 
стабилизаторах с логическим элемен- 
том И-НЕ в источнике образцового на- 
пряжения можно получить отличное от 
5 В выходное напряжение. Для этого в 
цепь обратной связи последовательно с 
днодом УПЗ надо включить, например, 
стабилитрон. Выходное напряжение бу- 
дет равно сумме 5 В и напряжения ста- 
билизации стабилитрона. При этом не- 
обходимо заменить конденсаторы вы- 
ходной цепн на другие, с большим но- 
мИиНалЛЬнНыЫМ напряжением. 


В. СМИРНОВ 


г. Кимры 
Калининской обл. 
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МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ 





О СПРАВОЧНИКЕ 
ПО МИКРОСХЕМАМ 


Нет нужды доказывать, как важна для 
ралнолюбителя справочная литература, По- 
этому справочники по электронной аппа- 
ратуре и компонентам раскупают в счн- 
танные дни, тем более, что и тиражн тв- 
ких изданий явно недостаточны. Также 
быстро разошелся и справочник по инте- 
гральным схемам”, который, хотя и иред- 
назначен, как сказано в аннотацин. «.. для 
инженерно-технических работников, разра- 
батывающих и эксплуатнрующих радно- 
электронную аппаратуру на интегральных 
микросхемах», мог бы быть весьма полез- 
ным нособнем и для широкого круга ра- 
диолюбителей, не мыслящнх сегодня своей 
деятельности без применения микросхем. 
Мог бы... Но уже при более вниматель- 
ном, чем в книжном магазнне, знакомстве 
со справочником. появляется чувство до- 
сады. 

В подзаголовке справочника указано: 
«Изланне второе. исправленное». Справед- 
ливости ради отметим, что исправления н 
уточнения в нем действительно есть: на- 
пример, на с. 43 поменялись местами но- 
мера примечаний, а в серин К573 обозна- 
чение РР нзменено на РФ ит д. 

Но все лн исправлено в этом втором, 
«нсправленном» издании? К сожалению. 
нет! Перечисленне всех неисправленных 
ошибок, недоработок, неточностей этого 
(как и предыдущего) издания заняло бы 
слииком много места. Поэтому приведем 
только несколько примеров. 

Состав некоторых сернй микросхем. ие- 
речисленных в спрявочняке, не дает пред- 
ставления о фактически выпускаемой н нс- 
пользуемой номенклатуре. Так. в серин 
К140 не упомянуты К140УД?, К140УДо. 
К140УД10. но зато есть сведения о микро- 
схеме  вссьма  отдаленного  булушего 
К140УД118 (с. 404, табл. 316). если только 
это не еще одиа опечатка. 

Для одной нз самых распространенных 


серий — К155, пользуясь справочником, . 


не удастся опрелелить выводы питання, 
микросхемы не сгруппированы по назначе- 
нию (инверторы, триггеры, счетчики ит. д.). 
на одни из инх даны графические, на дру- 
гие — структурные, на третьи -— прин- 
ципнальные схемы, зачастую с разными 
буквенными индексами выводов, к тому же 
< размещенными то ма схеме, то возле. 
Электрические характеристикн оторваны от 
графического изображения я настолько не- 
стандартизированы, что пользоваться нми 
читателю затруднительно. 





* Интегральные микросхемы, Справоч- 
ник (Б. В. Тарабрин. Л. Ф. Лунин, 
Ю. Н. Смирнов и др.). Под ред. Б. В. Та- 
рабрина.— 2-е изд.. исир.—- М.: Энерго- 
атомиздат 19Я5 


Неточность информацин в справочнике 
можно прояллюстрировать на примере хо- 
рошо известной радиолюбителям  инте- 
гральной микросхемы К548УН!. Авторы 
справочника утверждают, что напряжение 
нсточника питания к пей должно быть 
равным 128-510 %, между тем, в рядедру- 
гих публикаций подчеркнуто, что одно из 
достоинств этой микросхемы — Лиирокие 
прелелы интающего напряжения от 9 
до 30 В. 

Графическое изображенне микросхемы 
тоже, как говорится, оставляет желать 
лучшего: такие мнкросхемы принято 4изоб- 
ражать с номерами выводов второго кана- 
ла в скобках, корректирующий конденса- 
тор (между выводами 10 и 11) не ха. 
актерен для типовой схемы включения 

548УН1, а вывод 12 вообше «повис» 
читатель будет ломать голову, куда же его 
НоДКлЮчитТЬ? 

«Описанне» микросхемы непомерно раз 
дуто. Оно заняло примерно 1,3 страницы 
Между тем, на площади, весго в три раза 
большей, журнал «Моделист-конструктар» 
(1985. № 11) опубликовал в краткой стан- 
дартизнрованной форме сведения (описаны 
характерные особенности, даны графиче- 
ские нзображения и характеристики по 
десятку параметров) по 37 типам мякро- 
схем! Кстати, в рассматриваемом справоч - 
нике приведены сведения только по пяти 
ИЗ НИХ. 

Многочисленные погрешчости я неточ- 
ности рассыпаны по всей книге, и их про- 
сто невозможно перечислить. Но столь 
большое число огрехов (тем более, ито из- 
дание не первое) наводит на мысль, что 
н авторы, и издательство небрежно под. 
готовили справочник к публикации. По- 
страдавшей же стороной оказались чнта- 
телн — спецналисты и радиолюбители 

Насколько мне известно. это уже четвер- 
тое справочное издание по микросхемам 
под редакиией Б. В. Тарабрина (1-е 
«Энергня», 1977; 2-е — там же, |981; 3-е — 
«Радно и связь»; 1983, 4-е — «Энергоатом 
Издат», 1985). Сравнивая эти издания, при- 
ходишь к выводу, что качество каждого 
последующего, увы, не улучшалось —. спра- 
вочник все меньше отвечает требованиям. 
предъявляемым к подобной литературе. 

И последнее. Выпуск иесколькими изда 
гельствамн справочника, представляющего 
сейчас по сути своей полуфабрикат для 
серьезного издания, создает видимость бла 
гополучия, удовлетворения потребности 
широкой общественности в справочной ли 
тературе. В действительности же потреб 
ность остается. но возможность ее удов- 
летворения выпуском полноценного спра 
вочника уменьшается. 


В. КОНДРАТОВ 
г. Донецк 
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ 
НОВОГОДНИХ ГИРЛЯНД 


Как и в прошлые годы, предлагаем в предновогодней подборке 
описания устройств для автоматического переключения елочных гир- 
лянд. В одном из них программу можно задавать постоянными маг- 
нитами, в другом — изменением режима работы регистра сдвига. 
В обомх автоматах мспользуются тринисторы, способные управлять 
гирляндами ламп мощностью по нескольку сотен ватт. 


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГИРЛЯНД НА ГЕРКОНАХ 


Известно, что при приближении 
постоянного магнита к геркону (так 
называют герметизированные контак- 
ты — они расположены внутри за- 
паянной с обомх концов небольшой 
стеклянной трубочки) его контакты за- 
мыкаются. Причем частота замыкания 
при перемещении магнита вблизи 
контактов может быть сравнительно 
большой. Эти свойства геркона и 
использованы # предлагаемом пере- 
ключателе (рис. 1). 

На поверхности небольшой шкатул- 
ки равномерно расположены четыре 
геркона. Над герконами помещен диск 
из тонкой жести с двумя постоян- 
ными магнитами (от дверной магнит- 
ной защелки). Диск вращается электро- 
двигателем СД-60, укрепленным внут- 
ри шкатулки. Магниты проходят по- 
очередно над всеми герконами, вы- 
зывая замыкание их контактов. 

Каждый геркон включен в цепь 
управляющего электрода своего три- 
нистора (рис. 2). Как только контакты 
геркона замыкаются, открывается три- 
нистор, зажигается гирлянда, включен- 
ная в его анодную цепь. Изменением 
местоположения м числа магнитов на 
диске можно задавать нужную про- 
грамму работы «автомата». 

Для питания гирлянд используется 
выпрямленное напряжение (точнее — 
пульсирующее), получаемое из сете- 
вого с помощью диодов \01—\У04. 
Кроме указанных на схеме, подойдут 
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другиё диоды — их выбирают в з4- 
висимости от мощности, потребляемой 
лампами гирлянды. Тринисторы могут 
быть серый КУ201, КУ202 с буквенны- 
ми индексами К—Н, 


ио- 
НАЧИНАЮЩИМ 





Это предложение нам прислали 
В. ШИЛОВ из Москвы м А. КАРАВАЕВ 
из пос. Речной Кировской области. 


ПРОГРАММИРУЕМЫЙЯ 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ГИРЛЯНД 


Всего четыре микросхемы, столько 
же транзисторов и тринисторой, да с 
десяток резмсторов и конденсатор 
понадобятся для постройки автомата 
(рис. 3), обеспечивающего десять ва- 
риантов последовательностей включе- 
ния четырех новогодних ламповых 
гирлянд. Нужную программу работы 
уренавливякт переключателями 5А1 и 

В1. х 

На элементах 002.1—002.3 собран 
задающий генератор, частота следова- 
ния импульсов которого зависит от ем- 
кости конденсатора С1 и суммарного 
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переключения гирлянд. В зависимости 
от продолжительности удержания 
кнопки переключателя в нажатом со- 
стоянии (когда ее подвижный контакт 
соединен с нижним по схеме непод- 
вижным) при одном и том же поло- 
жении переключателя 5А1 можно по- 
лучать несколько разновидностей соче- 
таний включения гирлянд. 

Каждая гирлянда соединена после- 
довательно с тринистором, на управ- 
ляющий электрод которого подано че- 
рез ограничительный резистор по- 
стоянное напряжение 5 В, а параллель- 
но управляющему электроду и като- 
ду подключен транзисторный ключ. 
Когда на базе транзистора уровень 
логического 0 (он поступает с ин- 
версного выхода триггера), транзистор 
закрыт, но зато открыт тринистор. 
Гирлянда включена. Как только ‘на 
базу поступает урсзень логической 1, 


Е: транзистор открывается м шунтирует 
19 К быв и ВЕРХ Уравлюиц электрод тринистора. 
Частота” К выб7 0 ; ринистор закрывается, гирлянда гас- 
г ем . У/- ИМ нет. 
рез ПМ КИЖЖЛЕ; 002 КИБУЛАЗ; ИЗ,А КИБТИР т у 5в И дез 
= + 
В ий К58! ты 
И 
+7 д о ® зоо ооео 
© ® ® 
В 120% ри 
ИТ; ^б ь ы До оофосо 
я п 
еб 704 ооохооо 
у72 072 
Ех. ВЕ {0 {эофовоо 
Е 
ИТ С.) ® [ ® ] + 
® ® о 
о $ 
ли 
——щ— 
К 5АГ КК 


Рыс.4 


импульсов, а значит, и частоту пере- 
ключения гирлянд. 

С выхода генератора (вывод 8 мик- 
росхемы 0202) импульсы поступают на 
синхронизирующие входы триггеров 
003.1—004.2, на которых выполнен 
регистр сдвыга. В зависимости от 
положения подвижного контакта пере- 
ключателя $5А{} будет та или иная 
последовательность появления уров- 
ней логических сигналов (0 или 1) 
Рыс. $ на прямых и инверсных выходах 


триггеров. Кнопочным переключате- 
сопротивления резисторов К и К2. 


лем $581 «Корректировка» пользуются 
Переменным резистором К2 «Частота» 


Для запуска регистра сдвига м кор- 
плавно изменяют частоту следования  ректировки задавземой программы 
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Как уже было сказано, варьируя 
продолжительностью нажафия кнопки 
$81, можно «запрограммировать» са- 
мые разнообразные сочетания включе- 
ния гирлянд. Так, в положении «|!» 
переключателя $А1 удается получить 
такие сочетания (тире объединены 
одновременно горящие гирлянды, точ- 
ками с запятой — варианты сочета- 


ний): 1, 2, 3, 4; 1—2, 2—3, 3—4, 
4—1; 1—2—3, 2—3—4, 3З—4—1, 4—1— 
2; 1—3 2—4. В положении «2» 
сочетания такие: |, 1—7, 1—2—3, 
1—2—3-—4, 2—3—4, 3—4, 4; 2—3, 
1—3—4, 2—4, 3 1—4 2, 1—3 
1—2—4; в положения иЗ3»: 2—3, 
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1— 3—4, 1—2—4; 1-4, 2 3; в по- 
ложении «4»: 1, 1—2, 1-—2—3, 2—3—4, 
3—4, 4; в положении «5»: 1—3, 2—4. 
В положении «б» вступает в работу 
узел выполненный на элементах 
001.1—001.3, 002.4 и выполняющий 
операцию «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ». 
Гирлянды начинают включаться по из- 
меняющейся очередности, создавая 
впечатление повторения разнообразия 
предыдущих программ. В положении 
«7» работе переключателя останавли- 
вается, и вспыхивают все гирлянды. 

Питаются гирлянды от сети через 
двухполупериодный выпрямитель на 
днодах \01—\У04, а микросхемы и 
транзисторные ключи — от любого 
источника со стабилизированным вы- 
ходным напряжением 5 В при токе 
нагрузки до 200 мА. При указанных 
на схеме тринисторах и диодах мощ- 
ность каждой гирлянды может быть 
до 500 Вт. 

Транзисторы — любые из серии 
КТЗ15; тринисторы — КУ201, КУ202 
с индексами К—Н; диоды — любые, 
рассчитанные на обратное напряжение 
не ниже 300 В и выпрямленный 
ток, превышающий общий ток потреб- 
ления гирлянд. Постоянные резисто- 
ры — МЛТ-0,125, переменный — 
СП-|; конденсатор — К50-6; пере- 
ключатель 5А1 — галетный, например 
11П1Н (число его положений ограни- 
чивают перестановкой — фиксатора), 
$81 — кнопка МТ1-1. 

Часть деталей автомата смонтирова- 
на на печатной плате (рис. 4) из 
одностороннего фольгированного ств- 
клотекстолита, которая установлена на 
общем шасси из изоляционного ма- 
термала. На этом же шасси закреп- 
лены П-образные радиаторы, согну- 
тые из полосок листового алюминия 
толщиной 2 мм и размерами 25Ж 
х55 мм, к которым „прикреплены 
тринисторы м диоды. На шасси могут 
быть расположены и детали стабили- 
зированного источника питания. 

Органы управления автоматом — 
переключатели, переменный резистор 
и выключатель блока питания (его 
нет на схеме) укрепляют на передней 


} - [2 


‚ \ ВНИМАНИЕ! } 


$ 


Эта конструкция нмеет бестрансфор- 


маторное питание от сеты 'перемен- 
ного тока. ‚Собирая, напаживая нм 
эисплуатируя. ‚ее, ‘обращайте особое 
внимание на соблюдение техники 
безопасности. при работе с; эпектре- 
установками (см., например, статью 
«Осторожно! Электрический тот» в 
"Радно», МТ № В, с. 55]. р 
ея 3 ‘ а - у {‹ 
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стенке корпуса, в котором установлено 
шасси. На заднайи стенке крепят за- 
жимы (они также не показаны на 
схеме) или разъемы для подключе- 
ния гирлянд. 

При отсутствии микросхемы 
К155ЛЕ! можно вообще обойтись 
без нее, отказавшись от «комплекс- 
ной» программы зажигания гирлянд 
(положение «6» переключателя 5$А1), 
либо собрать этот узел автомата на 
микросхеме К155ЛАЗ по приведенной 
на рис. 5 схеме. Узел значительно 
упростится, если использовать в нем 
один из элементов микросхемы 
К155ЛП5. В этом случае вывод 3 
микросхемы подключают к контакту 
«6» переключателя 5А1, а выводы 
1 и 2 — соответственно к выводам 
12 и 9 микросхемы 003.1. Естест- 
венно, должны быть подключены к 
источнику питания выводы Ти 14 мик- 
росхемы. В любом варианте нового 
исполнения узла придется несколько 
изменить рисунок печати на плате. 

Автомат не требует налаживания, 
но для надежного переключения гир- 
лянд, возможно, придется уменьшить 
сопротивление резысторов в цепи 
управляющих электродов тринисторов 
до 200 Ом. При желании изменить 
частоту переключения следует подо- 
брать резисторы №1, К2 м конденса- 
тор СТ. 


О. ЖЕЛЮК 
г. Костополь 
Ровенской обл. 


ПО СЛЕДАМ 
НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 


«БЕГУЩИЕ ОГНИ НА ТРИНИСТОРАХ» 


В заметке под таким заголовком в «Ра- 
дно». 1983. № 11. с. 65 рассказывалось 
о переключателе гирляид, собранном на 
триннсторах по схеме трехфазного муль- 
тивибратора. Читатель И. Дружкевич из 
г. Рахов Закариатской обл. доработнл его 
так, что стало возможно измепять часто- 
ту переключения гирлянд. Для этого он 
заменил диод \У7 траинстором КУ2ОЛ. 
включив его енодом к сетевому проводу, 
а между катодом ин управляющим элект 
ролом тринистора установил цепочку из по- 
следонательно соединенных днода П226Б 
{он включен катодом к управляющему 
электроду) ‚ переменного резнстора СП-Гсо- 
протиклением 33 кОм и постоннного рези- 
стора МЛТ-| сопрогивленнем 300 Ом. Те 
перь перемешеннем движка переменного 
резистора можно изменять выпрямлевное 
напряжение, а значит, частоту нереклю- 
чення гирлянд, 

Чтобы доработанный переключатель ра 
ботзл надежно, пужно заменить его рези 
сторы В2. №4, Вб другими. сопротивле- 
нием 1 кОм. 


>» НАЧИНАЮЩИМ] 


Условные 
рафичесние 


обозначения 


ЭЛЕМЕНТЫ 
ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ 


Дая нумерации разрядов в группах вы- 
водов к обозначенням метки добавляют 
цифры, о соозветствующие их номерам. 
Например, информационный вход нулевого 
разряда обозначают 129, первого ОТ, 
второго — 22 ит. д. Если при этом ве 
совые коэффициенты разрядов определены 
однозначно, то иместо помера разряда 
можно указать его весовой коэффициент 
из ряда Р^ где Р основание систе 
мы счисления, а И _ номер разряла Для 
двоичной системы счисления такой рид ве 
сов имеет вид 2°, 2', 2*, 2" иг д. ге. 1.2, 
4. Вит д, поэтому пулевой разряд мож- 
но обозначить ОТ или просто |, первый 
02 или 2. второй 024 или 4. третий 
28 или 8 ит. д. Для умельшения чис- 
ла знаков в метке допускиетея вместо вне 
сового коэффициента указывать стенень его 
основания, Чтобы отличить последнюю от 
цифр. обозначающих номер или весовой 
коэффициент, перед ней ставят стрелку, 
каправлениую вверх. Например, информз- 
ционный вход с весовым коэффициенгом 
128 (2’) можно обозначить О или 17 

Выводы элементов могут быть логиче 
ски равнозначиыми, т. е. взаимозаменяе- 
мыми без изменения функция элемента, 
н исравнозначными. Если все выволы рав- 
нозначны и их функция однозначно опре 
делякуся функцией элемента, УГО изоб. 
ражают без дополнительных полей, а вы- 
воды па одинаковом расстоянии одни 
от другого. Для иримеря на рих. 4, а пока- 
запо УГО одного из таких элементов 
элемента 2И-НЕ 

Логячески равнозначные выводы можно 
графически объединить в групиу, присвонв 
ей метку, условно обозначающую либо 


Окопчаяние, Начало см. в «Радио», 
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взаимосвязь выводов в группе, либо их 
функциональное пазначение. либо н то н 
другое. Помещают такую метку на уровне 
первого (сверху) вывода грулиы. Напри- 
мер, знак & у верхнего вывода фрагмен- 
та УГО, показанного на рис. 4,6, озна. 
част, что все три вывода элемента объелн- 
нены логической функцией И, буква К 
(рис. 4, в) говорит о том, что каждый из 
выводов служит для установки элемента 
в состояние 0, а метка &В (рис. 4,г) — 
о том, что выводы объединены по И в 
предназначены для установкн в это же со- 
стоянне, 

Если несколько соседиих меток содержат 
часть, отражающую одну и ту же функ- 
цию (например, функцию Х в метках вы. 
волов на рис, 4. д), то эту часть можно 
вынести в так называемую групповую мет- 
ку. Располагают ее над группой меток, 
к которым оиз относится (рис. 4, е). Груп- 
пы меток и выводов обособляют либо уве- 
лнчениым (кратным 5 мм) интервалом 
(рис. 4. ж), либо заключением в зону. 


Из нескольких групповых меток, содер- 
жащих общую часть (рис. 4, ж), может 
быть выделена метка более высокого по- 
рядка. которую помещают над группами 
и отделяют интервалом (рис. 4, и). Груп- 
пы выводов, относящиеся к такой метке, 
обязнтельно помещают в зону. 

Двунаправленные выводы (они выпол- 
няют функция как приемников. так и источ- 
ников информации) обозначают меткой в 
виде двунаправлениой стрелки или зна- 
ка «< >» (рис. 4, к. л.). При этом метки 
входных функций располагают пвд этим 
знаком, а выходных — Под ним. 

В случае, если вывод элемента имеет 
ческолько функциональных назианений и 
(или) взаимосвязей, их обозначают соот- 
аетствующими метками, помещнемыми од- 
на под другой (рис. 4, м). При необходи- 
мости напрогив каждой метки (па внешней 
стороне дополнительного поля) наносят 
указатели, определяющие условие выпол- 
некия функций, обозначенных метками, 
Для примера на рис. 4, н изображен фраг- 
меят УГО элемента с выводом, на котором 
сигнал с уровнем | выполняет функцию 
САП, с уровнем 0 — функцию СА2, а при 
переходе с уровня 9 на уровень Г н иа- 
оборот — соответственно функции САЗ 
н СА4. 

К числу `выволов, не иссущих логиче. 
скую ннформацию, относят выводы питв- 
ния. выводы электродов транзисторов (иа- 
пример, в наборах траизнсторов). вывады 
для подклюшения внешних частотозадаю- 
ших элементов (резисторов, копдеисато- 
пов, кварцевых резонвторов ит. п.). 

Вывод питания в общем случае обозна- 
чают латинской буквой Ч. Если питаю- 
ших напряжений несколько, их условно 
нумеруют (например. 01, Ц, 13 ит. д.) 
н указывают каждое у своего вывода. 
Вместо буквы можно указать номинальное 
значение напряжения и его имолярность 
(рис. 5, 208). Общий вывод номечают ну- 
левым напряжением (0\). 

Выволы коллектора, эмиттера н базы обо- 
значают соответственно латинскими бук. 
вами К. Ен В, причем, если это эмрттер 
структуры р-п-р. справа от буквы Е изоб- 
ражают знак «>>» илн стрелку, цииравлен- 
ную аправо, а если структуры п-р-п,- 
знак «<» нли стрелку противололожного 
направлення. 
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Вывод для подключения резистора поме- 
чают буквой К, конденсатора — С, катуш- 
кн — |-, кварцевого резонатора — буква- 
мн ВО. 

Примеры УГО некоторых элементов циф- 
ровой техиики приведены на рис. 5. Под 
позниионным обозначением ОП| здесь 
представлен двухвходовый логический эле- 
мент И-НЕ (об объедннении входов логи- 
ческой функцией И свндетельствует знак &, 
в об отрицанин — указатель в виде круж- 
ка на выводе выхода). Знак в виде ром- 
бнка с черточкой внизу означает, что эле- 
мент имеет открытый коллекторный выход 
(структуре п-р-п). 

Следующий элемент (002) — тгрехвходо- 
вый ИЛИ-НЕ (о ини ИЛИ говорнт 
цифра 1 в верхней частн УГО). У исго 
гвкже открытый выход, но эмнттерный 
(черточка у а — вверху). Без осо- 
бого труда в УГО 203 можно узнать двух- 
входовый элемент «исключающее ИЛИ» 
(функциональное обозначение =|), а в 
УГО Р04 — элемент ИЛИ-И-НЕ (у него 
две груипы выводов, объеднненных по 
ИЛИ. о чем свидетельствуют цифры 1 на- 
против первых -- сверху — выводов 
в группах; об объелинении групи по И го- 
ворит знак & в основном поле). 

[озицнонное обозначение 005 принад- 
лежит одновибратору (как уже отмечв- 
лось, функционельное назначение такого 
устройства может указываться не только 
сочетанием (1, но н символом положи- 
тельного прямоугольного импульса). У дан- 
ного одновибратора два (прямой и ннверс- 
ный) объединенных но И (знак &) лина- 
мических (косвя черта на границе основ- 
ного н дополнительного полей) входа за- 
пуска, вход «Сброс» (К) и два выхода 
{прямой и инверсный). Частотозадающие 

ва. -элементы подключают к выводам Сн 
КС, помеченным крестикамн (знак вывода, 
не несущего логическую иниформацню), 


Следующие два УГО (Роб, РО7) — сим- 
волы триггеров. Первым из них обознаяен 
к ы со ствтическимн инверсными 
входами К (установка в вулевое состоя- 
ние) н $ (в единичное) н двумя выхо- 
лами: прямым ин ниверсным. Второе УГО 
символизирует О-триггер с установкой по 
ннверсным входвм В и 3, с динамическим 
входом С, реагирующим на изменение снг- 
ивла с уровня логнческого 0 на уровень 
логической |, и такими же. что н у преды- 
дущего триггера, выходами. 

Под позицнонным обозначеннем РО8 
изображено УГО двопчно-десятичного ре- 
веренвиого счетчнка. Прямые динамические 
входы +1 н —1! нредназвачевы для пода- 
чи такговых нмпульсов соответственно при 
прямом и обратном счете, прямой статн- 
ческий вход К служит для установки счет- 
чика в состояние 0, инверсный вход С 
для предварнтельной записи ом, 
поступающей на входы в коле 1-2-4.8. В та- 
ком же коде снимается информация И с вы- 
ходов счетчикв, Сигнвл на выводе СВ по- 
является при прнмом счете одновременно 
с переходом счетчика в состояние 0 (пос- 
ле 9). па выводе ВК — при обратном 
счете (после |). Напряжение питания по- 
дают на выводы ОУ н --5У. Номерв, ука- 
занные над лининми выводов счетчика, 
соответствуют номерам выводов микросхе- 
мы К155ИЕб (тия микросхемы обычно ука- 
зывиют рядом с позициопным обозначе- 
нием, как это сделано в даниом примере). 
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Элемент 12129 — дешифратор состояний 
счетчика, преобразующий сигналы в двоич- 
ном коде |-2-4-8 (их подают на однонмен- 
ные входы) в сигналы управления семи. 
сегментным индикатором (метки — латин 
ские строчные буквы а--0 — соответствуют 
общепринятым обозначениям сегментов). 
Вход % служит для гашения индицируе- 
мого знака 

УГО с познинонным обозначением 02010 
символизирует чегырехразрядный регистр 
сдвига, позволяющий записывать последо- 
вагельную и параллельную ниформацию, 
сдвигать и считывать ее в том же виде. 
Для записи последовательной ниформации 
служит вход (-, параллельной —- яходы 
с метками 0, 1, 2. 3. Регистр имеет пря. 
мой динамический вход С, реагирующий 
на изменение сигнала с уровия | на уро- 
вень 0, н вывод, на котором управляю- 
щий сигнал с уровнем |1 выполняет 
функцию разремении зинисн (Е\К), @ с 
уровнем -— ризрешение сдвига вправо 
(Е -»). Метка в внде ромбикя с черточкой 
внутри свидетельствует о том, что регистр 
имест выходы (0, 1. 2, 4) с состоянием 
высокого импеданса, в которые они пере- 
ходят в случае, если на ниверсный вход 
пазрешения подан сигнал © уровнем 0. 

В заключение --о некоторых приемах, 
используемых при вычерчивании схем уст- 
ройств цифровой техники. Например. если 
устройство содержит несколько одинаковых 
элемеитов с большим числом выводов одно- 
го и того же функционального назначения. 
можно однн из элементов начертить пол- 
ностью, а остальные изобразить упрощен- 
но, с меньшим чнелом выводов. Зоне 
сокращаемой группы выводов указывают 
одну под другой метки первого и последне. 
го из иих, а лниии электрической связи 
объеднняют в одну групповую. На рис. 6 по- 
казано, как, например, упростить пзобра- 
жение устройства памяти ЭВМ, состоящее 
нз двух (ОРИ, 2012) микросхем ПЗУ 
с возможностью однократного программн. 
рования. Номера у выводов микросхем 
в даниом случае условные, они Лишь нл- 
люстрнруют способ их указания у ныводов 
ых групи, 

ифровые интегральные микросхемы ке. 
редко содержат по нескольку одинаковых 
логических или`иных элементов. УГО эле- 
ментов можно изображать как совмещенно 
(рис. 5, 2013), так и резнесенным спосо- 
бом. В последнем случае них изображают 
в соответствующих местах схемы (повора- 
чивая при необходимости на 00"), а принад- 
лежность к той или нной микросхеме указы- 
вают в ПОЗНЦИОНИОМ обозначении 
(рис. 5, 2014.1, 2014.2). 

Элементы, изображвемые в одной колон» 
ке, допускается разделять лнниямн элект, 
рической связи (рис. 8, 0115). Контур- 
ные линии УГО я этом случие вычерчивают 
исполностью. Расстояние между концами 
контурных лиинй УГО н линиями электри- 
ческой связн должно быть не менее | мм. 


В. ФРОЛОВ 
г Москва 
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«Кубик» для проверки ОУ 


Операционные усилители (ОУ) все 
чаще встречаются в раднолюбитель- 
ских конструкциях. Однако проверить 
ик перед монтажом зачастую не удг- 
ется и приходится делать это во 
время налаживания конструкции и 
отыскания неисправностей. 

Для быстрой проверки того или 
иного ОУ предназначен предлагаемый 
«кубик» (рис. 1). На одной его 
грани расположены гнезда для подачи 
питающего напряжения (15...20 В), 
а на четырех других — разъемы 
под выводы усмлителей разных типов, 

При подключении к «кубику» ис- 
пытьюваемого усилителя образуется ре- 
паксационный генератор (рис. 2), часто- 
те колебаний которого зависит от но- 
миналов деталей К6С!, Поскольку по- 
етоянная времени зарядки м разрядки 
конденсатора одинаковая, при исправ- 
ном усилителе на его выходе форми- 
руютея прямоугольные импульсы со 
скважностью (отношение периода к 
длительности} примерно 2. Онм посту- 
пают нё выходной каскад, выполнен- 
ный на транзисторе УТ. В цепь 
коллектора транзистора включен све- 
тодиод Н1 — он начинает вспыхи- 
вать с частотой 1..2 Гц, Воли же 
ОУ неисправен, светодиод либо не 
горит, либо светится постоянно. 

Чтобы обеспечить деуполярное пн- 
тание ОУ, в чкубике» соэдена ис- 
кусствониая средняя точка включе- 
нием резисторов ®1, К2, 

Транзистор — любой кремниевый, 
с допустимым током коллектора не 
менее 20 мА м напряжением кол- 
лектор-эмиттер не ниже 20 В. Вместо 
указанного на схеме, подойдет другой 
светодиод с постоянным прямым то- 
ком до 20 мА, например, АЛ102Б, 
АЛЗ1ОА (нужный ток устенавливают 
подбором резистора ®3). Резисторы — 
МЛТ-0,25, конденсатор — КМ-6, Разъ- 
емь: либо готовые, либо самодель- 
ные, изготовленные их гнезд много- 
цонтактных разъемов, 

Резисторы, конденсатор и транзи- 
стор монтируют внутри «кубика», ко- 
торый можно изготовить из любого 
изоляционного материала; светодиод 
мрапят в отверстии одной из стенок, 

Помимо перечисленных на схеме, с 
помощью «кубика» можно проверять 
ОУ К!40УД!4, К!53УД!1, К544УД1, 
К544УД2 — их выводы вставляют в 
гнезде разъема Х$3. К этому же 
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разъему можно подключать усилитель 
К140УД12, но между его выводом 8 
и гнездом «4» (или выводом 4) 
нужно включить резистор сопротив- 
лением 100 кОм. 


Ф. КОЗЛОВ, 
А. ПРИЛЕПКО 
г, ААосква 
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ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ Г открывается, лампа освежения Е 1-1 зажнга 


ется 
В этот момент на резисторе В 1 появляется 


«АВТОМАТ — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ ео 


ны 40 Втн почти 2 В при мощности ламиы 
100 Вт). Оно сглаживается цепочкой 
\02С1. С коидеисатора С1 постоянисе паи 


заголовком была опубликова ются разо "гыми, а коигакты геркоча 
Прод лаким заголовком бы и пу ут раз и ак итак ы к а ряжение поступает на генератор, собранный 
на статья . Саталова в «Ралио». 1984. — замкнутыми. Через резистор К2 и геркоп и транзисторе \УТ!. Частота следования 
м - - . . [2 „в - 
№ В, с. 54 ой автоматическом ныключателе на управляющий электрод триниетора имнулесов генератора Пане 9 кГц 
света в подсобном помещении. Раднол юби- \$!  подаегсн напуяжение — Тричистор 


С обмотки ИП! транеформатора ТТ импульсы 


тель 0. ‚ршиков #4 елорецка Байкир 
ны АИ м ты я подаются на управлякиший электрод трн- 


ской АССР пемпого дориботал автомат, 
и теперь его можно подключать параллель- 






у? КАЛУБ о тым пэеле закрывания двери изнутри поме 








но сетевому ьмьлючателю. что значительно ‚ЛА и и 
удобнее и СИ дом хе В шения и размыканиия контактов геркопа 
’ Схема ъвтоматз приведева па рис. | А 158 Когла же дверь закрывают па задвижку. 
А т (- контакты $А] замыкаются и шунтирпуют 
Органами управления им яплаютсн выкию м ыы ДА: 






УТ! 
№1425 


обмотку И транеформатора. Колебания ге 
вератора срываются, тринястор закрыва 
стея, ламиа освещения гасиет 





чатедь 5А|!. контакты которого образуют 
ниружные залвижкя и скоба из дверной 


раме. и геркон %А2, установлениый на две 
ри. Когда лнерь закрыта. контакты ЗАТ мо 
гут быть как замкиуты. так н разомкнуты 


В геператоре может работать любой ма 
ламошный германневый транзистор струк- 


суры р-п-| се статическим коэффициентом 


| з : = п ] нистора, поэтому тринистор остается откры 
о 

! 

| 

1 

| 

1 


(сели поме:цепцие использусгся в зачвижка 
открыта, контакты разомкпусы 1, а кенгакты 
ЗА? — только разомкнуты При откривании 
двери копгакты выклинотеля УА1 оказыва- 





передачи тока ие мепес 50. Вместо лиоднога 
| моста можно установить четыре двода 
КДО5Б-КДИЮГ наи авалогичные по вый 
рямленному току и обратному напряжению 
Рис. 1 Тринистор серии КУ20| в буквенпыми 
индексами К --Н. Конденсатор С| 
К50-12, С2 — МБМ, резисторы — МЛТ-3. 
Трансформатор выполнен на кольце тиио 
размера К10хХ6х4 из феррига М2000НМ 
Обмотка | содержит 2Х 100 витков провода 
ПЭЛИНО 0,1, обмотка П -— 6...10 витков 
тонкого монтажного ировода в ноливинил- 
хлорианой изоляции, обмотка И 
10 витков ИЭУИИО 0,1. 

Под эти детали рассчитана печатная пла 
га (рис. 2) из одностороннего фольгиро- 
ванного стеклотекстолита, Ее укрепляют 
в корпусе подходящих размеров, который 
устанавливают в удобном месте помещения 
Геркон укрепляют в верхием углу дверной 
рамы. а напротив геркопа в углублении 
явери крепят постоянный магнит. Геркон 
может быть любога типа с нормально замк 
нутыми или переключающими контактами 

Автомат, смоитироваиный без ошибок, 
в налаживании, как правило, не нуждается 
Если генератор не возбуждается с данной 
осветительной ламной (от ее мощностн за 
вневг падение напряжения на резисторе 
КИ, я значит. напряжение интания генерато 
ра), можно либо поставить резистор К! 
© большим сопротивлением. лнбо другой 
гранзистор —с большим коэффициентом 
нередячи. Вслн же генератор работает, 
но триниетир ие открывается (осветитель 
нач лампа не вклющается). НУЖНО НЗМЕеНИГЬ 
полярность подключения выводов обмот- 
ки (Ш. 








о о НН. ИНАЯ 


ВНИМАНИЕГ 

‚Эта конструкция нмеет бестрансФор- 
маторное питание от сетм переменного 
тока. Собирая, напаживая м эксплуатн- 
руя ее, обращайте особое внимание 
на соблюденне` текныки безопасносты 
прн работе с  электроустановкамм 
{<м. например, статью аОсторожно! 
Электрический ток!» в 
№ 8, с. 55]: | ре 


Аа 


«Радио», 1983, 
р 45.4 
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Миниатюрные лазерные 
излучатели ИЛЮН 


Область распределения значений мошно- 
сти Ру. потребляемой термозлектрической 
батареей излучателей ИЛИН- 103, 
ИЛПН-207 прн изменелии температуры 
корпуса излучателя, изображена на рис. 6 
(типовая зависимость п зона разброса) 

В пределах паспортного значения тока 
накачки допускается пепрерывная амили 
тудная н импульсная модуляция е любой 
длительностью модулирующего импульса. 
Для приборов ИЛПН-102, ИЛПИ-205 
модуляциовная характеристика близка к 
линейной при модуляции е частотой до 
200 МГц. При расчете молулятора для 
лазера можно пользоваться его ватт- 
амперной характеристикой Для под- 
держання постоянпого уровия мошности 
излучения при повышении температуры кор 
пуса приборов И/ШН- 192, ИЛИН-205 ток 
пакачки иеобходимо увеличивать пример- 
но на | % на каждый градус 

В приборах ИЛИН-103 и ИЛПИ-207 
ири нолдержавин паспортного значения 
сопротивления терморезиетора температура 
излучающего дпода будег ностоянвой и 
равной 25°С, в натт-ямперйзя характе- 
ристыка и длина волиш лазерного пзлу- 
чення буцут темиературио стабильными 
Изменяя сопротивление терморезистора из- 
мененпием тока питания термобатареи, мож 
"о модулировать частоту излучения. 

Излучатели поставляют без теплоотвода. 
поэтому при конструировапии апнарагуры 
< их ирименением необходимо предуемот- 
реть устройство, которое должно обсе печи. 
вать отвод тепловой мощности, Тепловое 
сопротивление перехода корпусе прибара 
окружающая среда не должно превышать 
3..5 °С/Вт. При эксплуатации приборов 
ИЛИН. 02 и ИЛИН.205 пеобходимо ста 
билизпровать температуру окружающей 
среды. При невозможности стабилизации 
температуры окружамицей среды следует 
предусмотреть возможности управзения ра 
бочим током излучателя в соответствия с 
измененнем температуры. Шри этом уро- 
вень средней мошиости излучения ие дол 
жен превышать 3,5 мВл 


Окончание Мачьло емо но «Радциу. 1986 
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Эля настиоики лазерного излучателя сго 
включают по схеме, показанной на рис. 7 
Источник пигавия СТ лазерного диода 
должен обеспечивать регулнровку тока на 
качки ог 0 до макснмального значения 
Необходимо предусмотреть меры. неклю- 
чающцие превышение допустимого значения 
тока пакачки. Нежелательные импульсы 
тока могут возникнуть при включенни # 
выключении источника питания, из-за пло- 
хого контакта в цени нитания, Превьнис- 
ние гока даже в единичном импульсе 
длитезьиостью 5..10 не может привееги к 
резкому возрастанию излучаемой мощно- 
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Рис. 11 
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сти н катастрофической деградации зеркал 
лизерного лиода. Первоначально ток накач- 
кн усгапавливают равным нулю, н после 
включения источиика питания плавно уве- 
личивают ток до паспортного значения. 
Порядок выключения должен быть строго 
обратный. 

Не допускаются броски тока накачки 
болес 1% от паспортного значения и по- 
лача на лазериый диод напряжения об- 
ратной полярности. Ток накачки измеряют 
цифровым вольтметром 2 на калибро- 
ваниом резисторе К2. Для обеспечения 
плапноги изменения тока пакачки и огра- 










ДА! 
К544ИД2А ИВ? 
ИЛАН-102 (2 

ИМ 9Д24К 





Ы\ 
«87, 





К термо 
батарее 


61 





ничения бросков тока в цень питания 
включен мошный балластный резистор 
К. 

При включении лазерного днода нербхо- 
димо контролировать мощность лазерного 
излучения, чтобы не превысить максималь- 
но допустимого значения. Одна из воз- 
можных схем нзмерителя мощности пока- 
зана на рис. 8. Измернтель состоит из 
фотоднода УР, миллиамперметра РАТ, 
источинка питания С| напряжением 24 Вн 
блокнрующего диода УО2. Фотодиодл распо- 
лагают вилотную“к окну излучателя. Мощ- 
ность излучения (в мВт) рассчитывают по 
формуле Р‚,=1/ $, где | — ток (в мА) 
фотолднода, бтсчитываемый по шкале мил- 
лнамперметра РА1, $ — чувствительность 
(в мА/ мВт) фотодяода, примерно равная 
0,5 мА/ мВт для фотодиода ФД24К в этом 
интервале частоты излучения. 

Ниже представлено несколько простых 
схем включения лазерных излучателей. Схе- 
ма устройства питания лазерного нзлуча- 
теля, которое обеснечивает высокий уро- 
вень стабильности тока накачки (неста- 
бильность менее 1%), изображена на 
рис. 9. На рнс. 10 показана схема устрой- 
ства, позволяющего поддерживать постоян- 
ной мощность лазерного излучения. Ток 
накачки лазера УОР2 регулируют резисто- 
ром К2, который изменяет напряженне сме- 
щения ОУ РА!. На пути лазерного луча 
под углом 45° устанавливают светоделв- 
тельную пластину, отводящую часть из- 
лучения на фотодиод УРТ, Фотодиол вклю- 
чен в цепь обратной связи по мощности. 

Если к точке соединення лазерного диода 
и резистора В4 (рис. 10) подвести через 
ЕС-цепь (резистор сопротивлением 51 Ом 
мощностьо (),125 Вт; конденсатор емкостью 
0,33 мкФ)  модулирующее напряжение 
частотой до 200 Мга можно получить мо- 
дулированное лазерное излучение. Ватт-ам- 
перными характеристиками лазеров (рнс. 4 
и 5) можно пользоваться как модуляцион- 
ными. Для получения модулированного из- 
лучения более высокой частоты (до | ГГц) 
необходимо параллельно лазерному диоду 
УР? подключить резистор сопротивлением 
5 Ом, мощностью 0,125 Вт. 

Схема стабилизатора температуры для 
лазерных излучателей  ИЛПН-207 н 
ИЛПН-103 изображена на рис. 11. Он 
обеспечивает стабкльность длины волны из- 
лучения при изменении температуры окру- 
жающцей среды от. —60 до +60 °С. Возмож- 
но и использование встроенной в излуч8- 
тель термобатарен для перестройкн длины 
волны излучения путем изменения тока ба- 
тарен и, следовательно, соответствующего 
нзменения температуры лазерного диода, 

Показанные здесь схемы носят реко- 
мендательный характер н ие исчерпывают 
возможных вариантов включения н приме- 
нения прибора. 

В 1986 г. пачался сернйный выпуск 
полупроводннковых инжекцнонных лазер- 
ных излучателей со встроенным фотодяодом 
серин ИЛПН-210, у которых ток накачки 
не более 1650 н 75 мА при мощности лазер- 
ного взлучения 3 мВт, размеры нзлучающей 
областн не более 2,БХ 1,5 мкм. 


А. ЖМУДЬ, 
А. ДУБ, Ю. МАТЫКО, 
Г. МОРОЗОВА 


г. Новосибирск 
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ОБМЕН ОПЫТОМ 


УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РЕГУЛЯТОРА МОЩНОСТИ 


Прн нспытанни симисторных регуляторов 
мощности, описанных в й. 2]. выявились 
некоторые недостатки. 

В регуляторе [1] нз-за того, что узел 
управления работает на сравнительно ннз- 
ком стабилизированном напряженни, на 
балластном резисторе выделяется значи- 
тельная мощность (1...3 Вт). У второго ре- 
гулятора ирн регулировании от минимума 
мощность увеличивается не плавно. а скач- 
ком. Причиной этого служат особенности 
лавинного режима работы транзистора. 

В регуляторе, схема которого прнведена 
на рисунке, этн недостатки сведены к мн- 
нинмуму. В нем отсутствует цепь стаби- 
лизацин напряжения пнтающего узла 


управлення. Этим достигается высокая эко- 
номичность прибора. 










ий < 
УМК 


ИТ! КТЗ6ТА 
ИТ2 КТ512А 










Особенность регулятора состоит в том, 
что аналог однопереходного траизистора, 
выполненный на транзисторах \МТ1, УТ2. 
включен в дивгональ днодного моста УОЗ. 
Благодаря такому включению аналог рабо- 
таст одинаково при обоих полупериодах 
сетевого напряжения. Напряжение смеще- 
ння на аналог при положнтельном полу- 
перноде подается через днод УО2, ирн отрн- 
цательном — через УЮТ. Необходнмое усло- 
вие нормальной работы регулятора — комп- 
лементарность транзисторов УТ! н УТ2. 
Это требование может быть снижено, если 
уменьшить в 65...10 раз сопротивление ре- 
знсторов В! ин К2. Вместо указанных на 
схеме транзисторов в регуляторе можно 
использовать другне кремниевые транзнсто- 
ры, соответствующей структуры с предель- 
но допустимым напряженнем между кол- 
лектором н эмиттером не менее 20 В. 

Вместо диодов ДЭВ можно нспользовать 
любые германневые диолы с предельно до- 
пустимым обратным напряженнем не менее 
30 В. Их следует располагать как можно 
дальше от нагревающнхся деталей. Днод- 
ная сборка УОБЗ может быть заменена лю- 
быми маломощными кремниевымн днодамн 
с допустимым обратным напряжением не 
менее 30 В. Перемениый резистор КЗ — 
СПЗ-23За. 

Конденсатор С} — неполярный, К73-17 
нли другой, допускающий работу на пере- 
менном токе с номниальным напряжением 
не менее 30 В. Вместо симнстора КУ208Г 
можно использовать КУ208В 


В. КАРАПЕТЬЯНЦ 
г. Киев 





СИГНАЛИЗАТОР РАЗРЯДКИ БАТАРЕН 
АККУМУЛЯТОРОВ 

В журнале «Радно» неоднократно публи- 
ковались схемы сигнализаторов разрядки, 
батарен аккумуляторов. Наиболее удачной, 
на наш взгляд, является схема сигнали- 
затора, предложенная Е. Строгановым 
«Снгнализатор разрядкя батарея аккуму- 
ляторов» («Радио», 1981. № 7—8. с. 655). 
Устройство позволяет нндицировать раз- 
рядку батареи аккумуляторов в пределах 
от 7 до 9 В и потребляет в рабочем режи- 
ме ток до 100 мкА. 

Описанный инже сигнализатор отлнчает- 
ся от ранее опублнкованных большей эко- 
номичностью. Он позволяет ннднцировать 
разрядку батареи в лределах от 6,5 до 9 В. 
Ток потребления в рабочем режиме не более 
2 мкА (он зависит от выбранного порога 


срабатывания). 
Устройство (см. схему} собрано на базе 
универсального логического элемента 


К!76ЛП!. На его вход поступает часть 
напряжения источника питания, сннмаемая 
с делителя КТ, К2. Первая ступень элемен- 
та работает в активном режиме, поэтому 
для ограничення сквозного тока включен 
резистор ЕЗ. Вторая ни третья работают 
в пороговом режнме. На транзисторе УТ! 
собран буферный усилитель тока, нагру- 
женный светоднодом НИТ. 


ААГБЛИИЙ 





Прин номннальном напряженин питания 
напряжение с выхода делителя К, В2 
воспринимается сигнализатором как высо- 
кий уровень. который после инвертирова- 
ния микросхемой закрывает транзистор 
УТ!. При сннжения напряжения пнтания 
до некоторого порогового уровня, который 
микросхема восприннмаег как низкий, тран- 
знстор УТ! открывается и включается све- 
тоднод НГ. Устававливают порог срабз- 
тывания сигналнизатора резистором В2. Для 
это"о напряженне питания уменьшают до 
порогового и вращают ручку резистора К2 
до включення светодиода НГ. 1 

Порог срабатывания — сигнализатора 
уменьшастся примерно на 0,25 В при повы- 
шении температуры окружающей среды 
на 10 °С. 

Поскольку резисторы МЛТ-0,125 сопра- 
тивленнем более 2,2 МОм не выпускают, 
номиналы 5,1 МОм н 10 МОм следует соста- 
вить из нескольких резисторов, соединив 
нх последовательно. Вместо АЛЗ10А можно 
нспользовать светолиолы серии АЛЛО? 


Е. ХОДАКОВСКИЙ, 
В. АНДРУЩЕНКО 
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НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 


НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ 


Н. КАТРИЧЕВ, В. БАРЧУКОВ, В. ГЕРМАН, Г. ПЕРЕСТОРОНИН, В. м В. ЛЕКСИНЫ 





Н. Катричев. Приставка для 
приема ДМВ.— Радио, 1985, 
№ 12, с. 27. 

О замене дросселя 13 





Вместо стандартного ВЧ дрос- 
селя ДМ-0,| можно использо- 
вать самодельный (50—60 вит- 
ков провода ПЭВ 0,12, намо- 
танных в один слой на отрез- 
ке ферритового магнитопрово- 
дн днаметром 3 мм из матерна- 
ла с начальной магнитной про- 
кицаемостью 600. Обмотку сле- 
дует изолиропать от магнито- 
провода слоем конденсаторной 
бумаги, а сверху покрыть слоем 
клея или краскн 

О режимах работы транзисто- 





ров 





Напряжение на эмиттере тран- 
зистора УТЕ составляет 0,4.. 
0,8 В, а УТ2 1.2...1.6 В. 

О налаживаннн приставкн 





К тому, что сказано в статье 
можно добавить следующее 
Приставку настраивают, контро- 
лируя ‘напряжение АРУ телеви 
зора вольтметром постоянного 
тока. Параллельно конденсатору 
С5 подключают конденсатор 
емкостью 100...200 пФ. Если на- 
пряжение АРУ при этом возрас- 
гет, необходимо перенаять кан- 
денсатор С9 в сторону удлине- 
ния лнинн 15 или же несколь- 
ко увеличить. емкость конденса 
гора СБ. Однако чрезмерное уве- 
личение этой емкости повлечет 
за собой ухудшение избиратель- 
ности входного контура. Звтем 
измененнем емкости подстроеч- 
ного конденсатора С] и перемс- 
щением подстроечиика катушки 
1.4 добиваются наибольшего на- 
пряжения АРУ 


В. Барнуко® Цифровой ревер- 
бератор.— Радно. 1986, № 1, 
с. 45. 





Об увеличении времени за- 
о 
держки 





Введя дополнительные микро- 
схемы в ОЗУ, можно увеличить 
время задержки. При этом един 
ственным ограпичнвающим фак - 
тором япляется суммарная ем- 
кость адресных входов микро- 
схем ОЗУ. при увеличении нх 


‘числа она может возрасти на 


столько, что нарушится нор- 
малькая работа микросхем 
Ор5 и ОБ8. 


О печатной плате ревербера- 





тора 


Печатная платё для цифроно 
го ревербератора не разрабаты- 


+12 В 









А904СЛ7 
-58 


Рые. 2 





валась. Конструкция выполнена 
навесным монтажом. 

О включенни компаратора 
УД Ве — СО 

Включение компаратора на 
схеме показано верно, однако ав- 
тор перепутал нумерацию выво- 
дов (на схеме они соответ- 
ствуют обозначению выводов 
компаратора К521СА!) Для 
компараторв К554СА] следует 
внестн изменения в соответствни 
с рис. 1. 

Введенне ступенчатого изме- 


нення времени задержки 


а теьыЫМ ЕВ 

Ступенчатое нзменение време 
ян задержки можно осущест- 
вить,  модифнцировав схему 
адресного счетчика (212, 203). 
как это показано на рис. 2. Пе- 
реключатель $А!1 — ПГ. 
2ГН 


Обозначение выводов мнкро- 
схем 25, 08 


к ран 

Выводы 9 и 14 этих микро- 
схем обозначены неправильно. 
Обозначения следует поменять 
местами. 





В. Герман, Г. Перестороннн. 
Еще один метод компрессирова- 
ния сигнала.— Радно, 1985, 
№ И, с. 40. 

Параметры компрессора 





Компрессор рассчитан ма под- 
ключение г выходу тюнера, уси- 
лителя-корректора магнитного 
звукоснимателя, к линейному 
выходу магнигофона. 

Входное напряжение компрес- 


гора 0,25...0.8 В. входиое 
сопротивление ГО кОм, номн- 
нальное выходное — папряже- 


ние 6 В, ток потреблення 
не более 0,1 А. 
Источннк питания 





Для интания компрессора не 
обходим двуполярный стабили 
зированный источник. Подойдут, 
например, выпрямители питания 
термостабилизатора для овоще- 
хранилища («Радно», 1985. № 5, 
с. 28, рис. 4) или для реле вре- 
мени («Радно», 1982, № 1, 
с. 29). В последнем случае ре- 
гулирующий траязистор стаби- 
лизатора напряжения МПШЮА 
{У6) следует замеиить на тран- 
зистор КТ8О1А 


Лексины В. и 19 узлы сетевого 
магнитофона.—  Радно, 1983, 
№ 9, с. 38 в № 10, с. 34. 

Использование головки 


6Д24Н40 


ще дат. МЕ" Ч НЕНЕРЕ" В 

При использовании этой го 
ловки в усилителе записн («Ра- 
дио», 1983, № 9, с. 39, рис. 3) 
сопротивленне резистора 810 
должно быть 7,5 кОм, ВИ 
8.2 кОм. Резистор В13 нужно 
замкнуть накоротко, а емкость 
конденсатора С13 увеличнть до 
820 пФ. 

Замена деталей 


Трансформатор Т1 в генерато- 
ре тока стирания и подмагничи- 
вання («Ралио», 1983, № 10, 
с. 34, рис. Ги 2) можно вы- 
полнить на любом броневом фер- 
ритовом магнитопроводе диа 
метром 20...28 мм. 

В генераторе для катушечного 
магнитофона (рнс. 2, в статье) 
дроссель 1.1 можно заменить лю 
бым кремвневым днодом в пря- 
мом включенин, 





К СВЕДЕНИЮ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ 


Судя но редакционной почте, радиолюбителн зачастую бывают 
невнимательны прин покулке измерительных приборов, забывая 
проверить наличие комплектующих нзделий н технической до 
кументации. Именно поэтому в редакцию идут письма с прось 
бой выслать схему того нли иного прибора, сообщить, где его 


отремонтировать, 


К сведенню рапиолюбителей сообщаем, что редакция не распо- 


Ф РАДИО № 11, 1986 г. 


лагает подобной ннформацией 


ЕК ВЕСТЬ пя ЗЕ ДЕНЕВ ЕЫИ, ЕЕ вх ОЕ АЧЕЫЯ РТ 
се интересующие покунаятеля 


сведения. в том числе адреса, где отремонтировать конкретный 
прибор. содержатся в документации, прилагаемой к измери 
тельным приборам, выпускаемым различными иредириятияйи 


страны 


В «Радио» № 7 за 1986 г. (с. 35} была опубликована инфор- 
мация о том, где отремонтировать приборы, которые в торговую 


сеть поставляст 
«Электроизмеритель». 


итомирское 


производственное объединение 
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КОРОТКО О НОВОМ ‹ 


2. 


КОРОТКО О НОВОМ о КОРОТКО ОН 


ОРОТКО О НОВОМ 


КОРОТКО О НОВОМ ‹ КОРОТКО 


«КВИНТЕТ» 


«Квинтет» — новый многоголосный 
электронный музыкальный инструмент 
< заранее запрограммированными тем- 
брамм. На нем можно исполнять му- 
зыкальные промзведения самых раз- 
личных жанров в составе’ любитель- 
ских и профессмональных эстрадных 
ансамблей. 

С помощью переключателей, нахо- 
дящихся на передней панели мнстру- 
мента, музыкант может выбрать один 
из следующих тембров: электропмани- 
но, клавесин, орган, медные духо- 
вые инструменты, кор. В «Квинтете» 
ммеется устройство, позволяющее в 
широких пределах изменять каждый из 
названных тембров, а также получить 
эффект звучания многих инструментов 
в унисон. Устройство позволяет, напрн- 
мер, тембр эпектропманнно изменить 
ог звучания концертного рояля до 
рояля с расстроенными струнами, а 


| 


КОРОТКО О НОВОМ › КОРОТКО О НОВОМ 





органа — от звучания этого инструмен- 
та в соборе илм большом ‘концертном 
зале до тембра струнной группы ‘еим- 
фонического оркестра. О, 

О 


ы " 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК- 


ТЕРИСТИКИ. Объем клавматуры — 5 ок- 
тав; дмапазон звучания — от звука 
«до» большой до звука «си» третьей 
Зктавы; потребляемая мощность — 


” 40 Вт; габариты — 910Х 340. 190 мм, 


„масса — 15 кг. 





«ИКАР-303» 


Монофонический электро- 
фон иМкар-303» предназна- 
чен для воспроизведения ме- 
ханической записм с грампла- 
стинок всех форматов, В нем 
используется ЭПУ третьея 
группы сложности П!ЭПУ-48, 
в котором установлена го- 
повка звукоснимателя ГЗП- 
340. В электрофоне преду- 
смотрена регулировка гром- 
кости м тембра [по высшим 
звуковым частотам). 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ. Частота 
вращения — 33,33 м 45,11 
мин-1, коэффициент дето- 
нации — 0,25 %; уровень 
фона м наводок — не более 
—42д46; номинальная выход- 
ная мощность — 1,5 Вт; 
дмапазон воспроязводимых 
частот — 125...40 000 Гц; 
потребляемая мощность — 
30 Вт; габариты — `420х 
Хх 300Х 150 мм; масса — 
б кг. 


64 


МАЯ 399. 


. 








„д. 


РАДИО № 11, 1986 г. ® 













НОВОМ › КОРОТКО О НОВОМ 


184. 


ТАС, [1 Г.Л, ВВ 











(см. статью на с. 4) 


Аппаратура рёднорубки крей- 
сера «Аврора»: 


{1 — искровой раднопередат- 
чик Р-2 (диапазон излучафмых 
волн приблизительно — 500... 
3000 м, выходная мощность — 
150...200 Вт, манипуляция — те- 
леграфным ключом в цепи пи- 
тания); 


2 — детекторный и 


типа ПМ (диапезон пПриныма- 
емых волн — 450...3100 м); 


3 — волномер типа ВГ; 


4 — телеграфный ключ и те- 
лефоны; 


5 == силовой щит (преднёзна- 
чен для коммутации есех емло- 
вых низкочастотных цепей ра- 
диостанции и контроля режима 
работы). 


ит» 1 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ 
РАДИОСТАНЦИЯ 








|Х СПАРТАКИАДА 
НАРОДОВ СССР 


РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ: 
ОЧКИ, МИНУТЫ, 
ПРОБЛЕМЫ... = нь к 


МР | , Эти снимки сделаны на финальных 
Та: , г >> | соревнованиях по спортивной радио- 
Уфы зы 1% РУ | ы пеленгации 1Х Спартакиады народов 
“21 Ур ] - 4. | СССР и ХХ!Х чемпионата СССР и 
. ; И . первенства страны среди юношей и 
девушек, которые проводились в Киши- 

неве. 

Вверху — чемпионы Спартакиады и 
страны — мастера спорта СССР меж- 
дународного класса Светлана Кошкина 
и Чермен Гулиев (оба РСФСР); 
внизу — победители молодежного 
первенства кандидаты в мастера спорта 
Алла Шыхова (Узбекская ССР) и Вита- 
лий Морозов (РСФСР). В центре — 
на финише. 


1 му 
Яды 


Фото А. Аникина 




























СОРЕВНУЮТСЯ 
ДРУЗЬЯ 


(см. статью на с. 16) 


На Международных соревнованиях 
коротковолновиков, посвященных 
60-летию радмолюбительства в Болга- 
рим. 

На наших снимках вверху: сборная 
команда СССР на торжественном от- 
крытмм соревнований; справа член 
сборной команды мастер спорта СССР 
Сергей Савкин. 

В центре — главный редактор жур- 
нала «Радио телевизия електроника» 
Тончо Тончев вручает приз журнала 
советской команде; на связи капитан “ 
‹борной СССР мастер спорта СССР — 
международного класса А. Тмнт. | 

Внизу слева — за ключом кандидат | 
в мастера спорта Галина Казарнов- | 
ская. 

Жарко было м судьям, м спортсме- 
нам [Фото споава). 


Рис. 1. Структурная схема приемного устройства 


ыы - 





© чо Входнол Стартодьй лактебый 

усилитель Ао -пгиггев К -тлигеер 
УД: 
Генератор Устронслий ы Ца 
импульсой и т я задезягки 
Я Ш иг < 3 НАБ 
ЕС С 
Гчеглчилх Устлсаство ‚ 
ь омлульсоя йклюиени$ Устройство, памяти 


6600409 
11213 ее [1 


бигчлии дечодиробанных команд 
90 


[9 Корячо кент = 


: 





х Система ДУ 
} ь 
; 
у . ий У 
Н ито На ИК Л Чах . 
. ГУ слета, ы 
К 
т ПРИЕМНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
57 понель телеАилота (см статью на с. 46) 
Рис. 4. Размещение входного уси-, 729 : | 

-«.___Лителя на передней панели телевизора. и 


И 


ыы 7” я 





оф оофо/ 
УЛ ДАНЬ" УГ? (9 
|] АО 


Рис. 3. Печатная плата дешифратора команд Рис. Е. Молчанова 
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Структурная схема. 
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_ (см. статью на с, 49) 
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«ВЕСНА-212-СТЕРЕО» 


Переносный кассетный магнитофон иВесна-212-стерео» предназначен для 
записи на магнитную ленту [МК-60 и МК-90) речевых м музыкапьных 
программ и последующего мх воспромзведенмя через встроенные гром- 
коговорителм. 

ЛПМ нового магнитофона рекомендован в качестве базового на ближайшее 
пятилетие. В нем имеется специальная система бплокмровкм, позвопяющая 
включать режимы работы магнитофона в пюбой поспедовательностм. Есть 
автостоп с отключением питания ЛПМ, предусмотрена возможность 
временной остановки магнитной пенты. В счетчик расхода ленты нового 
аппарата введен режим «Память. 

Электрмческая схема «Весны-242-стерео» построена на базе схемы ранее 
вылускавшейся модели «Весна-207-стерео», однако в новом аппарате при- 
менен двухканальный усилитель мощности, работающий на встроенные 
головкм громкоговорителей 4ГД-53. Помимо перечисленных эксппуатацион- 
ных удобств, в «Весне-212-стерео» имеются устройства расширения стерео- 
базы им понижения шума, встроенные электретные микрофоны МКЭ-3, 
раздельные по каналам регуляторы м индикаторы уровня запмсм м воспро- 
мзведения, АРУЗ, световом индикатор включения магнитофона н мндикатор 
перегрузки канала записи на светодиодах, встроенный блок питания; 
предусмотрена возможность использования двух тмпов меточннков автоном- 
ного питания (АЗ43 им АЗ73]. 


— 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Скорость ленты — 4,76 см /с; 
коэффициент детонации — +-0,25 %; рабочий Дмапазон частот прм исполь- 
зованмм ленты А4212 — 40...14 000 Гц, А4205 — 40...12 500 Гц. Номинальная 
выходная мощность прм питаним от автономного мсточника — 2.14 Вт, от 
сети — 2ЖЗ Вт; относительный уровень шумов при использованим ленты 
А4213 с подавителем шума — не бопее —55 ДБ, без него — не более 
—52 дБ; дмапазон регулировки громкости —50 дБ, тембра [на частотах 
100 м 12 500 Гц) — не менее +6 ДБ; габариты — 480х250. 180 мм, мас- 
са — 5,9 кг. 
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«ОЛИМПИК-403» 


Переносный транзисторный прмелм- 
ник с встроенными электронными 
часамм «Олимпик-403» рассчитан на 
прмем программ радмовещательных 
станций в диапазоне СВ. Кроме ин- 
дикацим текущего временм, блок ча- 
сов обеспечивает включение м выклю- 
чение звуковой сигнализацым м ра- 
дмопрмемника в установпенное слу- 
шатепем время. Прмем программ. ве- 
дется на внутреннюю магнитную антен- 
ну. Передачи можно прослушмвать че- 
рез встроенный громкоговормтель (го- 
ловка 0,5ГД Ш-4). ммеется возмож- 
ность подключения головных телефо- 
нов [ТМ-4]). Питается «Опимпик-403» 
от трех элементов АЗ16. 


=* ” - м м 


ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАК- 
ТЕРИСТИКИ. Днапазон принимаемых 
частот — 525...4 607 кГц; чувствитель- 
ность ограниченная  шумамн, — 
1,5 мВ/м; избирательность по сосед- 
нему каналу при расстройке +9 кГц — 
36 дБ; максимальная выходная мощ- 
ность — 100 мВт; дмапазон воспромз- 
воднмых частот — 450...3 150 Гц; габа- 
риты — 140Хх 75х27 мм; масса — 
300 г. 
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Цена номера 65 к. 


